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پیش آزمون 4

1ـکاربردآستريدررنگکاريچيست؟

2ـچندنوعآستريميشناسيد؟نامببريد.

3ـروشآستريزدنرويسطوحچوبيچگونهاست؟

4ـمفهومدوددادنسطحچوبچيست؟

5ـآستريهمرنگيچيست؟
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زيادي� زمان� مدت� آب،� وجود� دليل� به� آستری�ها� اين�
دارند.� از�آستري�زدن�لازم� جهت�خشك�شدن�سطح�كار�پس�
بكارگيري�اين�آستري�صرفاً�در�مبلمان�و�مصنوعات�تمام�چوب�
)چوب�ماسيو(�مناسب�است�و�براي�سطوح�روكش�شده�چوبي�
از� نيست�و�موجب�طبله�كردن�روكش�و�جدا�شدن�آن� مناسب�

سطح�كار�مي�گردد.

2ـآستريهايروغني)شاپانورنگهايروغني(

آستري� رنگ�كاري� در� آستري�ها� كاربردترين� پر� از� يكي�
شاپان�است)شكل3ـ4(.

شكل 3 ـ4

شاپان�قير�تصفيه�شده�اي�است�كه�در�ظروف�يك�كيلويي�و�
يا�بيشتر�به�بازار�عرضه�مي�شود.�شاپان�از�نظر�نوع�رنگ�به�صورت�
شاپان�مشكي�و�شاپان�قهوه�اي�عرضه�مي�شود.�شاپان�قهوه�اي�در�
شده� تركيب� افرايي� پودر� با� كه� است� مشكي� شاپان� همان� واقع�
كه�حاصل�بكارگيري�آن،�رنگ�گردويي�و�در�صورت�پر�رنگ�
بودن�رنگ�فندقي�خواهد�بود.�شاپان�با�بنزين�رقيق�مي�شود�و�به�
دليل�بالا�بودن�فراريت�بنزين�به�سرعت�خشك�مي�شود.�آستري�
تغيير� موجب� روغني� رنگ� از� استفاده� با� نيز� روغني� رنگ�هاي�
رنگ�دلخواه�در�سطح�چوب�مي�گردد.�رنگ�روغني�مورد�نظر�را�
با�بنزين�رقيق�كرده�و�پس�از�زيرسازي�كامل�كار�با�قلم�مو�يا�كهنه�
از�خشك� پيستوله�روي�كار�زده�مي�شود.�پس� يا� و� رنگ�كاري�
شدن�رنگ�با�سنباده�فرم�سطح�كار�سنباده�مي�شود�تا�بافت�چوب�
خود�را�نشان�دهد�يا�اصطلاحاً�بافت�چوب�زنده�شود)شكل4ـ4(.

4- توانايي آستري كاري 

1ـ4ـ آستري كاري

هدف� كه� مي�شود� گفته� عملياتي� مجموعه� به� آستري�كاري�
آن�تغيير�رنگ�زمينه�چوب�به�رنگ�دلخواه�است�و�در�مواردي�
پوشش� يا� رويه� رنگ� براي� سطح� نفوذپذيري� كاهش� موجب�

نهايي�مي�گردد)شكل1ـ4(.

شكل 1ـ4

2ـ4ـ انواع آستري هاي نفوذي و حلال آنها

بكار� بافت�چوبي� رنگ� تغيير� منظور� به� نفوذي،� آستري�هاي�
تغيير�رنگ�دلخواه� نفوذ�در�لايه�هاي�سطحي�چوب� با� مي�رود�و�
و�مورد�نظر�را�ايجاد�مي�كند.�آستري�هاي�نفوذي�از�نظر�حلال�به�
دو�دسته�آستري�هاي�آبي�و�آستري�هاي�روغني�تقسيم�مي�شوند.

1ـآستريهايحلالدرآب

اين�نوع�آستري�ها�كه�اغلب�به�صورت�پودري�به�بازار�عرضه�
مي�شوند�با�آب�رقيق�مي�شوند�نظير��آستري�بارس�كه�رنگ�گردوي�
روشن�را�به�بافت�چوبي�مي�دهد.�اين�آستري�ها�از�نظر�بهداشت�و�
ايمني�سلامتي�براي�انسان�بسيار�مناسب�هستند�و�فاقد�مواد�شيميايي�
فرار�ناشي�از�حلال�هاي�تينري�و�مواد�شيميايي�هستند�)شكل2ـ4(.

شكل 2ـ4
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شكل 5 ـ 4

2ـآستريهمرنگيفوري

اين�آستري�همرنگي�براي�همرنگ�كردن�و�يكنواختي�رنگ�
در�سطح�چوب�پس�از�همرنگي�با�شاپان�بكار�مي�رود.

همرنگي�فوري�از�تركيب�كيلر�با�رنگ�هاي�فوري�مختلف�با�
توجه�به�آستري�قبلي�تهيه�مي�شود.�رنگ�هاي�فوري�مورد�استفاده�
در�اين�همرنگي�اغلب�شامل:�اخري�،�گل�ماشي�و�مشكي�است�كه�
متناسب�با��آستري�زمينه�تركيب�رنگ�مورد�نظر�ساخته�مي�شود.�

اين�همرنگي�بايستي�توسط�پيستوله�پاشيده�شود)شكل��6ـ4(.

شكل 6 ـ 4

شكل 4ـ4

3ـ4ـ  انواع آستري هاي همرنگي

در�مواردي�پس�از�آستري�كردن�سطح�چوب،�در�بعضي�نقاط�
همرنگي� آستري� با� بايستي� كه� مي�شود� ديده� رنگي� نايكنواختي�

پوشش�داده�شود.

آستري�همرنگي�با�توجه�به�نوع�آستري�اوليه�كه�از�نوع�آبي،�
روغني�يا�شاپاني�باشد�متفاوت�است�و�بايستي�متناسب�با�همان�نوع�

آستري�اوليه،�آستري�همرنگي�نيز�تهيه�شود.

فوري� و� روغني� نوع� دو� به� همرنگي� آستري�هاي� بطور�كلي�
تقسيم�بندي�مي�شوند.

1ـآستريهمرنگيروغني

بكار� روغني� آستري�هاي� براي� همرنگي� آستري� نوع� اين�
مي�رود.�براي�پوشش�يكنواخت�و�همرنگ�كردن�تمام�سطح�كار�
پس�از�بكارگيري�آستري�روغني�بايد�يكدست�آستري�همرنگي�
آستري� بيشتر� چسبندگي� براي� پاشيد.� كار� روي� را� روغني�
و� روغن�جلا� از� استفاده� با� است� بهتر� كار� روي�سطح� همرنگي�
افزودن�مقداري�رنگ�روغني�مورد�نظر،�همرنگي�مناسب�را�تهيه�

و�بكار�برد)شكل�5ـ4(.
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شكل 8 ـ 4

قرار� از� آمونياك�صورت�مي�گيرد.�پس� با� دادن�چوب� دود�
از� اطمينان� و� شده،� داده� پوشش� محفظه� داخل� كار� قطعه� دادن�
را� آمونياك� محتوي� ظرف� باشد�،� نداشته� وجود� منفذي� اينكه�

داخل�محفظه�قرار�مي�دهند)شكل9ـ4(.

شكل 9ـ4

4(�يا�ظروف� اغلب�آمونياك�در�ظرف�هاي��4ليتري�)شكل�10ـ
يك�ليتري�به�بازار�عرضه�مي�شود.

شكل 10ـ4

3ـآستريجوهري

جوهر�با�رنگ�هاي�متنوع�به�بازار�عرضه�مي�شود�كه�مي�توان�
به�كمك�آنها�سطح�چوب�را�آستري�نمود.�حلال�جوهرها�تينر�
و�كم�رنگ�شدن� رقيق�شدن� منظور� به� است�كه� فوري��10000
مي�توان�از�تينر�فوري�استفاده�نمود.�مطابق�با�شكل�)7ـ4(�جوهر�را�

قطره�قطره�به�تينر�اضافه�نماييد�تا�رنگ�دلخواه�بدست�آيد.

شكل 7ـ4

4ـ4 ـ آستري هاي دود دادني

از� بلوط�پس� مانند� قليايي�هستند� مواد� داراي� چوب�هايي�كه�
و�زبري�مي�گردد.�روش�دود� داراي�سطح�خشن� آستري�كردن�
دادن�روش�مناسبي�براي�اين�قبيل�چوب�هاست�كه�در�اين�روش�

سطح�پرز�نداده�و�زبر�نمي�شود.

تفاوت��آستري�زدن�با�دود�دادن�در�اين�است�كه�در��آستري�
زدن�كنترل�تيرگي�و�روشني�رنگ�در�اختيار�رنگ�كار�است�در�
به� نياز� و� است� كنترل� از� امر�خارج� اين� دادن� دود� در� كه� حالي�
تجربه�كاري�دارد.�رنگ�نهايي�در��آستري�دود�دادن�بستگي�به�
مواد�قليايي�يا�اسيد�دباغي�دارد�كه�متناسب�با��آن�زمان�دود�دادن�

متفاوت�است.�

كه� محلي� در� ساعت� �24 تا� ساعت� �12 از� را� اغلب�چوب�ها�
اصلًا�منفذي�نداشته�و�سرپوشيده�باشد�قرار�مي�دهند)شكل��8ـ4(.
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دستورالعمل كارگاهي آستري كاري با آستري نفوذي بارس

زمان:6ساعت

موادلازم:

1ـ�لباس�كار�و�دستكش�رنگ�كاري

2ـ�پودر��آستري�بارس�30ـ�20گرم

3ـ�ظرف�پلاستيكي�مناسب�براي�درست�كردن�آستري

4ـ�تنظيف��)پارچه�آستري(�به�مقدار�لازم

سانتي�متر� �50×20×2 حدود� ابعاد� به� ماسيو� چوب� تخته� ـ� �5
)اين�اندازه�پيشنهادي�بوده�و�مي�توانيد�با�توجه�به�امكانات�موجود�

كارگاه�انتخاب�كنيد.(

مراحلکار:
1ـ�لباس�كار�مناسب�و�دستكش�رنگ�كاري�بپوشيد.

2ـ�قطعه�چوب�مورد�نظر�را�كاملًا�پرداخت�نموده�و�زيرسازي�
كار�را�انجام�دهيد.

3ـ�در�ظرف�خالي�مورد�نظر�به�اندازه��2ليوان�)نيم�ليتر�(�آب�
ولرم�بريزيد�و�پودر�بارس�را�به�تدريج�در�آب�ريخته�و�هم�بزنيد�

تا�رنگ�گردويي�مورد�نظرتان�بدست�آيد.

4ـ�آستري�گردويي�را�با�پارچه�تنظيف�يا�قلم�مو�روي�سطح�
كار�بكشيد)شكل��12ـ4(.

شكل 12 ـ4

به�صورت� الياف�چوب� راه�خواب� را�در� تنظيف� پارچه� ـ� ��5
يكدست�و�يكنواخت�روي�سطح�بكشيد)شكل��13ـ4(.

رنگ� تغيير� موجب� بلوط� روي�چوب� آمونياك� � بخار� تأثير�
شده�و�رنگ�قهوه�اي�خوش�رنگي�را�به�چوب�مي�دهد.�در�شكل�
�)�11ـ�4(�اختلاف�رنگ�ناشي�از�بخار�آمونياك�روي�چوب�نشان�
داده�شده�است�كه�اختلاف�رنگ�مشخصي�نسبت�به�نمونه�قبل�از�

دود�دادن�پيدا�كرده�است.

براي�دود�دادن�چوب�هاي�روشن�بهتر�است�قبل�از�دود�دادن�
مقداري�مواد�قليايي�نظير��آمونياك�روي�سطح�زده�و�سپس�آنها�

را�دود�دهيد.

شكل 11ـ4

5 ـ 4ـ تهيه و كاربرد آستري نفوذي با پارچه

اين�آستري�ها�با�اختلاف�مقدار�نفوذي�كه�در�چوب�بهاره�و�
تابستانه�دارند�موجب�تغيير�رنگ�در�بافت�بهاره�و�تابستانه�شده�و�
اغلب�به�صورت�سايه�و�روشن،�نقوش�چوب�را�نمايان�تر�مي�سازند.�
آستري�نفوذي�شامل��آستري�هاي�روغني�و�آستري�هاي��آبي�است�
كه�در�قسمت�آشنايي�با�آستري�ها�اشاره�شد.�در�اين�قسمت�روش�

تهيه�و�كاربرد�هر�كدام�از�اين�آستری�ها�بيان�مي�شود.

آب� آنها� حلال� كه� آستري�هايي� آبي :� آستري هاي  الف ( 
است،�نظيرآستري�بارس�كه�رنگ�گردويي�زيبايي�به�بافت�چوب�
بافت� نوع� و� چوب�ها� شيميايي� تركيبات� به� توجه� با� مي�بخشد،�
چوب�ها�اثرپذيري�و�رنگ�پذيري�از�آستري�در�چوب�ها�متفاوت�

است.

كارهاي� براي� آستري� نوع� اين� شد� ذكر� قبلًا� كه� همانطور�
روكش�شده�مناسب�نيست�و�موجب�طبله�شدن�روكش�مي�گردد�

لذا�صرفاً�در�مصنوعات�چوبي�ماسيو�كاربرد�دارد.
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مراحلکار:

1ـ�لباس�كار�مناسب�و�دستكش�رنگ�كاري�بپوشيد.

2ـ�يك�ليتر�بنزين�در�ظرف�پلاستيكي�مورد�نظر�بريزيد.

را� قهوه�اي� يا� مشكي� شاپان� غذاخوري� قاشق� يك� 3ـ�حدود�
داخل�بنزين�هم�بزنيد�تا�كاملًا�حل�شود.

قهوه�اي� و� آستري� شدن� تيره� شاپان،� زدن� هم� مراحل� در� 4ـ�
رنگ� به� رسيدن� تا� مي�توانيد� و� مي�كنيد� مشاهده� را� آن� شدن�

مطلوب�و�مورد�نظر�عمل�حل�كردن�شاپان�را�انجام�دهيد.

�5ـ�يك�مشت�آستري�تنظيف�را�در�دست�خود�مرتب�كنيد�و�
به�آستري��آغشته�كنيد)شكل�14ـ4(.

شكل 14ـ4

�صفحه�روكش�شده�طبيعي�را�كه�زيرسازي�شده�و�پرداخت� �6ـ
شده�است�را�آستري�كنيد)شكل15ـ4(.

شكل 15ـ4

شكل 13ـ4

�6ـ�حركت�تنظيف��آغشته�به�آستر�بايستي�يكنواخت�با�فشار�
همه� در� حركت� تكرار� و� شود� اعمال� سطوح� تمام� در� تدريجي�
و� سايه� به�صورت� كار� رنگ�سطح� تا� باشد� يكسان� بايد� سطوح�

روشن�نباشد.

7ـ�چون�حلال�اين�آستري��آب�است�بايد�مدت�زمان�حداقل�
�نگهداري�شود�تا�آماده�مراحل� C22 �24ساعت�در�دماي�محيط�

بعدي�كار�گردد.

در� روغني� آستري�هاي� توضيح� روغني:� آستري هاي  ب( 
تهيه� روش� قسمت� اين� در� شد.� بيان� آستري�ها� با� آشنايي� بخش�
و� مهمترين� از� يكي� مي�شود.� بيان� آستري�ها� نوع� اين� كاربرد� و�
پركاربردترين�آستري�ها،�آستري�شاپان�است�كه�همان�قير�تصفيه�
شده�مي�باشد.�در�دستورالعمل�زير�مراحل�كار�آموزش�داده�شده�

است.

دستورالعمل كارگاهي آستري كاري؛  آستري شاپان

زمان:6ساعت
موادلازم:

1ـ�لباس�كار�و�دستكش�مناسب

2ـ�ظرف�پلاستيكي�مناسب�براي�ساخت�آستري

3ـ�آستري�شاپان،�ظرف�يك�كيلويي

4ـ�بنزين،��1گالن��4ليتري

�5ـ�پارچه�آستري�)تنظيف(�به�مقدار�لازم

�6ـ�صفحه�روكش�شده�طبيعي�به�ابعاد�پيشنهادي�1/8×40×�50
سانتي�متر�كه�كاملًا�زيرسازي�شده�و�آماده�كار�باشد.
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روش� همان� با� و� كرده� آغشته� رنگ� به� را� تنظيف� پارچه� 4ـ�
آستري�زدن�به�سطح�كار�بكشيد.

�رنگ�در�بافت�چوبي�نفوذ��كرده�و�متناسب�با�مقدار�جذب� �5ـ
مي�گيرد.� صورت� رنگ�پذيري� چوب� بهاره� و� تابستانه� بافت� در�

)شكل�16ـ4(.

شكل 16ـ4

پيستوله� يا� قلم�مو� با� مي�توانيد� را� روغني� رنگ� آستري� ـ� �6
رنگ�كاري�نيز�انجام�دهيد.

7ـ�پس�از�پايان�كار�محيط�كار�خود�را�تميز�كنيد.

5 ـ 4ـ تهيه و كاربرد آستري همرنگي با پيستوله

يعني� مي�رود� بكار� ثانويه� آستري� عنوان� به� همرنگي� آستري�
نيز�خورده� اوليه�خصوصاً�آستري�شاپان�كه�سيلر� از�آستري� بعد�
است،�پس�از�سنباده�كاري�و�بتونه�كاري�و�پرداخت�براي�همرنگ�
كردن�بعضي�از�سطوح�چوب�كه�همرنگي�كاملي�با�ساير�سطوح�

ندارند�بكار�مي�رود.
دستورالعمل كارگاهي آستري همرنگي با پيستوله

زمان:8ساعت
موادلازم:

1ـ�لباس�كار�و�دستكش�مناسب�رنگ�كاري

2ـ�پيستوله�رنگ�كاري

3ـ�تينر�فوري�10000،�يك�ليتر

4ـ�رنگ�فوري�اخري،�گل�ماشي�و�مشكي�هر�كدام�ربع�كيلو

�5ـ�ظرف�پلاستيكي�مناسب�براي�تهيه�همرنگي

7ـ�دقت�كنيد�كه�عمل��آستري�كردن�يكدست�و�يكنواخت�
صورت�گيرد�تا�صفحه�به�صورت�سايه�و�روشن�نباشد.

�8ـ�در�صورت�كمرنگ�بودن�آستري�مراحل�كشيدن�آستري�
را�مجدداً�تكرار�كنيد.

9ـ�در�صورتي�كه�رنگ�آستري�كشيده�شده�روي�سطح�كار�
پررنگ�شد،�بلافاصله�يك�تنظيف�تميز�كه�آغشته�به�بنزين�باشد�

روي�سطح�بكشيد�تا�آستري�را�شسته�و�كمرنگ�نمايد.

در� بعدي� مراحل� انجام� و� شدن��آستري� خشك� براي� 10ـ�
رنگ�كاري�حدود�2ـ�1ساعت�زمان�اختصاص�دهيد.

و� كنيد� تميز� را� كار� محيط� آستري��كاري� پايان� از� پس� 11ـ�
وسايل�را�تحويل�انبار�دهيد.

آستريبارنگروغني

براي�آستري�با�رنگ�روغني�دستورالعمل�زير�را�انجام�دهيد.

دستورالعمل كارگاهي آستري با رنگ روغني

زمان:6ساعت

موادلازم:

1ـ�لباس�كار�و�دستكش�مناسب

پيشنهادي� ابعاد� به� ماسيو� چوب� يا� شده� روكش� صفحه� 2ـ�
2×40×�50سانتي�متر

3ـ�رنگ�روغني�دلخواه�ربع�كيلويي��1عدد

4ـ�پارچه�تنظيف�آستري

�5ـ�ظرف�پلاستيكي�مناسب�براي�تهيه�آستري

�6ـ�بنزين،��4ليتر

مراحلکار:

1ـ�لباس�كار�مناسب�و�دستكش�رنگ�كاري�بپوشيد.

2ـ�صفحه�زيرسازي�شده�را�آماده�كنيد.

3ـ�در�ظرف�پلاستيكي�خالي،�مقداري�رنگ�روغني�دلخواه�را�
ريخته�و�با�بنزين�كمي�رقيق�كنيد.
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9ـ�پس�از�پايان�كار�و�همرنگ�شدن�سطح�كار،�مراحل�بعدي�
رنگ�كاري�روي�آن�انجام�خواهد�گرفت.

10ـ�محيط�كار�و�پيستوله�رنگ�كاري�را�تميز�كرده�و�لوازم�
تحويلي�را�به�انبار�تحويل�دهيد)شكل18ـ�4(.

شكل 18ـ4

6ـ4ـ اصول رعايت نكات ايمني در تهيه و كاربرد آستري ها

ـ�بكارگيري�مواد�شيميايي�و�مشتقات�نفتي�در�تهيه�آستري�ها�
افراد� به� آسيبي� تا� است� حفاظتي� و� ايمني� اصول� رعايت� مستلزم�

نرسد.

ـ�بكارگيري�دستكش�مخصوص�رنگ�كاري�امري�ضروري�
ناراحتي�هاي� و� نكرده� نفوذ� به�دست� استفاده� مورد� مواد� تا� است�

پوستي�منجر�نشود)شكل19ـ4(.

شكل 19ـ4

ـ�استفاده�از�ماسك�حفاظتي�موقع�بكارگيري�تينرهاي�فوري�و�
الكل�صنعتي�الزامي�است)شكل20ـ4(.

�6ـ�صفحه�روكش�شده�كه�آستري�اوليه�و�سيلر�خورده�است�
و�پس�از�بتونه�كاري�و�سنباده�كاري�آماده�همرنگي�است.

مراحلکار:

1ـ�صفحه�آستري�شده�را�آماده�كنيد.

2ـ�در�ظرف�خالي�مقداري�رنگ�گل�ماشي�بريزيد.

3ـ�مقداري�رنگ�اخري�اضافه�كنيد�و�رنگ�را�هم�بزنيد.

4ـ�به�اندازه�چند�قطره�رنگ�مشكي�اضافه�كنيد.

�5ـ�پس�از�هم�زدن�رنگ�با�توجه�به�حجم�رنگ�تينر�فوري�
اضافه�كنيد�كه�رقيق�شود.

كيلر� استكان� اندازه�يك� به� همرنگي� پيستوله� براي�يك� ـ� �6
اضافه�كنيد�تا�چسبندگي�همرنگي�روي�سطح�كار�بيشتر�شود.

7ـ�آستري�همرنگي�بايد�با�پرده�كم�بار�پيستوله�پاشيده�شود�
و�پيستوله�با�كار�كمي�فاصله�بيشتري�داشته�باشد�و�كاملًا�مراقب�
سطح�كار�باشيد�و�دقت�كنيد�كه�رنگ�سطح�بيش�از�اندازه�تيره�
نشود�و�بافت�چوب�را�نپوشاند.�اگر�مقدار�پاشش�زياد�باشد�همانند�

رنگ�پوششي�سطح�را�پوشانده�و�بافت�را�گم�مي�كند.

در� باشد.� يكدست� و� يكنواخت� بايد� پيستوله� حركت� ـ� �8
روشن� و� سايه� احتمال� و� مي�شود� پررنگ� سطح� تكرار� صورت�

شدن�كار�وجود�دارد)شكل�17ـ4(.

شكل 17ـ4
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��شكل 22ـ4 

شكل 23ـ4

از� بدور� بايد� رنگ�ها� و� فوري� تينر� بنزين،� نگهداري� محل� ـ�
خطر�آتش�سوزي�بوده�و�محيط�مجهز�به�وسايل�اطفاء�حريق�باشد.

ـ�مشتقات�نفتي�و�رنگ�و�غيره�را�در�يك�انبار�جداگانه�نگهداري�
كرده�و�بتدريج�و�به�اندازه�مورد�نياز�به�كارگاه�رنگ�كاري�انتقال�

دهيد.

شكل 20ـ4

رزين� و� داراي�صمغ� استفاده� مورد� كه�چوب� مواردي� در� ـ�
%�و�يا�محلول� يا�پتاس��5 با�استفاده�از�محلول�سود� بايستي� باشد�
آب�گرم�و�صابون�قليايي�سطح�چوب�را�شستشو�دهيد،�لذا�حتماً�
بايستي�اين�عمليات�با�دستكش�مناسب�و�ماسك�تنفسي�و�نزديك�

به�هواكش�كارگاه�صورت�گيرد.

غبار� و� گرد� از� پوشيده� همواره� رنگ�كاري� كارگاه� كف� ـ�
رنگ�و�پودر�سنباده�كاري�سطوح�چوبي�است�لذا�قبل�از�شروع�
آب�پاشي� با� است� بهتر� شود.� تميز� كارگاه� سطح� بايد� كاري� هر�
پيستوله� با� كار� هنگام� غبار� و� گرد� شدن� بلند� از� مختصري�

رنگ�كاري�جلوگيري�شود.

شكل� مطابق� را� آن� منافذ� بايستي� پيستوله� بكارگيري� از� پس�
)21ـ4(�تا�)23ـ4(�كاملًا�باز�نموده�و�قسمت�هاي�مختلف�آن�را�تميز�

كنيد.

شكل 21ـ��������4
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 آزمون پايانی 4

1ـ�هدف�از�آستري�زدن�در�رنگ�كاري�مصنوعات�چوبي�چيست؟

2ـ�انواع�آستري�ها�را�نام�ببريد.

3ـ�آستري�هاي�حلال�در�آب�را�معرفي�كنيد.

4ـ�آستري�هاي�روغني�را�توضيح�دهيد.

�5ـ�آستري�همرنگي�چيست؟�انواع�آن�را�توضيح�دهيد.

�6ـ�مزيت�آستري�هاي�آبي�به�آستري�هاي�نفوذي�چيست؟

7ـ�چوب�هاي�حاوي�رزين�و�صمغ�را�چگونه�بايد�آستري�نمود؟

�8ـ�نكات�ايمني�و�حفاظتي�در�تهيه�و�كاربرد�آستري�ها�را�بيان�كنيد.

9ـ�آستري�دود�دادن�را�شرح�دهيد.
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واحد 
كار

پنجم 5

توانايي

 لاك و الکل كاري

پسازآموزشاينواحدکارازفراگيرانتظارميرود:

1ـاصولحفاظتوايمنيرارعايتکند.

2ـاصولآمادهسازيلاكوالكلرابهکاربرد.

3ـبومکردنچوبجهتلاكوالكلکاريراانجامدهد.

4ـاصوللاكوالكلکاريراانجامدهد.

5ـاصولطرزتهيهلاكرابهکارگيرد.

.

ساعت آموزش

جمععملينظري

268
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پیش آزمون 5

1ـ�شِلاك�چيست؟

2ـ�مقدار�تركيب�لاك�و�الكل�به�چه�ميزان�است؟

3ـ�آيا�لاك�و�الكل�مي�تواند�سطح�چوب�را�خوب�پوشش�دهد؟

4ـ�طرز�زدن�لاك�و�الكل�روي�سطح�چوب�چگونه�مي�باشد؟
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شكل 2ـ5

براي�چوب�هاي�روشن�بايستي�شِلاك�بي�رنگ�شده�مصرف�
گردد.�لاك�بي�رنگ�شده�را�مي�توان�از�طريق�شيميايي�به�وسيله�
بي�رنگ�كردن�آن�بدست�آورد.�شِلاك�بي�رنگ�شده،�بايستي�در�
زير��آب�نگهداري�شود�زيرا�هواي�آزاد�بعد�از�مدت�كمي�آن�را�

به�تكه�بهم�چسبيده�تبديل�مي�كند.

زرد� رنگ� دوباره� بعداً� و� شده� چروكيده� حال�لاك� اين� در�
اوليه�را�بدست�مي�آورد�و�ديگر�در�الكل�حل�نمي�شود�بلكه�فقط�
با� اتر�حل�مي�گردد.�به�علت�قيمت�گران�لاك،�اكثراً�آن�را� در�
صمغ�هاي�بي�ارزش�از�قبيل�كلروفون�و�غيره�مخلوط�كرده�و�آن�
از�اين�نوع�لاك� الكلي�كه� را�تقليب�مي�نمايند،�محلول�لاك�و�
تهيه�شده�باشد�بسيار�بد�خشك�مي�شود،�چسبناك�است�و�بعدها�

شكننده�مي�شود)شكل3ـ5(.

شكل 3ـ5

لاك�تقلبي�را�مي�توان�به�اين�وسيله�از�اصل�تمييز�داد:�لاك�
از� كه� لاكي� كه� صورتي� در� مي�شود،� حل� آمونياك� در� اصلي�
در� برعكس� و� نمي�شود� حل� آمونياك� در� شده� تهيه� كلروفون�
قابل� بنزين� بنزين�حل�مي�شود�در�صورتي�كه�شِلاك�اصلي�در�

حل�نيست)شكل�4ـ�5(.

5- توانايي لاك و الکل كاري 

1ـ5ـ اصول رعايت حفاظت و ايمني

با� اگر�مدت�زيادي� احتراق،� قابل� فرار�و� ماده�اي�است� الكل�
الكل�كار�شود�مواد�فرار�آن�كمي�سرگيجه�براي�هنرجو�بوجود�
مي�آورد.�چنانچه�بريدگي�در�دست�بوجود�آيد،�ممكن�است�كار�

با�الكل�صنعتي�خطراتي�ايجاد�نمايد.

موقع�خالي�كردن�الكل�از�بطري�در�شيشه�بايد�دقت�نمود،�زيرا�
بخار�آن�قابل�احتراق�است)شكل1ـ5(.

شكل 1ـ5

الكل�صنعتي�به�دليل�داشتن�متيل�و�يا�بازهاي�پيريدن�غيرقابل�
شرب�مي�باشد�و�باعث�كوري�مي�گردد.

2ـ5ـ لاك و طرز تهيه آن

مخصوصي� شپش� از� مي�نامند� نيز� شِلاك� را� آن� كه� لاك�
از� تيره�اي� قهوه�اي� مايع� و� تغذيه� انجير� از�شيرة�درخت� است�كه�
در�خود� را� حيوان� شيره،� اين� كه� طوري� به� مي�كند� خارج� خود�
جا�مي�دهد�و�روي�شاخه�درخت�انجير�مانند�يك�نوع�برجستگي��
مي�چسبد،�اين�مايع�قهوه�اي�رنگ�پس�از�تصفيه�شدن�در�بازار�به�

عنوان�شِلاك�به�فروش�می�رسد.

رنگ�كاري،� براي� مي�شود.� صادر� شرقي� هند� از� شِلاك�
ورقه�هاي�نازك�شِلاك�مورد�مصرف�هستند.�خوبي�و�بدي�آن�از�

رنگ�آن�تشخيص�داده�مي�شود.

رنگي� داراي� كه� است� روشن� و� زرد� شِلاك،� نوع� بهترين�
ليمويي�است)شكل2ـ5(.
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محلول�لاك�و�الكل�را�پس�از�مخلوط�كردن�در�حدود�دو�روز�
از� قطعه�اي� با� را� شيشه� بار� يك� چند� هر� و� مي�گذارند� جايي� در�

چوب�بهم�مي�زنند�تا�محلول�خوب�حل�شود)شكل�6ـ5(.

شكل 6ـ5

مي�كند� تسريع� را� آن� الكل،�حل�كردن� و� گرم�كردن�لاك�
با�سرعت� يا� و� دادن� با�حرارت� كه� محلولي� داد� تذكر� بايد� ولي�
حاضر�شده�كمي�مي�جوشد�و�موجب�متورم�و�معيوب�شدن�كار�
می�شود.�بنابراين�بايد�با�روش�حرارت�غيرمستقيم�و�به�آرامی�زمينه�
ذوب�شدن�لاك�را�فراهم�آوريم.�محلول�بايد�مدت�كمي�بماند،�
اضافي� مواد� مرور� به� و� شده� حل� الكل� با� خوب� موم� و� شِلاك�
می�توان� شدن� ته�نشين� از� پس� و� گردد� ته�نشين� آن� غيرخالص� و�
صاف� موقع� در� نمود.� مصرف� آنگاه� و� كرده� صاف� را� محلول�
كردن�نيز�بايستي�دقت�كرد�كه�قشر�كثيف�ته�نشين�شده�از�محلول�
كاملًا�جدا�گردد�تا�بعدها�سطح�لاك�و�الكل�تميز�و�بدون�لكه�

باشد)شكل�7ـ5(.

شكل 7ـ5

شكل 4ـ5

3ـ5ـ اصول آماده سازي لاك و الكل

معمولاً�براي�يك�ليتر�الكل،��100گرم�شِلاك�لازم�است،�كه�
مطابق�شكل��)5ـ5(�با�ترازوي�دقيق�وزن�می�شود.�قبل�از�ريختن�
لاك�در�الكل�بهتر�است�قبلًا�آن�را�نرم�نموده�و�با�اين�وسيله�به�

حل�كردن�آن�كمك�نمود.�

شكل 5ـ5

قبل�از�بكار�بردن�لاك�و�الكل�بهتر�است�به�آن��2الي��3درصد�
موم�اضافه�نمود�زيرا�لاك�و�الكل�كه�موم�نداشته�باشد�تا�حدي�
خشك�و�شكننده�است�و�بعدها�روي�سطح�لاك�و�الكل�ترََك��و�
شكستگي�هايي�ايجاد�مي�گردد�كه�علت�آن�خشكي�لاك�است،�
از�طرفي�لاك�و�الكل�بدون�موم�در�موقع�مصرف�كردن�احتياج�
روغن� داراي� كار� سطح� جهت� اين� از� و� دارد� زيادي� روغن� به�
زيادي�مي�گردد�كه�چنانچه�پس�از�خاتمه�رنگ�كاري�روغن�آن�
گرفته�نشود�سطح�كار�مات�)كور(�و�كثيف�به�نظر�مي�آيد.�معمولاً�
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شكل 10ـ5

ابتدا�يك�قشر�لاك�و�الكل�روي�چوب�كشيده�می�شود.�اين�
فرج�چوب� و� خلل� داخل� در� پركننده� ماده� چسبيدن� باعث� قشر�
به� را� پركننده�فقط�وسيله�اي�است�كه�لاك� ماده� البته� می�گردد.�
داخل�خلل�و�فرج�چوب�بكشد.�سنگ�پنز�را�كاملًا�مي�سايند�و�
پس�از�نرم�شدن�در�پارچه�بسيار�لطيفي�مي�ريزند�و�انتهاي�آن�را�
مي�بندند.�در�اثر�تكان�دادن�اين�بسته�روي�سطح�چوب�خاكه�ی�

سنگ�پنز�روي�لاك�و�الكل�پاشيده�مي�شود)شكل11ـ5(.�

شكل 11ـ5

خاكه�ی�سنگ�پنز�در�اثر�مخلوط�شدن�با�لاك�و�فشار�كهنه�
پشم�به�داخل�چوب�نفوذ�مي�كند.�بايد�دقت�شود�تا�لاك�روي�
سطح�چوب�نماند�بلكه�فقط�سوراخ�ها�و�خلل�و�فرج�چوب�را�پر�
كند.�اين�كار�توسط�كهنه�رنگ�كاري�انجام�می�شود�كه�عبارت�
رنگ� نبايد� كه� پاك� كاملًا� و� نرم� غير� پارچه�اي� قطعه� از� است�
پس�بدهد.�لاي�اين�پارچه�بايستي�پشم�هايي�كه�بهم�بافته�شده�را�
گذاشت.�مي�توان�چلوار�لطيف�بدون�آهار�با�الياف�درشت�گرفته�
و� پارچه� انتخاب� از� پس� گذاشت.� آن� در� را� شده� ذكر� پشم،� و�

4ـ5ـ بوم كردن چوب جهت لاك و الكل كاري

قبل�از�لاك�و�الكل�زدن�مي�توان�زير�كار�را�آستري�يا�روغن�
زد.�به�وسيله�روغن�زدن�به�سطح�چوب�الياف�چوب�تيره�تر�شده�و�
شكل�خود�را�بهتر�نشان�مي�دهد�بنابراين�روغن�هاي�نباتي�از�قبيل�

روغن�بزرك�بايستي�براي�اين�منظور�استفاده�شود)شكل8ـ5(.

شكل 8 ـ 5

خشك� روغن�ها� اين� زيرا� نيستند� مناسب� معدني� روغن�هاي�
نمي�شوند.�بعد�از�روغن�زدن�بايستي�به�كار�فرصت�داد�تا�خشك�
شود.�در�بعضي�از�چوب�هايي�كه�دارای�خلل�و�فرج�زياد�هستند�
اين�خلل�و�فرج�باعث�مي�شود�تا�رنگ�زيادي�را�به�خود�جذب�
كند.�براي�اين�منظور�از�ماده�هاي�پركننده�اي�به�نام�سنگ�پنز�يا�
خاك�آجر�استفاده�ميشود�كه�به�دو�شكل�پودري��)9ـ�5(�و�به�

شكل�بلوكي�)10ـ5(�به�بازار�عرضه�مي�شود.

شكل 9ـ5



67واحد كار پنجم:  توانايي لاك و الكل كاري 

با� الكل�رقيق�شده�را� اين�مرحله�مي�توان�رنگ�لاك� از� بعد�
پيستوله�روي�كار�پاشيد�و�مجدداً�مراحل�پودر�پنز�زني�را�انجام�

داد)شكل�14ـ5(.

شكل 14ـ5

يا�اينكه�يك�دست�رنگ�رقيق�و�كم�رنگ�با�بكار�بردن�سنگ�
اينجا�چنانچه� پر�شود.�در� احتمالي� تا�چشمه�هاي� ماليده��شود� پنز�
سوراخ�هاي�روي�سطح�چوب�هنوز�وجود�داشت�مي�توان�از�پر�
بعد� مرحله� در� كرد.� استفاده� با�لاك� چوب� سوراخ�هاي� كردن�
روي�سطح�را�كه�به�وسيله�سنگ�پنز�و�يا�ماده�پركننده�ديگر�پر�
كرده�ايم�يك�قشر�لاك�به�وسيله�كهنه�پشم�كه�مخصوص�رنگ�
كه� كرد� رعايت� بايد� اينجا� در� می�كنيم.� ايجاد� است� دوم� دست�
به� را� آن� بلكه� نايستد� كار� سطح� روي� الكل� و� پشم�لاك� كهنه�
صورت�دايره�و�يا�دايره�هاي�شعاع�بزرگ�و�يا�مانند�عدد��8لاتين�
(8)�روي�سطح�كار�مالش�داد.�در�رنگ�دست�دوم�اكثراً�بايستي�

كهنه�را�به�دور�كار�ماليد)شكل�15ـ5(.�

شكل 15ـ5

پشم�بالاي�آن�را�بهم�مي�پيچند�)البته�لاي�پارچه�پنبه�هم�مي�توان�
گذاشت�اما�پشم�از�پنبه�بهتر�است�زيرا�رنگ�را�بهتر�از�خود�عبور�
كه� خشن�تري� پارچه� مي�توان� اول� دسته� رنگ� براي� مي�دهد(.�

داراي�الياف�بازتري�باشد�انتخاب�كرد)شكل�12ـ5(.

شكل 12ـ5

براي�رنگ�دوم�و�سوم�به�ترتيب�بايستي�پارچه�نرم�تري�انتخاب�
شود.�بزرگي�يا�كوچكي�پارچه�به�سطح�كار�بستگي�دارد.

5ـ5ـ اصول لاك و الكل كاري

بوم� اصطلاحاً� است� شده� پر� آن� هاي� سوراخ� كه� صفحاتي�
شده�اند�و�بايستي�در�جاي�گرم�حداقل��24ساعت�قرار�داده�شوند،�
از� بعد� باشد� شده� ايجاد� ناهمواري�هايي� آن� سطح� روي� چنانچه�
پنبه�و�يا� با�تخته�سنباده�هايي�از�جنس�چوب� گذشتن��24ساعت�
نمد�و�يا�فقط�يك�قطعه�نمد�كه�روي�آن�سنگ�نيز�پاشيده�شده�
باشد�روي�كار�خوب�سنباده�زده�شود�تا�ناهمواري�هاي�احتمالي�

آن�برطرف�گردد)شكل�13ـ5(.

شكل 13ـ5
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شكل 17ـ5

از� به�خود�عبور�مي�كند.�پس� پارچه�پشم�از�وسط�كار�خود�
اندازه�كافي�رنگ�روي�كار�ماليده�شد،�كار�را�مجدداً� به� اينكه�
شود.� خشك� تا� مي�گذارند� گرمي� جاي� در� ساعت� چندين�
درمرحله�بعد�مقداري�لاك�و�الكل�رقيق�به�آن�زده�و�روي�آن�
شروع�به�مالش�مي�كنيم.�روي�سطح�رنگ�بايستي�آنقدر�كار�شود�
تا�كهنه�كاملًا�خشك�شود.�در�اين�مرحله�به�كهنه�به�جاي�لاك�
و�الكل�كمي�الكل�خالص�زده�مي�شود�تا�سطح�كار�كاملًا�صاف�
گردد.�بعد�از�پرداخت�كردن�بايستي�روغن�سطح�كار�از�آن�گرفته�
شود.�براي�اين�كار�كهنه�تميزي�روي�كهنه�پشمی�كه�در�دست�
داريم�می�كشيم�و�يا�با�سرعت�بيشتري�روي�سطح�كار�می�ماليم�
تا�آن�پارچه�نو�روغن�را�به�خود�جذب�كند،�براي�گرفتن�روغن�
سطح�كار�مي�توان�جوهر�گوگرد�را�با�مقياس��10تا��15درصد�در�
آب�رقيق�كرد�و�با�كهنه�تميز�روي�سطح�رنگ�ماليد.�بعد�از�اين�
كار�روغن�روي�سطح�كارها�بالا�مي�زند،�با�پاشيدن�پودر�تالك�
كه�روغن�را�به�خود�جذب�مي�كند�و�پارچه�اي�تميز�سطح�كار�را�

پاك�مي�كنند)شكل�16ـ5(.

شكل 16ـ5

اين�كار�را�مي�توان�با�پوليش�زدن�نيز�انجام�داد،�به�اين�ترتيب�
كه�ماده�پوليش�را�روي�سطح�كار�ماليده�سپس�با�كهنه�تميز�روي�
سطح�رنگ�مي�مالند�تا�سطح�كار�كاملًا�براق�شود.�شكل�)17ـ5(�

خمير�پويش�را�نشان�مي�دهد.
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 آزمون پايانی 5

1ـ�براي�رنگ��100گرم�شِلاك�چه�مقدار�الكل�لازم�است.

2ـ�روي�سطح�لاك�و�الكل�كرك�هايي�ايجاد�مي�شود،�علت�آن�چيست؟

3ـ�چنانچه�پس�از�پايان�رنگ�كاري�روغن�سطح�آن�گرفته�نشود�چه�مشكلي�بوجود�مي�آيد؟�توضيح�دهيد؟

4ـ�محلول�لاك�و�الكل�پس�از�مخلوط�كردن�چه�مقدار�زمان�لازم�دارد�تا�آماده�شود؟

�5ـ�طرز�تهيه�كهنه�پشم�را�توضيح�دهيد.
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واحد 
كار

ششم 6

توانايي رنگ كاري 

سطوح برجسته

پسازآموزشاينواحدکارازفراگيرانتظارميرود:

1ـرنگکاريبرجستهراتوصيفکند.

2ـسايهکاريرنگروغنيراانجامدهد.

3ـروشرنگکاريگلشستهرابهکاربرد.

4ـروشرنگکاريلندنيراانجامدهد.

5ـروشرنگکارياسفنجراانجامدهد.

6ـاصولرعايتنكاتايمنيدررنگکاريبرجستهرابداند.

.

ساعت آموزش

جمععملينظري

33740
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شكل 1ـ6

2ـ�سطح�كار�را�يكدست�رنگ�آبي�بزنيد�همانند�شكل�)2ـ6(.�
در�مواردي�كه�شمع�ماليده�شده�است،�سطح�رنگ�پذيري�خوبي�

نخواهد�داشت.

شكل 2ـ6

و� نموده� )3ـ6(�عمل� همانند�شكل� از�كاردك� استفاده� با� 3ـ�
سطح�را�تراش�دهيد.�سطوح�شمع�خورده�رنگ�را�جذب�نكرده�و�

لايه�رنگ�به�راحتي�از�سطح�تراشيده�مي�شود.

شكل 3ـ6

6- توانايي رنگ كاري سطوح برجسته

1ـ6ـ رنگ كاري برجسته

رنگ�كاري�بر�جسته�به�منظور�عمق�بخشيدن�به�اثر�هنري�ايجاد�
منبت�كاري� چوبي� مصنوعات� مي�گيرد.� انجام� چوب� روي� شده�
انجام�شده�در�رنگ�كاري�معمولي�جلوه� تزئينات�چوبي� يا� شده�
خوبي�ندارد.�با�بكارگيري�روش�هاي�مختلف�رنگ�كاري�برجسته�
مي�توان�به�سطوح�كار�جلوه�بيشتري�داد�كه�هر�كدام�از�روش�هاي�
فوق�نيازمند�تشريح�و�توضيح�مراحل�انجام�كار�است�كه�در�ادامه�

به�معرفي�هر�يك�از�آنها�مي�پردازيم.

2ـ6ـ سايه كاري رنگ روغني

روش�سايه�كاري�براي�سطوح�صاف�به�كار�مي�رود.�با�انجام�
سايه�كاري�سطوح�و�نقوش�با�اختلاف�رنگ�و�سايه�روشني�ايجاد�
ايجاد� كار� در� خاصي� زيبايي� و� كرده� پيدا� بيشتري� نمود� شده�

مي�شود.

براي�آشنايي�بيشتر�با�اين�روش�دستورالعمل�كارگاهي�زير�را�
پي�مي�گيريم.

1ـدستورالعملکارگاهيسايهکاريرنگروغني

زمان:6ساعت

وسايلموردنياز:

1ـ�رنگ�هاي�روغني�زرد�و�آبي�

2ـ�تنظيف�و�قلم�موي�رنگ�كاري

3ـ�حلال�رنگ�هاي�روغني�)بنزين(
�4ـ�دستكش

مراحلکار:

1ـ�قطعه�چوبي�مطابق�شكل�)1ـ6(�را�رنگ�زرد�بزنيد.�پس�از�
خشك�شدن�رنگ،�همانند�شكل��نشان�داده�شده�با�يك�شمع�روي�
سطح�كار�به�صورت�پراكنده�بماليد،�اين�عمل�موجب�مي�شود�كه�
رنگ�ثانويه�شما�در�محل�هاي�شمع�خورده�چسبندگي�لازم�را�نداشته�

و�در�مراحل�بعدي�بتوان�آن�را�از�سطح�كار�جدا�نمود.
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مخصوص� وسايل� از� است� بهتر� سطوح� پرداخت� براي� 4ـ�
پرداخت�يا�تخته�پوست�استفاده�شود.�در�شكل�)�6ـ�6(�نمونه�هايي�
چپ:� به� راست� سمت� از� است.� شده� داده� نشان� وسايل� اين� از�
تخته�پوست�لاستيكي،�تخته�پوست�اسفنجي�فشرده،�تخته�پوست��������

دو�طرفه�و�تخته�پوست�پلاستيكي.

شكل 6 ـ 6

�ـ6(. �ـسطح�كار�را�يكدست�رنگ�روغني�دلخواه�بپاشيد)شكل��7 �5

شكل 7ـ6

�با�استفاده�از�سه�رنگ�قرمز،�زرد�و�مشكي�همرنگي�قهوه�اي� �6ـ
درست�كنيد)شكل��8ـ�6(.

شكل 8 ـ 6

اين�طرح�رنگ�كاري�موجب�عمق�بخشيدن�و�جلوه�رنگ�پذيري�
روي�سطح�كار�را�نشان�مي�دهد.

دستورالعمل كارگاهي سايه كاري

زمان:7ساعت
موادووسايللازم:

1ـ�رنگ�روغني�مشكي�و�قرمز�و�زرد

2ـ�قلم�مو�يا�پارچه�تنظيف

3ـ�حلال�رنگ��)بنزين(

مراحلکار:

ابعاد� به� �MDF يا� از�جنس�تخته�خرده�چوب� 1ـ�قطعه�كاري�
حدود�40×�60سانتي�متر�آماده�كنيد.

2ـ�بتونه�ساده�آبي�را�درست�كرده�و�مطابق�شكل�)4ـ6(�صفحه�
را�ماستيك�كنيد.

شكل 4ـ6

3ـ�پس�از�خشك�شدن�بتونه�سطح�را�پرداخت�نمائيد.�همانند�
يا�سنباده�هاي�كاركرده� با�سنباده��220 شكل�)5ـ6(�سطح�كار�را�

پرداخت�كنيد.

شكل 5ـ6
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شكل 12ـ6

11ـ�اگر�همانند�شكل�)13ـ6(�عمل�كنيد�يكنواختي�خوبی�در�
سايه�ايجاد�شده�به�وجود�خواهد�آمد.

شكل 13ـ6

آغشته� مشكي� رنگ� به� را� تنظيف� مشته� فوق،� شكل� مطابق�
لبه�كار�همانند�گونيا� به� با�تراز�قرار�دادن�انگشت�وسط� كرده�و�

عمل�كرده�و�خط�كشي�نمائيد.

12ـ�همانند�شكل�)14ـ6(�چهار�طرف�كار�را�سايه�بكشيد.

شكل 14ـ6

�7ـ�همرنگي�را�با�يك�مشته�تنظيف�همانند�شكل�)9ـ6(�روي�
تا� به�صورت�موج�دار�بكشيد� اين�عمل�را�مي�توانيد� كار�بكشيد.�

شبيه�طرح�و�نقش�چوب�باشد.

شكل 9ـ6

�8ـ�براي�برجستگي�و�نمود�بيشتر�نقوش�ايجاد�شده�بهتر�است�
از�ابزارهاي�مخصوص�اين�كار�استفاده�كنيد.

در�شكل�)10ـ6(�نمونه�هايي�از�شانه�هاي�طراحي�نقوش�نشان�
داده�شده�است.

شكل 10ـ6

9ـ�پس�از�ايجاد�نقوش�يك�دست�كيلر�روي�كار�بپاشيد.�

شكل 11ـ6

10ـ�براي�ايجاد�سايه�كار�مي�توانيد�از�پيستوله�سايه�پاش�شكل�
)12ـ6(�استفاده�كنيد.
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شكل 17ـ6

�16ـ�بالشتك�مماسي�نقوش�چوب�در�شكل�)18ـ6(�فرم�پهني�
تكرار�در�كنار�هم� ايجاد�مي�كند�كه�در�صورت� را�روي�سطح�

سطح�مماسي�خوبي�را�نشان�مي�دهد.

شكل 18ـ6

17ـ�شكل�)19ـ6(�نماد�كاملي�از�نقوش�بهم�پيوسته�چوب�را�
نشان�مي�دهد�كه�سايه�كاري�رگه�هاي�چوب�بهاره�و�تابستانه�را�با�

جلوه�خاصي�به�تصوير�كشيده�است.

شكل 19ـ6

13ـ�همانطور�كه�اشاره�كرديم�مي�توانيد�از�ابزارهاي�مخصوص�
براي�ايجاد�سايه�نقوش�در�سطح�چوب�قبل�از�خشك�شدن�رنگ�
قلم�موي� از� استفاده� با� شخص� )15ـ6(� شكل� در� كنيد.� استفاده�
نازك�طراحي،�نقش�چوب�در�مقطع�مماسي�را�طراحي�مي�كند.

شكل 15ـ6

14ـ�به�كمك�بالشتك�طراحي�نقش�مماسي�چوب�را�مطابق�با�
شكل�)16ـ6(�طراحي�نمائيد.

شكل 16ـ6

موازي� نقوش� طراحي� شانه� به�كمك� )17ـ6(� در�شكل� 15ـ�
از� ايجاد�شده� مماسي� نقش� را�در�طرفين� تابستانه� و� بهاره� چوب�
تخته�سوزني� از�يك� نقش�كاملي� تا� نمائيد� ايجاد� )16ـ6(� شكل�

برگ�شبيه�چوب�نراد�را�داشته�باشيد.
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شكل 22ـ6

2ـ�پس�از�پايان�كار�نمد�را�جدا�كرده�و�به�بالشتك�بچسبانيد.

شكل 23ـ6

3ـ6ـ روش گل شستن

مبلمان�استيل�كه�به�گل�و�بوته�هاي�منبت�آذين�شده�است�و�
هنري� ذوق� بر� علاوه� مي�سازد� مجذوب� خود� به� را� بيننده�اي� هر�
استاد�منبت�كار،�هنر�رنگ�كاري�گل�شسته�را�نيز�به�همراه�دارد.

رنگ�كاري�گل�شسته�يكي�از�روش�هاي�رنگ�كاري�برجسته�
از� و� مي�بخشد� اغراق� را� هنري� اثر� و�جان� كه�عمق� است� چوب�
زنده� اصطلاحاً� را� كار� و� ساخته� خارج� بي�روحي� و� يكنواختي�

مي�كند.

گل� را� شده� منبت� كارهاي� نمونه� ذيل� دستورالعمل� ارائه� با�
شسته�می�كنيد.

18ـ�در�شكل�)20ـ6(�نمونه�اي�از�رنگ�كاري�برجسته�از�نوع�
صفحات� از� چپ� سمت� فايل� كه� كنيد� مشاهده� را� سايه�كاري�
هنر� بكارگيري� با� راست� و�در�سمت� بدون�روكش�ساخته�شده�
رنگ�كاري�ارزش�افزوده�بالايي�به�كار�داده�شده�و�زيبايي�خاصی�

به�آن�بخشيده�است.

شكل 20ـ6

براي�شناخت�روش�ساخت�بالشتك�هاي�طراحي�نقوش�مانند�
شكل�)21ـ6(�مراحل�كار�را�به�شرح�ذيل�دنبال�كنيد.

شكل 21ـ6

مطابق� را� بالا� تراكم� فوم� جنس� از� يا� نمدي� قطعه� يك� 1ـ�
دواير� طرح� مغار� با� و� بچسبانيد� طراحي� به�صفحه� )22ـ6(� شكل�

متحدالمركز�را�ايجاد�كنيد.
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نوع� با� )متناسب� مناسب� به�حلال� تنظيف��آغشته� پارچه� با� ـ� �5
رنگ�كه�تينر�فوري�يا�بنزين�مي�باشد(�روی�سطح�منبت��شده�بكشيد�
تا�سطوح�برجسته�در�تماس�با�پارچه�آستري�آغشته�به�حلال�پاك�

شود)شكل�26ـ6(.

شكل 26 ـ6

همانطور�كه�در�شكل�مي�بينيد�سطوح�برجسته�پاك�شد.�ولي�
بيشتر� را� كار� برجستگي� اين� و� است� مانده� تيره��تر� عمقي� سطوح�

نشان�مي�دهد.

نشان� �)6-28( و� �) )27ـ�6 شكل� كه� ديگر� نمونه� دو� در� 6ـ�
روي� را� شاپان� يا� و� همرنگي� يا� آستري� رنگ� قلم�مو� با� مي�دهد�

سطح�منبت�شده�كشيده�و�فرصت�دهيد�تا�خشك�شود.

شكل 27ـ6

دستورالعمل كارگاهي گل شسته

زمان:8ساعت
موادلازم:

1ـ�همرنگي

2ـ�آستري�شاپان

3ـ�قلم�مو�و�تنظيف��آستري

مراحلکار:

1ـ�يكي�از�مصنوعات�منبت�شده�در�دسترس�را�آماده�كنيد.

2ـ�زير�كار�را�آماده�كنيد�و�تا�مرحله�آستري�همرنگي�برسانيد.

3ـ�يكدست�آستري�همرنگي�با�پيستوله�رنگ�بپاشيد.�

شكل 24ـ6

كاملًا� تا� كنيد� صبر� و� كنيد� آستري� را� شده� منبت� سطح� 4ـ�
خشك�شود.

شكل 25ـ6
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با� همراه� شسته� گل� روش� از� آميخته�اي� كاري� لندن� هنر�
بكارگيري�ورق�طلا�در�سطوح�برجسته�منبت�و�پروفيل�هاي�ابزار�
خورده�مبلمان�استيل�می�باشد�كه�جلوه�زيبايي�به�كار�مي�بخشد.

انجام� را� شده� داده� دستورالعمل� روش� اين� با� جهت��آشنايي�
دهيد.

دستورالعمل كارگاهي لندن كاري

زمان:8ساعت

موادموردنياز:

1ـ�ورق�طلا�با�چسب�مخصوص

2ـ�مواد�لازم�تا�مرحله�زيرسازي�و�رنگ�نهايي�كار�

مراحلکار:

1ـ�روش�لندن�كاري�مرحله�نهايي�كار�است�لذا�تمام�مراحل�
رنگ� و� همرنگي� آستري�،� پرداخت� بتونه�كاري�،� كار،� زيرسازي�

رويه�را�انجام�دهيد.

يا� كيلر� و� داده� انجام� را� نرم� پرداخت� سيلركاري�،� از� 2ـ�پس�
رنگ�نهايي�را�انجام�دهيد.

3ـ�ورق�طلا�خيلي�ظريف�است�و�بايد�مراقب�باشيد�پاره�نشود.�
مطابق�شكل��)31ـ6(�در�بسته�بندي�نشان�داده�شده�عرضه�مي�شود.�
مابين�هر�دو�ورق�طلا�يك�لايه�كاغذي�وجود�دارد�كه�بهم�ديگر�

نچسبند.

شكل 31ـ6

4ـ�ورق�طلا�با�چسب�مخصوص�چسبانده�مي�شود،�دقت�كنيد�
ديگر� در�سطوح� و� آغشته�شود� نظر� مورد� محل� در� فقط� چسب�

شره�نكند.

شكل 28ـ6

بطور� را� كار� سطح� مناسب� حلال� به� آغشته� پارچه� با� 7ـ�
يكنواخت�پاك�كنيد�تا�سطوح�برجسته�پاك�شود)شكل29ـ6(.

شكل 29ـ6

�شكل�30ـ�6نمونه�اي�از�كار�گل�شسته�آهكي�است�كه�كار� �8ـ
را�شبيه�نمونه�هاي�زيرخاكي�كرده�است.

شكل 30ـ6

4ـ6ـ روش لندن كاري

يكي�ديگر�از�تكنيك�هاي�رنگ�كاري�سطوح�برجسته�روش�
لندن�كاري�است.



79واحد كار ششم:  توانايي رنگ كاري سطوح برجسته

شكل 35ـ6

5ـ6ـ روش اسفنج كاري

روش�اسفنج�كاري،�تكنيك�رنگ�آميزي�و�تنوع�بخشيدن�به�
جلوه�هاي�رنگي�است�كه�زيبايي�خاصی�را�به�مبلمان�و�دكوراسيون�

مي�بخشد)شكل36ـ6(.

شكل 36ـ6

در�اين�روش�با�آغشته�كردن�اسفنج�به�رنگ�روغني،�اسفنج�
را�به�صورت�ضربه�اي�روي�سطح�مي�زنند�تا�اثر�رنگ�را�به�سطح�

انتقال�دهد)شكل�37ـ6(.

شكل 37ـ6

شكل 32ـ6

�5ـ�پشت�ورق�طلا�را�با�چسب�آغشته�كنيد)شكل�33ـ6(.

شكل 33 ـ6

را� طلا� ورق� نظر� مورد� سطح� در� )34ـ6(� شكل� با� مطابق� 6ـ�
بچسبانيد�و�با�پنبه�اي�كه�در�دست�داريد�سطح�ورق�طلا�را�صاف�

كنيد�تا�چين�و�چروك�ايجاد�نشود.

شكل 34ـ6

7ـ�ظريف�كاري�ورق�طلا�براي�پروفيل�در�شكل�)35ـ6(�نشان�
داده�شده�است.

پوليش،� به� آغشته� پارچه� يك� با� چسباني� طلا� اتمام� از� پس�
قسمت�هاي�اضافي�را�پاك�كنيد.
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شكل 40ـ6

3ـ�مقداری�از�رنگ�سفيد�را�روي�فويل�آلومينيومي�بريزيد.�

شكل 41ـ6

4ـ�اسفنج�را�روي�صفحة�فويل�آلومينيومي�چندين�بار�فشرده�
كنيد�تا�رنگ�را�به�خودش�جذب�كند.�

شكل 42ـ6

5ـ�اسفنج�را�به�نرمي�روي�صفحه�كار�گذاشته،�اول�ضربه�بزنيد�
بعد�اسفنج�را�برداشته،�جابجا�كنيد�و�دوباره�به�آرامی�ضربه�بزنيد.�

)شكل43ـ6(.

رنگ�هاي� بكارگيري� و� رنگ�ها� تداخل� با� مي�توانيد� حتي�
مختلف�تنوع�رنگي�را�زياد�كنيد)شكل38ـ6(.

شكل 38ـ6

دستورالعمل كارگاهي روش اسفنج كاري 

زمان:8ساعت
موادلازم:

1ـ�رنگ�روغني�سفيد�،�قرمز،�مشكي

2ـ�اسفنج�رنگ�كاري

3ـ�صفحه�ماستيك�شده�و�آماده�كار

4ـ�فويل�آلومينيومي،�صفحه�مناسب�براي�رنگ

مراحلکار:

1ـ�اسفنج�مناسب�براي�كار�را�انتخاب�كنيد�كه�داراي�منافذ�و�
تخلخل�مناسب�باشد)شكل39ـ6(.

شكل 39ـ6

و� و�رنگ�آستري� ماستيك�شده� يعني� آماده�كار� 2ـ�صفحه�
رويه�مناسب�خورده�را�آماده�كنيد)شكل40ـ6(.
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شكل 46ـ6

6ـ6ـ اصول رعايت نكات ايمني در رنگ كاري برجسته

انجام�مي�گيرد�و�احتمال� با�دست� رنگ�كاري�برجسته�اغلب�
به� بالا�است.�لازم� ايمني�و�حوادث�در�آن�بسيار� بروز�مشكلات�
ذكر�است�كه�در�تمامي�مراحل�رنگ�كاري�بكارگيري�دستكش�

مناسب�الزامي�است)شكل��47ـ6(.

شكل 47ـ6

تميز� مستلزم� رنگ�كاري� در� پيستوله� و� مو� قلم� از� استفاده� ـ� �
كار� پايان� از� است�پس� لذا�لازم� است� وسايل�رنگ�كاري� بودن�
وسايل�رنگ�كاري�با�حلال�مناسب�شستشو�داده�شده�و�تميز�شود.�
پيشنهاد�مي�شود�كه�قلم�موي�رنگ�كاري�را�در�داخل�ظرفي�مشابه�

شكل��)48ـ6(�محتوي�نفت�نگهداري�كنيد.

شكل 48ـ6

شكل 43ـ6

�6ـ�فرصت�دهيد�تا�رنگ�خشك�شود،�سپس�با�آغشته�كردن�
اسفنج�به�رنگ�قرمز�اين�عمل�را�مجدداً�روي�صفحه�كار�انجام�

دهيد)شكل�44ـ6(.

شكل 44ـ6

به�صفحه� نيز� را� سفيد� از�خشك�شدن�سطح،�رنگ� 7ـ�پس�
اضافه�كنيد�تا�شكل�نهايي�صفحه�به�شكل�45ـ�6در�آيد.

شكل 45ـ6

�8ـ�در�صورت�نبود�اسفنج�مي�توانيد�از�كيسه�فريزر�نايلوني�نيز�
يا�پيستوله� با�قلم�مو� ابتدا�رنگ�را� با�اين�تفاوت�كه� استفاده�كنيد�
نايلوني� فريزر� مشته�كيسه� با� از�آن� بعد� و� روي�كار�پخش�كنيد�

عمل�اسفنجي�كردن�را�انجام�دهيد)شكل�46ـ6(.
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 آزمون پايانی 6

1ـ�منظور�از�رنگ�كاري�برجسته�چيست؟

2ـ�سايه�كاري�رنگ�روغني�را�توضيح�دهيد؟

3ـ�روش�گل�شستن�چيست�و�كاربرد�آن�در�كدام�نوع�مصنوعات�چوبي�است؟

4ـ�روش�لندن�كاري�را�شرح�دهيد�؟

5ـ�روش�اسفنج�كاري�را�شرح�دهيد�؟

6ـ�اصول�ايمني�در�رنگ�كاري�برجسته�را�بيان�كنيد.
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واحد 
كار

هفتم 7

توانايي رنگ كاري با 

انواع رنگ هاي پوششي

پسازآموزشاينواحدکارازفراگيرانتظارميرود:

1ـرنگهايفوريرابشناسدوبهکارگيرد.

2ـرنگهايروغنيرابهکارگيرد.

3ـاکليلهارابشناسد.

4ـانواعپودرهايرنگيرابهکارگيرد.

5ـانواعرنگهايدونمگسيراانجامدهد.

6ـرنگمرمريياابروباديرابسازد.

7ـرنگکاريتركراانجامدهد.

8ـرنگکاريچرمينهياپوستماريراانجامدهد.

ساعت آموزش

جمععملينظري

1090100
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پیش آزمون 7

1ـ�انواع�رنگ�ها�را�نام�ببريد.

2ـ�تفاوت�رنگ�فوري�و�روغني�چيست؟

3ـ�اكليل�چيست�و�چه�كاربردي�دارد؟

4ـ�رنگ�ترك�چيست؟

�5ـ�آيا�رنگ�مرمري،�چرمينه،�ابروباد�و�پوست�ماري�را�مي�شناسيد؟

6ـ�پاية�رنگ�طلايي�يا�نقره�اي�چيست؟

7ـ�رنگ�متاليك�چيست؟
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2ـ�رنگ�فوري

3ـ�بتونه�فوري

4ـ�مواد�بتونه�ساده

�5ـ�سنباده

6ـ�ليسه�و�كاردك

7ـ�پيستوله�رنگ�يا�قلم�مو

مراحلکار:

آب� با� سريش� و� مل� تركيب� از� كه� نياز� مورد� آبي� بتونه� 1ـ�
ساخته�مي�شود�را�همانند�شكل�)2ـ7(�بسازيد.

شكل 2ـ7

انجام� چوب� خرده� تخته� صفحه� روي� را� ماستيك� بتونه� 2ـ�
دهيد)شكل�3ـ7(.

شكل 3ـ7

يا� پوست� تخته� از� استفاده� با� بتونه� شدن� خشك� از� پس� 3ـ�
سنباده�نرم��220سطح�را�سنباده�بزنيد)شكل4ـ7(.

7- توانايي رنگ كاري با انواع رنگ هاي پوششي

رنگ�پوششي�به�معناي�پوشش�سطح�چوب�بوده�به�گونه�اي�
اين�نوع�رنگ�)پوششي(� �نقوش�چوب�ديده�نشود.� الياف�و� كه�
توانايي� اين� در� دارد.� بيشتر�كاربرد� فشرده�چوبي� براي�صفحات�
ارائه� با� كه� مي�پردازيم� پوششي� رنگ�هاي� انواع� شناسايي� به�
دستورالعمل�هاي�مربوطه،�با�مراحل�انجام�هر�يك�آشنا�مي�شويد.

1ـ7ـ رنگ هاي فوري

رنگ�هاي�فوري،�رنگ�هايي�هستند�كه�حلال��آنها�تينرفوري�
نفت�كه� يا� و� بنزين� با� آميخته�شدن� و�در�صورت� است� �10000
حلال�رنگ�هاي�روغني�هستند،�دچار�دَلمه�شدن�يا�بريدگي�رنگ�

مي�گردند.

كاملًا� امروزه� و� مي�شوند� خشك� سريعتر� فوري،� رنگ�هاي�
رنگ� نام� به� بازار� در� و� گرفته�اند� را� روغني� رنگ�هاي� جاي�
فوري�اتومبيل�يا�رنگ�فوري�چوب�عرضه�مي�شوند.�از�مهمترين�
قرار� استفاده� مورد� چوب� رنگ�كاري� در� كه� فوري� رنگ�هاي�
مي�گيرند�رنگ�اخري�)قرمز�(،�گل�ماشي�)زرد(�و�مشكي�است�
كه�تقريباً�پايه�رنگ�چوب�را�مي�سازد�و�از�آنها�اغلب�در�ساخت�

همرنگي�استفاده�مي�شود)شكل1ـ7(.

شكل 1ـ7

دستورالعمل كارگاهي رنگ فوري 

زمان:12ساعت

موادووسايلموردنياز:

60×40�cm1ـ�صفحه�فشرده�چوبي�به�ابعاد�
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7ـ�مي�خواهيم�رنگ�نوك�مدادي�را�روي�كار�بپاشيم.�لذا�با�
به�رنگ�مشكي،� نقره�اي� اكليل� يا� نقره�اي� پودر� مقداري� افزودن�

رنگ�نوك�مدادي�را�درست�كنيد)شكل��7ـ7(.

شكل 7ـ7

است� بهتر� كار� اين� براي� دهيد.� عبور� از�صافي� را� رنگ� ـ� �8
تنظيف�را�روي�پيستوله�قرار�داده�و�رنگ�را�بريزيد)شكل�8ـ7(.

شكل 8 ـ 7

اگر� بپاشيد.� كار� روي� پيستوله� با� را� مدادي� نوك� رنگ� 9ـ�
خواستيد�تيره�شود�رنگ�مشكي�را�زيادتر�كنيد�و�اگر�خواستيد�

روشن�شود�اكليل�نقره�را�زياد�كنيد)شكل9ـ7(.

شكل 9ـ7

شكل 4ـ7

4ـ�يكدست�بتونه�فوري�را�با�پيستوله�روي�سطح�كار�بپاشيد.�
مي�دانيد�كه�بايد�بتونه�فوري�را�با�تينر�فوري��10000رقيق�كنيد.�

)شكل�5ـ7(.

شكل 5ـ7

�5ـ�پس�از�خشك�شدن�سطح�كار�يكدست�سنباده�نرم�بزنيد.

�6ـ�در�صورت�نياز�بتونه�فوري�را�با�ليسه�روي�سطوح�مورد�
نظر�كشيده�و�لكه�گيري�كنيد)شكل�6ـ7(.

شكل 6ـ7
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دستورالعمل كارگاهي رنگ روغني 

زمان:12ساعت
موادلازم:

ـ�رنگ�روغني�)رنگ�موجود�در�كارگاه(

ـ�سنباده

ـ�قطعه�كار�آماده�رنگ�كاري

ـ�پيستوله�يا�قلم�موي�رنگ�كاري

مراحلکار:

1ـ�قطعه�كاري�را�انتخاب�كنيد.

روغني� بتونه� دست� )يك� دهيد.� انجام� را� كار� زيرسازي� 2ـ�
ماستيك(

3ـ�آستري�كار�را�مي�توانيد�با�قلم�مو�بكشيد.�دقت�داشته�باشيد�كه�
غلظت�رنگ�به�حدي�باشد�كه�شره�نكند�و�از�طرفي�اثر�خطوط�
قلم�مو�روي�كار�باقي�نماند.�همانند�شكل�)11ـ7(�حركت�رفت�و�

برگشت�با�فشاري�يكنواخت�انجام�گيرد.

3ـ�در�روش�ديگر�مي�توانيد�با�پيستوله�اين�عمليات�رنگ�كاري�
گرفته�شده� نظر� در� كابينتي� دستورالعمل� اين� در� دهيد.� انجام� را�

است.

4ـ�زير�كار�را�آماده�كنيد�و�يك�دست�رنگ�آستري�را�با�پيستوله�
بپاشيد.

�در�صورت�نياز�به�لكه�گيري�،�بتونه��كاري�كنيد. �5ـ

�6ـ�ديواره�كابينت�را�همانند�شكل�)12ـ7(�از�بالا�به�پايين�رنگ�بزنيد.

شكل 12ـ7

10ـ�پس�از�حدود��20دقيقه�با�توجه�به�دماي�محيط،�سطح�كار�
خشك�مي�شود.�حال�يك�دست�كيلر�روي�كار�بپاشيد�تا�استحكام�
رنگ�بيشتر�شده�و�اكليل�نقره�اي�با�تماس�دست�از�سطح�كار�جدا�

نشود.)شكل7-10(.�

شكل 10ـ7

2ـ7ـ رنگ هاي روغني

بيشتري� زمان� مدت� و� هستند� خشك� هوا� روغني� رنگ�هاي�
همين� به� شوند.� تا�خشك� دارند� نياز� فوري� رنگ�هاي� به� نسبت�
چوب� در� روغني� رنگ�هاي� جايگزين� فوري� رنگ�هاي� جهت�
باشد� اهميت� حائز� رطوبت� مسئله� كه� مواردي� در� البته� شده�اند.�

رنگ�هاي�روغني�ارجحيت�دارند.

رنگ�روغني�تركيبي�از�رنگدانه�ها،�حلال،�روغن�اسكاتيف�و�
بنزين�و� تينر�روغني،� با� روغن�بزرك�مي�باشد.�رنگ�هاي�روغني�
يا�نفت�رقيق�مي�شود.�اين�رنگ�ها�در�دو�نوع�مات�و�براق�به�بازار�
عرضه�مي�شوند.�براي�تهيه�رنگ�روغني�مات،�كافي�است�مقداري�

ملِ�الك�شده�را�به�رنگ�روغني�براق�ريخته�و�كاملًا�هم�بزنيد.

رنگ�روغني�براق�از�استحكام�بيشتري�برخوردار�است.

شكل 11ـ7
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10ـ�پس�از�پرداخت�نهايي،�رنگ�پاياني�را�به�ترتيب�مراحل�
فوق�انجام�دهيد.

3ـ7ـ اكليل ها

)اكليل� آلومينيوم� نظير� فلزاتي� از� فلزي�است�كه� پودر� اكليل�
فلزات� ساير� و� مسي(� )اكليل� مس� طلايي(،� )اكليل� برنز� نقره(،�

بدست�مي�آيد.

براي�ساخت�رنگ�هاي�متاليك�از�اكليل�استفاده�مي�شود.

همانطور�كه�در�دستورالعمل�رنگ�فوري�بيان�شد�با�افزودن�
موادي� نوك� رنگ� توانستيد� فوري� مشكي� رنگ� به� نقره� اكليل�

متاليك�درست�كنيد.

نقره� اكليل� )17ـ7(� شكل� و� طلايي� اكليل� )16ـ7(� شكل� در�
نشان�داده�شده�است.

شكل 16ـ7

شكل 17ـ7

كاربرد� دارد.� زيادي� كاربرد� و� مي�شود� حل� بنزين� در� اكليل�
اكليل�در�ساخت�انواع�رنگ�هاي�الوان�شامل�رنگ�مرمري،�چرمينه�
كاري�ابروباد،�پوست�ماري�و�غيره�مي�باشد�كه�در�شناسايي�موارد�

ذكر�شده�بيان�خواهد�شد.

پيستوله� موقعيت� تغيير� با� را� كابينت� داخلي� هاي� قسمت� 7ـ�
رنگ�آميزي�كنيد)شكل�13ـ7(.

شكل 13ـ7

كار،� سطح� شدن� خشك� و� رنگ�كاري� پايان� از� پس� ـ� �8
پرداخت�با�پوست�آب�را�انجام�دهيد)شكل�14ـ7(.

شكل 14ـ7

9ـ�در�رنگ�كاري�روغني�حتماً�از�پرداخت�پوست�آب�استفاده�
كنيد.�پوست�آب�همواره�خيس�بوده�و�بايد�همراه�با�آب�به�سطح�

كار�كشيده�شود�تا�پرداخت�بهتري�داشته�باشيد)شكل�15ـ7(.

شكل 15ـ7
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6ـ�براي�تثبيت�بهتر�اكليل�روي�كار�از�يك�دست�كيلر�استفاده�
تينر�فوري��10000است�و�در� از�آنجايي�كه�حلال�كيلر،� كنيد.�
شدن� خشك� از� پس� بايستي� لذا� مي�شود� دلمه� اصطلاحاً� بنزين�
بپاشيد� نازك� لايه� به�صورت� را� كيلر� پوشش� اكليل� لايه� كامل�
و�پس�از�ژله�اي�شدن�دست�دوم�را�پرتر�بپاشيد�تا�سطح�را�كاملًا�

پوشش�دهد.

4ـ7ـ انواع پودرهاي رنگي

همرنگي� بتونه�هاي� ساخت� در� همواره� كه� رنگي� پودرهاي�
زرد،� قرمز،� اصلي� رنگ� سه� شامل� مي�گيرند� قرار� استفاده� مورد�
از� دارد� نيز� ديگري� رنگ�هاي� البته� كه� است� مشكي� و� قهوه�اي�
قبيل�لاجورد،�بنفش�و�سبز�و�غيره�كه�براي�ساخت�بتونه�همرنگي�
چوب�هاي�مختلف�از�تركيب�آنها�استفاده�مي�شود.�شكل�)20ـ7(�
پودر�اخري�را�نشان�مي�دهد�كه�به�رنگ�قرمز�است�كه�از�تركيبات�

اكسيد�آهن�است.

شكل 20ـ7

شكل�)21ـ�7(پودر�امرا�نشان�مي�دهد�كه�به�رنگ�قهوه�اي�است.

شكل 21ـ7

دستورالعمل كارگاهي رنگ كاري با اكليل 

زمان:12ساعت
موادلازم:

-�اكليل�مسي�يا�طلايي�و...
-��بنزين

-��صفحه�كار�زيرسازي�شده
-��پيستوله�رنگ�كاري

مراحلکار:

1ـ�تخته�كار�مورد�نظر�را�آماده�كنيد.

2ـ�بتونه�كاري�ماستيك�را�مطابق�شكل�18ـ�7انجام�دهيد.

شكل 18ـ7

3ـ�پس�از�بتونه�كاري،�سطح�را�پرداخت�كنيد.

مقدار� كنيد.� بنزين�حل� با� ظرفي� در� را� مسي� اكليل� پودر� 4ـ�
اكليل�حدود��2قاشق�غذاخوري�در�نيم�ليتر�بنزين�مناسب�است.�
هر�چه�مقدار�اكليل�بيشتر�باشد�ضخامت�لايه�اكليل�پس�از�خشك�

شدن�بيشتر�مي�شود.

�پس�از�حل�شدن�اكليل�در�بنزين�آن�را�با�پيستوله�روي�كار� �5ـ
بپاشيد)شكل19ـ7(.

شكل 19ـ7
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3ـ�همانطور�كه�مي�بينيد،�بتونه�ساخته�شده�شما�براي�روكش�
طبيعي�)داش(�تخته�خرده�چوب�مناسب�نيست)شكل�24ـ7(.

شكل 24ـ7

4ـ�در�يك�كارگاه�رنگ�كاري�جعبه�اي�مشابه�شكل�)25ـ7(�
كه� مي�باشد� مختلف� رنگي� پودرهاي� محتوي� كه� دارد� وجود�
متناسب�با�روكش�طبيعي�يا�چوب�مورد�نظر�از�پودرهاي�آن�براي�

ساخت�بتونه�همرنگي�استفاده�مي�شود.

شكل 25ـ7

�5ـ�با�افزودن�مقداري�اخرا�رنگ�بتونه�را�متمايل�به�قرمز�كنيد.�

شكل 26ـ7

در�شكل�)22ـ7(�پودر�گل�ماشي�به�رنگ�زرد�نشان�داده�شده�
است.

شكل 22ـ7

ساخت� براي� است� سياه� رنگ� به� كه� صنعتي� دوده� پودر�
تركيبات�تيره�در�بتونه�همرنگي�گردوي�سياه،�پاليساندار�و...�مورد�

استفاده�قرار�مي�گيرد.

دستورالعمل كارگاهي شناسايي انواع پودر رنگي 

زمان:12ساعت
موادلازم:

ـ�تخته�خرده�چوب�با�روكش�طبيعي
ـ�مواد�لازم�براي�ساخت�بتونه�)مل�+�آب�+�سريش(

ـ�پودرهاي�رنگي�بتونه
ـ�ليسه�و�كاردك

مراحلکار:

1ـ�تخته�خرده�چوب�با�روكش�طبيعي�مناسب�را�انتخاب�كنيد.�
سعي�كنيد�حداقل�در�دو�رنگ�متفاوت�انتخاب�شود.

2ـ�بتونه�ساده�آبي�را�درست�كنيد)شكل�23ـ7(.

شكل 23ـ7
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9ـ�حال�با�داشتن�سه�رنگ�بتونه�همرنگي�قادر�هستيد�سطوح�
بزنيد.� همرنگي� بتونه� را� راش� چوب� سطح� در� رنگي� مختلف�

)شكل30ـ7(.

شكل 30ـ7

5ـ7ـ اصول كاركرد انواع رنگ هاي دون مگسي

رنگ�كاري�دون�مگسي�يكي�ديگر�از�تكنيك�هاي�رنگ�كاري�
است�كه�رنگ�هاي�مختلف�را�به�صورت�دون�پاشي�يا�به�اصطلاح�

دون�مگسي�روي�كار�مي�پاشند.

با�انجام�دستورالعمل�ذيل�مي�توانيد�نمونه�اي�از�عمليات�دون�
مگسي�را�انجام�دهيد.

دستورالعمل كارگاهي رنگ هاي دون مگسي 

زمان:12ساعت
موادلازم:

رنگ�هاي�روغني،�قرمز،�زرد،�سفيد�و�غيره.
ـ�قلم�موي�رنگ

ـ�پيستوله�رنگ�كاري
ـ�صفحه�زيركار�در�آمده�آماده�رنگ

مراحلکار:
1ـ�صفحه�آماده�كار�را�انتخاب�كنيد.

2ـ�صفحه�را�با�رنگ�زمينه�قرمز�رنگ�كنيد.
شكل� همانند� مي�توانيد� و� نيست� شدن� خشك� به� نيازي� 3ـ�
)31ـ7(�قلم�موي�نقاشي�را�آغشته�به�رنگ�زرد�كرده�و�با�انگشت�

به�صورت�كاملًا�تصادفي�پخش�نماييد.

6ـ�براي�نزديك�شدن�به�رنگ�طبيعي�چوب�راش�نياز�به�پودر�
گل�ماشي�داريد�تا�رنگ�بتونه�را�متمايل�به�زرد�كنيد.�

شكل 27ـ7

7ـ�توجه�داشته�باشيد�كه�رنگ�بتونه�همرنگي�شما�بايد�دقيقاً�
يا�روكش�طبيعي�صفحه�در�حالت�خيس� با�رنگ�چوب� مطابق�
باشد.�لذا�با�پارچه�نمدار�سطح�چوب�را�خيس�كنيد�و�بتونه�را�با�

چوب�مطابقت�دهيد)شكل28ـ7(.

شكل 28ـ7

�8ـ�براي�ساخت�بتونه�همرنگي�نمونه�نشان�داده�شده�در�شكل�
)29ـ7(�نياز�به�افزودن�دوده�داريد�تا�رنگ�بتونه�متمايل�به�رنگ�

روكش�باشد.

شكل 29ـ7
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�در�روش�ديگر�مي�توانيد�اين�عمليات�را�با�ريختن�رنگ�در� �6ـ
مخزن�پيستوله�و�با�فشار�خيلي�كم�از�فاصله�دور�به�صورت�باراني�

رنگ�پاشي�كنيد.
7ـ�پس�از�پايان�كار�فرصت�دهيد�تا�كار�خشك�شود.

براق�كردن� از�خشك�كردن�كار�جهت� نهايت�پس� ـ�در� �8
سطح�كار�مي�توانيد�از�يكدست�گرد�كيلر�)كيلر�با�لايه�نازك(�و�

براي�دست�دوم�كيلر�ضخيم�را�بپاشيد.
9ـ�براي�براقيت�بيشتر�از�يكدست�نيم�پلي�استر�استفاده�كنيد.

6ـ7ـ اصول كاركرد رنگ هاي مرمري يا ابروبادي

رنگ�مرمري�يكي�ديگر�از�تكنيكهاي�رنگ�كاري�پوششي�
است�كه�اغلب�روي�صفحات�فشرده�چوبي�بدون�روكش�طبيعي�

انجام�مي�گيرد�و�طرحي�شبيه�سنگ�مرمر�را�ايجاد�مي�كند.

براي�ساخت�رنگ�مرمري،�پس�از�آماده�سازي�كار�و�ساخت�
زيركار،�اكليل�را�در�بنزين�حل�كرده�و�با�پيستوله�روي�كار�مي�پاشند.

دستورالعمل كارگاهي رنگ مرمري يا ابروبادي

زمان:12ساعت
موادلازم:

ـ�صفحه�زيرسازي�شده�و�آماده�كار
ـ�اكليل�طلايي

ـ�بنزين
ـ�پيستوله�رنگ�كاري

مراحلکار:
1ـ�تخته�خرده�چوب�به�ابعاد�40×�60سانتي�متر�را�انتخاب�كنيد.

2ـ�بتونه�كاري�ماستيك�را�انجام�دهيد.�شكل�)34ـ7(

شكل 34ـ7

شكل 31ـ7

و� سفيد�كرده� رنگ� به� آغشته� را� قلم�مو� بعدي� مرحله� در� 4ـ�
به�صورت� ديگر� قطعه�اي� به� زدن� با�ضربه� )32ـ7(� همانند�شكل�

چكاندن�روي�سطح�رنگ�پاشي�كنيد.

شكل 32ـ7

�مي�توانيد�همانند�شكل�)33ـ7(�با�نوك�انگشت�رنگ�سفيد� �5ـ
را�روي�سطح�كار�پخش�كنيد.

شكل 33ـ7
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مي�توانيد�با�انگشت�دست�چپ�خروجي�پيستوله�را�گرفته�و�با�فشار�
كم�باد�محتوي�پيستوله�را�هم�بزنيد�و�مطابق�با�شكل�با�فشار�زياد�به�

صورت�منقطع�و�با�فاصله�روي�كار�بپاشيد.

7ـ�با�تغيير�زمينه�رنگ�به�نوك�مدادي�و�بكارگيري�اكليل�نقره�
طرح�زيباي�مرمري�مطابق�شكل�)37ـ7(�را�بدست�آوريد.�هر�چه�

با�پيستوله�بازي�كنيد�طرح�زيباتري�را�بدست�خواهيد�آورد.

شكل 37ـ7

و� زياد�شده� اكليل� مقدار� ديديد�كه� اگر�در�جريان�كار� ـ� �8
طرح�اصطلاحاً�گم�شده�است�مي�توانيد�با�تنظيف�تميز�آغشته�به�

بنزين�روي�كار�بازي�كنيد�.

9ـ�روش�ديگر�اين�است�كه�پيستوله�را�با�فشار�كم�از�فاصله�
دورتر�مشابه�روش�دون�مگسي�بپاشيد.�بنزين�موجب�بازي�كردن�

اكليل�شده�و�نقوش�زيبايي�ايجاد�مي�كند.

شكل 38ـ7

3ـ�پس�از�پرداخت�با�سنباده��220سطح�را�كاملًا�صاف�كنيد.

بدست� يكدست� پوشش� تا� بپاشيد� فوري� بتونه� يكدست� 4ـ�
آيد)شكل�35ـ7(.

شكل 35ـ7

�رنگ�زمينه�فوري�را�انتخاب�و�با�پيستوله�روي�سطح�بپاشيد. �5ـ

انتخاب�رنگ�اكليل�بستگي�به�رنگ�زمينه�كارتان�دارد.

از� جلوه�اي� طلايي� اكليل� بزنيد� قرمز� را� كار� زمينه� اگر� مثلًا�
رنگ�زرد�در�زمينه�قرمز�را�ايجاد�مي�كند)شكل36ـ7(.

شكل 36ـ7

بدين� كار� مي�بينيد�روش� )36ـ7(� در�شكل� همانطور�كه� ـ� �6
شكل�است�كه�نصف�پيستوله�را�با�بنزين�پر�می�كنيد�سپس�حدود�
نصف�قاشق�غذاخوري�اكليل�را�داخل�پيستوله�ريخته�و�هم�بزنيد.�
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از�آن�به�نسبت��1به�3،�يعني��1واحد�پودر�سينكا�و�سه�واحد�تينر�
فوري��20000را�در�ظرفي�دربسته�حل�كنيد.

از� پس� و� بماند� ساعت� �12 حدود� محلول� اين� است� بهتر� 3ـ�
داده�شود.� عبور� زنانه(� از�صافي�)جوراب� و� زده� هم� آن�مجدداً�
در�ضمن�تينر�فوري�بايد�از�نوع��20000باشد�تا�پس�از�پاشيدن�به�

سرعت�فرار�بوده�و�رنگ�سريعتر�ترك�بردارد.

دستورالعمل� اين� در� كنيد.� انتخاب� را� مناسبي� كار� قطعه� 4ـ�
يك�قاب�عكس�در�نظر�گرفته�شده�است.�پس�از�زيرسازي�كار�
بزنيد���������� قرمز� رنگ� آن،� پرداخت� و� فوري� بتونه� پاشيدن� از� پس� و�

)شكل�40ـ7(.

شكل 40ـ7

�5ـ�پس�از�خشك�شدن�رنگ�آستري�يا�رنگ�زيركار،�رنگ�
ترك�آماده�را�از�صافي�عبور�داده�و�مقداري�از�رنگ�مورد�نظر�
براي�سطح�كار�را�داخل�آن�بريزيد.�مقدار�اين�رنگ�فقط�به�اندازه�
تغيير�رنگ�سطح�كار�است.�حال�با�قلم�مو�يا�پيستوله�رنگ�كاري،�

رنگ�ترك�را�روي�كار�بكشيد)شكل�41ـ7(.

شكل 41ـ7

7ـ7ـ اصول كاركردن با رنگ ترك

رنگ�ترك�يكي�از�زيباترين�طرح�هاي�رنگ�كاري�پوششي�
است.�اصول�كار�در�رنگ�ترك�به�گونه�اي�است�كه�رنگ�رويه�
كار�در�حين�خشك�شدن�ترك�خورده�و�از�مسير�ترك�ها�رنگ�

آستر�يا�زير�كار�نمايان�مي�شود.

تلفيق�زيبايي� انتخاب�درست�رنگ�هاي�آستر�و�روي�كار� با�
بدست�مي�آيد.

رنگ�ترك�برای�قطعات�تزئيني،�لوازم�لوكس�دكوري�و�...�
مناسب�تر�است)شكل�39ـ7(.

شكل 39ـ7

دستورالعمل كارگاهي رنگ ترك 

زمان:12ساعت
موادلازم:

ـ�رنگ�فوري�در�دو�رنگ�متفاوت�مانند�قرمز�و�زرد

ـ�قلم�مو�يا�پيستوله�رنگ�كاري�

ـ�پودر�سفيد�سينكا

ـ�تينر�فوري�20000

ـ�صافي�)جوراب�زنانه(

ـ�قطعه�كار�مناسب�)قاب�عكس(

مراحلکار:

1ـ�ابتدا�بايستي�رنگ�ترك�را�آماده�كنيد.

2ـ�براي�تهيه�رنگ�ترك،�پودر�سينكا�را�الك�كنيد�و�سپس�
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چين�و�چروك�هاي�ايجاد�شده�روي�سطح�مشابه�پوست�چرمي�
از�كارهاي�چرمينه�كاري� نمونه� )43ـ7(�چند� مي�شود.�در�شكل�
شده�نشان�داده�شده�است�كه�توجه�شما�را�به�انتخاب�رنگ�زمينه�

و�زيبايي�كار�نهايي�جلب�خواهد�كرد.

شكل 43ـ7

دستورالعمل كارگاهي رنگ چرمينه كاري

زمان:12ساعت
موادلازم:

ـ�رنگ�مورد�نظر�كه�مي�تواند�از�نوع�روغني�يا�فوري�باشد.
ـ�قلم�مو

ـ�صفحه�كار�آماده�شده�از�نظر�زيركار�و�رنگ�آستري�

مراحلکار:
1ـ�تخته�آماده�شده�از�نظر�زيرسازي�كار�و�بتونه�فوري�پاشيده�

شده�و�رنگ�آستري�را�مهيا�كنيد.

با� مطابق� و� )44ـ7(� به�رنگ�آغشته�كرده�شكل� را� قلم�مو� 2ـ�
شكل�)45ـ7(�روي�كار�بزنيد.

شكل 44ـ7

ترك� كار� رويه� رنگ� تأمل� كمي� با� مي�كنيد� ملاحظه� ـ� �6
باشد� ضخيم�تر� شما� رويه� رنگ� لايه� اگر� كنيد� توجه� مي�خورد.�
ترك�ها� باشد� نازك� لايه� اگر� و� مي�شود� بزرگتر� ترك�ها� اندازه�
ريزتر�مي�شوند.�سطح�پاياني�كار�مطابق�شكل�)42ـ7(�خواهد�بود.

شكل 42ـ7

7ـ�پس�از�خشك�شدن�سطح�كار�لازم�است�كه�يك�دست�
كيلر�روي�كار�بزنيد�تا�چسبندگي�سطحي�رنگ�بيشتر�شود.

نيز�موجود�است� بازار�رنگ�ترك�آماده� توجه�كنيد�كه�در�
كه�با�خريد�و�بكارگيري�آن�مي�توانيد�به�رنگ�ترك�دلخواه�خود�
افزودن� كه� است� اين� ترك� رنگ� در� اهميت� حائز� نكته� برسيد.�
چسبندگي� موجب� نظر� مورد� رنگ� ارائه� بر� علاوه� ثانويه� رنگ�
ذرات�سينكا�به�يكديگر�مي�گردد�كه�البته�بايد�توجه�داشت�اگر�
بيشتر�شده�و� بين�ذرات� بيشتر�شود،�چسبندگي� اين�رنگ� مقدار�
اجازه�ترك�خوردن�را�نمي�دهد�و�كار�خراب�مي�شود.�در�مواردي�
كه�رنگ�رويه�اضافه�نگردد�به�دليل�سفيد�بودن�پودر�سينكا،�رنگ�
مقداري� رويه� رنگ� جاي� به� است� لازم� كه� مي�شود� سفيد� رويه�
مورد� مختصر� چسبندگي� تا� نمايند� اضافه� سينكا� محلول� به� كيلر�
نخورد� ترك� كار� رنگ،�سطح� از� پس� اگر� گردد.� تأمين� انتظار�
دليل�عمده�آن�مقدار�بيش�از�حد�كيلر�يا�رنگ�رويه�است�و�يا�به�
دليل�كم�بودن�مقدار�سينكا�در�محلول�تينر�فوري��20000است.

8 ـ 7ـ اصول كاركرد رنگ چرمينه كاري يا پوست ماري

روش�چرمينه�كاري�تكنيكي�مشابه�روش�اسفنج�كاري�است.�
در�اين�روش�با�استفاده�از�قلم�مو�يا�مشته�اي�از�تنظيف،�حركاتي�
را�روي�رنگ�سطح�كار�انجام�مي�دهند�كه�پس�از�خشك�شدن،�
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ـ�رنگ�فوري�مشكي�را�به�زمينه�كار�بزنيد.

اسفنج� روش� همانند� مسي� يا� طلايي� اكليل� از� استفاده� با� ـ�
كاري�عمل�كنيد�يعني�پنبه�آغشته�به�بنزين�را�همانند�حالت�اسفنج�
كاري�به�اكليل�آغشته�كرده�و�به�سطح�كار�بزنيد.�هر�چه�بيشتر�و�
ظرفيت�تر�با�سطح�كار�و�پنبه�آغشته�به�اكليل�بازي�كنيد،�زيبايي�

كار�بيشتر�مي�شود)شكل�47ـ7(.

شكل 47ـ7

شكل 45ـ7

3ـ�توجه�داشته�باشيد�كه�رنگ�نيازي�به�حلال�و�رقيق�كردن�
ندارد�و�اگر�سفت�باشد�بهتر�است.

به�رنگ� قلم�مو�را� از�خشك�كردن�سطح�كار،�مجدداً� �ـپس� 4
ديگري�آغشته�كرده�و�عمليات�قبلي�را�مشابه�شكل�)46ـ7(�دنبال�كنيد.

شكل 46ـ7

كار� شده،�صفحه� انتخاب� رنگ� دو� تلاقي� از� حالت� اين� در�
جلوه�زيبايي�پيدا�مي�كند.

دقت�كنيد�كه�همين�عمليات�را�به�روش�ديگري�نيز�مي�توانيد�
انجام�دهيد.
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 آزمون پايانی 7

�1ـ�تفاوت�رنگ�فوري�با�رنگ�روغني�چيست؟

2ـ�مراحل�رنگ�كاري�فوري�را�بيان�كنيد؟

�3ـ�حلال�رنگ�فوري�و�روغني�چه�تفاوتي�دارد؟

�4ـ�زيرسازي�كار�روغني�با�كار�فوري�چه�فرقي�دارد؟

�5ـ�اكليل�چيست؟�چند�نوع�را�نام�ببريد؟

�6ـ�كاربرد�پودرهاي�رنگي�چيست؟�چند�نوع�را�نام�ببريد؟

7ـ�روش�كار�رنگ�مرمري�يا�ابروبادي�را�شرح�دهيد؟

�8ـ�روش�كار�رنگ�دون�مگسي�چگونه�است؟

9ـ�رنگ�ترك�چيست؟�چگونه�تهيه�مي�شود؟

10ـ�مراحل�كار�رنگ�چرمينه�كردن�يا�پوست�ماري�را�بيان�كنيد.




