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فصل 
اول كاربردهاى

ترازيابى 
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تاريخ انجام عمليات: تاريخ انجام عمليات:اسامى افراد گروه:      اسامى افراد گروه:     

نقطه اى مانند A روى زمين مشخص كرده سپس با استفاده از يك يا دو نقطه ى بنچ مارك در 
اطراف آن و به روش ترازيابى تدريجى رفت و برگشت، ارتفاع اين نقطه را به دست آورده و عمليات 

را كنترل كنيد.
تذكر: چنانچه در محوطه ى هنرستان نقاط بنچ مارك موجود نيست، ابتدا چند نقطه روى زمين 
مشخص كرده و با دادن ارتفاع دلخواه به يكى از آن ها و انجام ترازيابى تدريجى، ساير نقاط را 

ارتفاع دار كنيد.

فعالـيت عمـلى  1-1 :        انجام عمليات ترازيابى به صورت رفت و برگشت

وسايل مورد نياز:

روش انجام كار:

مقدمه:
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شرح محاسبات:

مشكلات حين كار:

كروكى:

نتيجه و جمع بندى:



4

                  
                  
                

         

          

     

      

:به ��: � نو� عمليا� موسسه �جر�:منطقه
To كنند� From Area and 

operation type 
:تا�يخ :عامل � نو� �ستگا�  Executor:شما��

org.  Date  Observer  Instrument No. 
 قر�ئت تا� قر�ئت تا� قر�ئت قر�ئت 

� پائين تا� �سط تا� �سط  � پائين بالا  بالا

 عقب جلو عقب

 فاصله
 عقب

 جلو

 فاصله
 جلو

 ملاحظا�

 فاصله كل جمع صفحه
 جمع كل

�ختلا�
 ��تفا�

نقاط

جدول استاندارد مشاهدات ترازيابى تدريجى درجه سه

رفترفترفت
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:به ��: � نو� عمليا� موسسه �جر�:منطقه
To كنند� From Area and 

operation type 
:تا�يخ :عامل � نو� �ستگا�  Executor:شما��

org.  Date  Observer  Instrument No. 
 قر�ئت تا� قر�ئت تا� قر�ئت قر�ئت 

� پائين تا� �سط تا� �سط  � پائين بالا  بالا

 عقب جلو عقب

 فاصله
 عقب

 جلو

 فاصله
 جلو

 ملاحظا�

 فاصله كل جمع صفحه
 جمع كل

�ختلا�
 ��تفا�

نقاط

جدول استاندارد مشاهدات ترازيابى تدريجى درجه سه

برگشت
برگشت
برگشت
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تاريخ انجام عمليات: تاريخ انجام عمليات:اسامى افراد گروه:      اسامى افراد گروه:     

با كمك هنرآموز خود يك مسير را در داخل هنرستان انتخاب كرده و بر روى آن نقاط تغيير شيب 
را ميخ كوبى كنيد. سپس با داشتن ارتفاع معلوم يك نقطه، ارتفاع ساير نقاط مسير را ترازيابى كرده 

و فاصله ى بين ميخ ها را با رعايت اصول متركشى به دست آوريد. 
سپس پروفيل طولى مسير را ترسيم كنيد.

پس از ترسيم پروفيل طولى با راهنمايى هنرآموز خود يك خطِ پروژه روى آن ترسيم كرده و ميزان 
عمقِ خاك را در هر نقطه، محاسبه كنيد.

فعالـيت عمـلى  1-2 :        انجام عمليات پروفيل طولى و طراحى خط پروژه

وسايل مورد نياز:

روش انجام كار:

مقدمه:
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شرح محاسبات:

مشكلات حين كار:

كروكى:

نتيجه و جمع بندى:
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برگ مشاهدات پروفيل طولى
اجرا كننده: به: از: منطقه و نوع عمليات:

تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

شماره نقاط
No

قرائت عقب
BS

قرائت وسط
IS

قرائت جلو
FS

اختلاف ارتفاع
∆H

ارتفاع
H

تصحيح
c

ارتفاع تصحيح شده
Hc

فاصله بين ميخ ها
Li

كيلومتراژ
Km

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم

∑ =
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برگ مشاهدات پروفيل طولى

اجرا كننده: به: از: منطقه و نوع عمليات:
تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

شماره نقاط
No

قرائت عقب
BS

قرائت وسط
IS

قرائت جلو
FS

اختلاف ارتفاع
∆H

ارتفاع
H

تصحيح
c

ارتفاع تصحيح شده
Hc

فاصله بين ميخ ها
Li

كيلومتراژ
Km

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم

∑ =
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تاريخ انجام عمليات: تاريخ انجام عمليات:اسامى افراد گروه:      اسامى افراد گروه:     

با راهنمايى هنرآموز خود، يك زمين شيب دار در حياطِ هنرستان انتخاب كرده و آن را شبكه بندى 
كنيد. 

سپس با انجامِ عمليات ترازيابى، ارتفاع كليه ى نقاطِ رئوس شبكه را محاسبه نماييد. 
پس از به دست آوردن ارتفاع نقاط رئوس شبكه ى زمين مورد نظر، آن را تا ارتفاع مدِنظر معلم خود 

تسطيح كنيد.

فعالـيت عمـلى  1-3 :       انجام عمليات تسطيح اراضى

وسايل مورد نياز:

روش انجام كار:

مقدمه:
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شرح محاسبات:

مشكلات حين كار:

كروكى:

نتيجه و جمع بندى:
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برگ مشاهدات ترازيابى
اجرا كننده: به: از: منطقه و نوع عمليات:

تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

شماره نقاط
No

قرائت عقب
BS

قرائت وسط
IS

قرائت جلو
FS

اختلاف ارتفاع
∆H

ارتفاع
H

تصحيح
c

ارتفاع تصحيح شده
Hc

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم

∑ =
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برگ مشاهدات ترازيابى

اجرا كننده: به: از: منطقه و نوع عمليات:
تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

شماره نقاط
No

قرائت عقب
BS

قرائت وسط
IS

قرائت جلو
FS

اختلاف ارتفاع
∆H

ارتفاع
H

تصحيح
c

ارتفاع تصحيح شده
Hc

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم

∑ =
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تاريخ انجام عمليات: تاريخ انجام عمليات:اسامى افراد گروه:      اسامى افراد گروه:     

با راهنمايى هنرآموز خود زمينِ شيب دارى را در حياط هنرستان انتخاب كرده و آن را شبكه بندى 
كنيد. 

سپس با استفاده از دوربينِ ترازياب، ارتفاع رئوس شبكه ها را برداشت كنيد. 
با  با توجه به شيب زمين و دقتِ مورد نظر و مقياس خواسته شده  ارتفاع ها  از محاسبه ى  پس 

راهنمايى معلم، منحنى هاى ميزان را روى شبكه ترسيم كنيد.

فعالـيت عمـلى  1-4 :        انجام عمليات منحنى ميزان

وسايل مورد نياز:

روش انجام كار:

مقدمه:
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شرح محاسبات:

مشكلات حين كار:

كروكى:

نتيجه و جمع بندى:
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برگ مشاهدات ترازيابى
اجرا كننده: به: از: منطقه و نوع عمليات:

تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

شماره نقاط
No

قرائت عقب
BS

قرائت وسط
IS

قرائت جلو
FS

اختلاف ارتفاع
∆H

ارتفاع
H

تصحيح
c

ارتفاع تصحيح شده
Hc

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم

∑ =
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برگ مشاهدات ترازيابى

اجرا كننده: به: از: منطقه و نوع عمليات:
تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

شماره نقاط
No

قرائت عقب
BS

قرائت وسط
IS

قرائت جلو
FS

اختلاف ارتفاع
∆H

ارتفاع
H

تصحيح
c

ارتفاع تصحيح شده
Hc

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم

∑ =
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محل ترسيم منحنى ميزان:


