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New دستور
command line : New

menu : f ile/New

toolbars: 

ــتور براي ايجاد يك فايل جديد نقشه كشي به كار  اين دس
ــتور به طور خودكار  مي رود. هنگام باز كردن نرم افزار، اين دس
ــتور نياز است  ــود. معمولاً زماني به اجراي اين دس اجرا مي ش
ــه تمام شده و نياز به شروع نقشة جديد  كه كار روي يك نقش
ــد. بدون بستن نرم افزار مي توان روي New كليك نمود  باش
ــود. اگر بخواهيد از پيش قالب1 استفاده  تا پنجرة New باز ش
ــمت Name روي پيش قالب موردنظر كليك و  كنيد در قس
سپس گزينة open را انتخاب كنيد. هم چنين، مي توانيد روي 

فايل موردنظر دبل كليك كنيد.
ــوان acad.dwt را  ــد مي ت ــاز به پيش قالب نباش اگر ني

انتخاب كرد.

ــتور New مي توانيد از كليدهاي  نكتـه : براي اجراي دس
تركيبي  ctrl+N استفاده نماييد.

open دستور
command line : open

toolbars: 

ــيده به كار  ــة از قبل كش ــتور براي باز كردن نقش اين دس
 New ــتور پنجره اي همانند پنجرة مي رود. با اجراي اين دس
ــمت Name به جاي پيش قالب ها  ــد كه در قس باز خواهدش
فايل هاي از قبل ايجاد شده وجود دارد. اگر فايل موردنظر شما 
ــمت Name وجود نداشت روي زبانة lookin كليك  در قس
و آدرس فايل را انتخاب كنيد. سپس روي آن كليك و گزينة 

open را انتخاب نماييد.

 ctrl+o ــاي تركيبي ــتور ازكليده نكته : براي اجراي دس
استفاده كنيد.

هدف های رفتاری    
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:

1ـ ـ يك فايل جديد نقشه كشی را ايجاد كند.

2ـ ـ يك نقشۀ از قبل كشيده شده را باز كند.
3ـ ـ با اســـتفاده از دســـتورات ويرايشـــی نقشـــه را 

ويرايش كند.
4ـ ـ با اســـتفاده از دســـتور (Move) قســـمت های

 مختلف يك نقشه را جابه جا كند.
5 ــ با استفاده از دســـتور (Rotate) اشيای ترسيم 

شده را بچرخاند.
6 ــ در ترسيم نقشه از كمك رسم ها استفاده كند.

7ـ ـ متن جداول را در محيط اتوكد بنويسد.
8  ـ ـ مقياس نقشه را تعريف كند.
9ـ ـ مقياس نقشه  را تغيير دهد.

1 ـ  فايل هاي از قبل طراحي شده، مانند جدول هاي نقشه
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move دستور
command line : move

menu : modify/move

toolbars: 

ــتور براي جابه جاي اشياي ترسيم شده مانند خط  اين دس
دايره و ... به كار مي رود.

ــام select object ، به معناي  ــتور پيغ با اجراي اين دس
ــي ء مورد نظر، ظاهر مي شود. پس از انتخاب شيء  انتخاب ش
ــياء، پيغام specify base point ، كه به معناي تعيين  يا اش
ــاب يك نقطة  ــود. پس از انتخ ــت1، ظاهر مي ش نقطة مبناس
ــواه، پيغام specify second point  ، به معناي تعيين  دل خ
نقطة مقصد ، ظاهر مي شود. پس از تعيين نقطة دل خواه اشياي 
انتخاب شده، با توجه به نقاط مبدأ و مقصد، جابه جا مي شوند.

ــتور مي توانيد شكل را در هر قسمت  با فراگرفتن اين دس
ــيمي ترسيم كنيد و سپس آن را به محل اصلي  از فضاي ترس

انتقال دهيد.
Rotate دستور

command line : Rotate

menu : modify

toolbars: 

اين دستور براي چرخاندن شيء يا اشياء حول محور zها در 
ــاعت گرد) است. با اجراي اين دستور  جهت پيش فرض (پاد س
ــه به معناي انتخاب  ــود، ك پيغام select object ظاهر مي ش
 ، specify base point ــت. با انتخاب اشياء، پيغام اشياء اس

به معناي انتخاب نقطة مركز دوران، ظاهر مي شود.

شكل 1 ـ 8

1ـ اين نقطه به نشانة نقطة مبدأ حركت در نظر گرفته مي شود.
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هرگاه در محيط دوبعدي عمود بر محور z ها را نگاه كنيم 
نقطة تعيين شده محل محور دوران خواهد بود.

 specify Rotation ــام ــس از تعيين مركز دوران پيغ پ
ــاي تعيين زاوية  ــام به معن ــود. اين پيغ ــر مي ش angle ظاه

ــده به اندازة هر زاويه اي كه  چرخش است. اشياي انتخاب ش
تعيين شود خواهند چرخيد.

ــكل زير را 90 درجه در جهت عقربه هاي ساعت  مثال: ش
دوران دهيد.

ــيله ماوس گوشه سمت راست پايين  در اين مرحله به وس
را به عنوان نقطه مبنا انتخاب كنيد. 

specify rotation angle [copy/reference] 

<0>:    - 90↵
ــن مرحله مقدار زاويه را درج مي كنيم همان گونه كه  در اي
ــاعت  مي بينيد چون جهت مبنا در دوران خلاف عقربه هاي س
ــت براي چرخش در جهت عقربه هاي ساعت قبل از مقدار  اس

زاويه يك علامت منفي وارد مي كنيم.
در اين مرحله شكل به صورت زير دوران خواهد نمود.

 ـ8 شكل 2

Rotate اجراي دستور
command: Rotate ↵

ــيله پنجره شكل موردنظر را انتخاب  در اين مرحله به وس
نماييد.

select objects:
select objects: ↵

انتخاب يك نقطه به عنوان مركزدوران:
specify base point:

 ـ8 شكل 3

دستورات كمك ترسيمي
ــر و تنظيم  ــه جهت تغيي ــود ك ــتوراتي گفته مي ش به دس

پارامترهاي ساده كنندة عمل ترسيم به كارمي روند.
object snap دستور

command line : os ↵
menu : tools/Dra�ing setting

toolbars: 

ــاي گيره هاي  ــت به معن ــارت object snap، در لغ عب
موضعي و در عمل به معناي شناختن نقاط خاص، مانند نقطة 

انتهايي، تقاطع مماس، مركز و ... است.
چنان چه نشانگر ماوس را به يك شيء مانند دايره يا خط 
ــگ و علامت مخصوص  ــم نقاط خاص آن با رن نزديك كني
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ــودن، نزديك ترين نقطة  ــود و با كليك نم نمايش داده مي ش
خاص به ماوس انتخاب مي شود.

 Dra�ing setting ــتور، پنجره اي به نام با اجراي دس

ــمت است و در روي شكل  ــود. كه داراي سه قس ظاهر مي ش
 ـ8، به اختصار توضيح داده شده است. 4

 ـ8 شكل 4

انتخاب تمام موارد
از انتخاب خارج تمام موارد

نقطة ابتدا و انتهايى
نقطة ميانى
نقطة مركز
نقطة مركز

نقاط گوشه دايره
تقاطع
امتداد

نقطه مماس

براي فعال كردن هر يك از نقاط خاص كافي است كه در 
مربع خالي كنار آن كليك كنيم.

ــاص علامت هايي  ــر يك از نقاط خ ــاي كنار ه علامت ه
است كه هنگام نزديك شدن ماوس به آن نقطه نمايش داده 

مي شود.
 F3 از كليد osnap ــه : براي فعال و غيرفعال كردن نكت

استفاده مي شود.
ــم  ــتفاده از اين كمك رس كمك رسـم polar : با اس

ــه  ــان چ ــش داد. چن ــا را نماي ــتاي محوره ــوان راس مي ت
بخواهيم راستايي غير راستاي محور (90 درجه) را نمايش 
 polar ــمت ــم مي توانيم مقدار زاوية محور را در قس دهي

tracking تعيين مي كنيم.

 F10 از كليد polar نكته : براي فعال و غيرفعال نمودن
استفاده مي شود. 

ortho كمك رسم

ــم حركت ماوس را فقط در جهت محورها  اين كمك رس
امكان پذير مي نمايد. به طور مثال، در محيط دو بعدي حركت 

ماوس فقط در جهت افقي و عمودي امكان پذير است.
 F8 از كليد تابعي ortho ــودن براي فعال و غيرفعال نم

استفاده كنيد.
ــيم خطوط دايره و قوس... بسيار  اين كمك رسم در ترس
ــط ماوس را در  ــيم، خ ــت. به طور مثال، هنگام ترس مفيد اس
ــانة طول خط  ــيم قرار مي دهيم و عددي را به نش جهت ترس
ــم. در اين صورت نيازي به دادن مختصات نقطة  وارد مي كني
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پايان پاره خط نيست.
ــاوس را در موقعيت  ــوان م ــروع مي ت ــن نقطة ش در تعيي
ــده (به وسيلة osnap) قرار داد. سپس، آن را در  مشخص ش
 polar جهت موردنظر مقداري حركت مي دهيم، به طوري كه
ــود. آن گاه عدد فاصله  را وارد مي كنيم .  tracking روشن ش

البته نقطة شروع را بايد با فاصله معين شده در نظر گرفت. 
كمك رسم Grid: با فعال كردن اين كمك رسم مي توان 

ــبكه بندي نمود. يعني مي توان با تنظيم  ــيم را ش فضاي ترس
ــطرنجي تبديل نمود، با اين  فاصله، صفحه را به يك كاغذ ش
ــيلة نقطه شبكه  ــي به وس تفاوت كه صفحه، به جاي خط كش
ــود و مي توان اين نقاط را روشن و خاموش نمود.  بندي مي ش

براي اين عمل از كليد F7 استفاده مي شود.
copy دستور

command line : copy ↵
menu : modify/copy

toolbars: 

ــيء يا  ــاد يك يا چند نمونه1 از ش ــتور جهت ايج اين دس
ــده به كار مي رود. با اجراي اين دستور، پيغام  نقشة ترسيم ش
select objects ظاهر مي شود، كه به معناي انتخاب شيء 

يا اشياء است.
 Enter ــياي موردنظر، با فشردن كليد پس از انتخاب اش
 Enter يك نقطه را به عنوان نقطة مبنا2 انتخاب كنيد و كليد

را بفشاريد تا پيغامي مبني بر تعيين نقطة مقصد ظاهرشود.
ــن مرحله نقطة مقصد، با ماوس يا با مختصات دهي  در اي
ــود. با تعيين نقطه، يك نمونه از اشياي موردنظر  معين مي ش

ايجاد مي شود.

چنان چه بخواهيد چند نمونه از اشياي مورد نظر تهيه نماييد 
مي توانيد نقاط جديدي را به عنوان نقاط مقصد معرفي نماييد.

 Esc يا كليد Enter براي خروج از دستور مي توانيد كليد
را فشار دهيد. 

ــة مبنا يا مبدأ  ــه در ابتدا به عنوان نقط ــه: نقطه اي ك نكت
ــة مبدأ در نقطة  ــود، در مرحلة ايجاد نمونة نقط معرفي مي ش

مقصد جايگزين مي كند.
mirror دستور

command line : mirror ↵
menu : modify /mirror

toolbars: 

ــتور براي قرينه سازي يك قسمت از نقشه به كار  اين دس
مي رود.

ــت كه داراي تقارن  ــتور در نقشه هايي اس كاربرد اين دس
هستند.

براي جلوگيري از اتلاف وقت، يك قسمت از نقشه را ترسيم 
كنيد. سپس قرينة اين قسمت را در طرف مقابل ايجاد نماييد.

ــيا  ــي بر انتخاب اش ــتور پيغامي مبن ــن دس ــا اجراي اي ب
ــود. پس از انتخاب اشياي موردنظر و فشردن كليد  ظاهرمي ش
ــداي محور قرينه  ــر تعيين نقطة ابت ــي مبني ب Enter پيغام

(…specify �rst point) ظاهر مى شود.
ــارن  تق ــور  مح از  ــه  نقط ــك  ي ــه،  مرحل ــن  اي در 
ــام پيغ ــدن  ش ــر  ظاه ــا  ب ــپس،  س ــد  كني ــي  معرف را 

ــة دوم   specify second point of mirror line نقط
ــن دو نقطه از محور  ــن نماييد. با تعيي ــارن را تعيي از محورتق
ــر اين كه آيا مي خواهيد  ــود مبني ب تقارن پيغامي ظاهر مي ش

2ـ نقطة مبدأ  ـكپي      1ـ رونوشت 
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ــمت اصلي كه از روي آن قرينه ساخته مي شود پاك شود  قس
ــا خير (Erase source object (Y/N)) كه پيش فرض،  ي

خير است.

ــمت اصلي پاك نشود كليد Enter را   چنان چه بخواهيد قس
ــود. اگر بخواهيد قسمت اصلى پاك  ــيم ش وارد كنيد تا قرينه  ترس

شود حرف (Y) را درج نموده و كليد Enter را فشار دهيد.
 ـ8 را مجدد ترسيم نماييد. مثال: شكل 5

 ـ8 شكل 5

line اجراي دستورcommand : L ↵
↵ specify �rst point:65,0تعيين محل شروع خط

↵ specify next point: @55,0ترسيم نصف ضلع پاييني
↵ specify next point: @0,50ترسيم خط عمودي سمت راست
 ـspecify next point : @10,0ترسيم خط به طول 10 ميلي متر  ↵
 ـspecify next point : @ 25ترسيم خط به طول 25 ميلي متر ,0 ↵
 ـspecify next point « @ 30,0ترسيم خط به طول 30 ميلي متر  ↵
↵ specify next  point: @ 0,55ترسيم خط عمودي 55 ميلي متر

line ترسيم خط 15 ميلي متر و خروج از دستورspecify next point : @ 15,0ـ   ↵
↵ command: cاجراي دستور ترسيم دايره
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[   ] circle specify center point for circle or تعيين مختصات مركز دايره 

105,12/5 ↵
ــكل  ــيم دايره نيمي از ش ــعاع دايره پس از ترس تعيين ش

ترسيم شده

specify radius of circle or [D  ] : 7,5 ↵

 ـ  8) ترسيم خواهد  ــتور دايره شكل (6   پس از اجراى دس
شد

 ـ  8  شكل 6  

mirror اجراي دستور قرينه  سازيcommand : Mi ↵
↵ انتخاب اجزاء :select objectsدر اين مرحله شكل كشيده شده را انتخاب مي شود

↵ select objectتاييد اشياء انتخاب شده
↵ specify frist point of mirror line Enter 65,0تعيين نقطة ابتدايي محور تقارن
↵ specify second point of mirror line : 65,50تعيين نقطة انتهايي محور تقارن

↵:<specify source object ? [yes/No] <Nدر اين مرحله، تاييد گزينة No شكل ترسيم مي شود.

o�set دستور
command line : o�set ↵
menu : modify/o�set

toolbars: 

ــتور جهت ايجاد شيء به موازات شيء ديگري در  اين دس
قسمت مياني يا بيروني به كار مي رود.

ــت. اگر  ــيء امكان پذير اس ــتور انتخاب يك ش در اين دس
ــيمي باشد بايد با  ــيء ترس ــكل مورد نظر مركب از چند ش ش
استفاده از دستورهاي ديگر آن ها را يك پارچه نموده و سپس 

 ـ8). موازي آن را ترسيم كرد. (شكل 7

 ـ8 شكل 7

در برخي از منابع، دستور (o�set) را به وجود آورندة يك 
ــكل ديگر معرفي كرده اند. در اين  ــكل با فاصلة معين از ش ش
كتاب براي رفع ابهام از ذهن هنرجويان اين دستور را در واقع 

«ايجاد كنندة اشياي موازي» معرفي مي كنيم.

قبل از اجرا بعد از اجرا
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تمرين 2
رين 

ــر تعيين فاصله بين  ــتور پيغامي مبني ب با اجراي اين دس
 (specify o�set distance or…) ــوازي آن ــيء و م ش

ظاهر مي شود.
پس از تعيين فاصلة دل خواه پيغامي مبني بر انتخاب شيء 

اصلي ظاهر مي شود. پس از انتخاب شيء اصلي، پيغام

شكل هاي زير را در فايل هاي جداگانه ترسيم نماييد.

 ـ8 شكل 8

 ـ8 شكل 9

c

a

ــود. در  ــر مي ش  …specify point on side to ظاه
ــمت يا جهتي كه موازي  ــانگر ماوس را در قس اين مرحله نش
ــك نماييد. اين عمل را تا  ــد قرار دهيد و كلي ايجاد خواهد ش
زماني كه نياز باشد مي توانيد به وسيلة ماوس اجرا كنيد. براي 

خروج از دستور، كليد Enter  يا ESC را فشار دهيد.

تمرين 11
رين 

 ـ8 را مجدداً ترسيم كنيد.  شكل 8
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1 ـ8 شكل 11 ـ8شكل 

شكل 12 ـ8

شكل 13 ـ8

X

تمرين 22
تمرين 
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chamfer دستور
command line : chamfer ↵
menu : modify/chamfer

toolbars : 

ــتور براي پخ زدن گوشه ها؛ محل تقاطع خطوط و  اين دس
ــتور، در خطوطي كه به هم متصل  ــاير اشياء است. اين دس س

ــد نيز به  ــر را قطع مي كنن ــداد آن ها يكديگ ــتند ولي امت نيس
ــداد آن ها و ايجاد  ــورت كه پس از امت ــي رود، به اين ص كارم

گوشه  يا تقاطع آن ها را پخ مي زند.
ــتور، ابتدا فاصلة پخ تا گوشه را تعيين  براي اجراي اين دس

و سپس، خطوط را انتخاب كنيد. (شكل 14 ـ8).

ــتور، گزينة ــراي تعيين فاصلة پخ پس از وارد كردن دس ب
ــراي اين انتخاب  ــوي پيغام درج نماييد. ب Distance راجل

ــت حرف D درج شود، سپس فاصلة اول را تعيين و  كافي اس
بعد فاصلة دوم را وارد كنيد.

�llet دستور
command line : f illet ↵
menu : modify/f illet

toolbars : 

شكل 14 ـ 8

ــتور براي گرد كردن يا قوس دار كردن گوشه ها و  اين دس
محل تقاطع خطوط و قوس ها به كار مي رود.

 Radius ــده، گزينة با اجراي فرمان در پيغام ظاهر ش
ــرف R را در خط فرمان  ــراي اين منظور ح ــاب و ب را انتخ
ــعاع قوس را معين و خطوط را  ــپس، مقدار ش درج كنيد. س
ــه  ــة تيز به صورت گوش ــه ترتيب انتخاب نماييد. تا گوش ب

قوس دار درآيد.

شكل 15 ـ 8

انتخاب اولين خطانتخاب دومين خطنتيجه

انتخاب اولين خطانتخاب دومين خطنتيجه
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مراحل اجراي دستور، همانند دستور chamfer است، 
ــود  ــعاع تعيين مي ش ــه به جاي تعيين فاصلة پخ، مقدار ش ك
ــس از ايجاد قوس،  ــط را انتخاب مي كنيم. پ ــپس دو خ و س
ــوط اضافي برش مي خورند. مي توان از گزينة trim در  خط

ــرد. اين عمل باعث  ــام اول متغير notrim را فعال ك پيغ
ــود كه گوشه قوس يا پخ زده شود، ولي گوشة تيز هم  مي ش

باقي بماند. 

تمرين 3
رين 

بست لوله

mm  نقشه روبه رو را ترسيم كنيد.

شكل 16 ـ 8

مقياس 
ــبت اندازة ترسيمي به اندازة  ــت از نس  مقياس عبارت اس

حقيقي، يعني 
 L′طول حقيقي قطعه و L ــاس و ــن فرمول sc مقي در اي

طول تصوير ترسيم شدة از قطعه است.

ــود كه قطعه  ــتفاده مي ش ــه اس هنگامي از مقياس در نقش
خيلي بزرگ يا خيلي كوچك باشد.

براي قطعات بزرگ و ساختمان ها از مقياس هاي كاهنده، 
1 و ... استفاده مي شود.1

200
1 و  1 1 1 1 ,  ,  ,  , 

2 / 5 10 20 50 100

1 وكوچك تر استفاده مي شود.
20

 ـ در ترسيم نقشه هاي ساختماني از مقياس هاي   1
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ــتند. از مقياس هاي  ــراي قطعاتي كه خيلي كوچك هس ب
 استفاده مي شود.

2 5 10 ,  ,  
1 1 10 افزاينده،

شكل17 ـ8

ــتفاده از مقياس در محيط اتوكد از دستور اسكيل  براي اس
(scale) استفاده مي  شود. 

scale دستور
command line : scale ↵
menu : modify /scale

toolbar : 

اين دستور براي تغيير مقياس نقشه به كار مي رود.
با اجراي اين دستور، پيغام select object ظاهر مي شود، 

كه به معناي انتخاب اشياي مورد نظر است.
ــام                                پيغ ــده،  ش ــيم  ترس ــياي  اش ــاب  انتخ از  ــس  پ
ــود. اين پيغام به معناي  specify base point ظاهر مي ش

انتخاب يك نقطه به نشانة مبناست،كه اندازه هاي نقشه نسبت 
ــا انتخاب نقطة مبنا،  ــود. ب به آن نقطه بزرگ و كوچك مي ش
پيغام specify scale factor or [Ref] ظاهر مي شود كه 
به معناي تعيين عدد مقياس است. اگر عدد وارد شده بزرگ تر 
ــد نقشه بزرگ تر و اگر عدد بين 1 تا 0 باشد نقشه  از يك باش

كوچك تر مي شود.
ــيمي را به يك  ــيء ترس چنان چه بخواهيم اندازة يك ش
ــيء  ــدازة معين تبديل نماييم (به طور مثال، اندازة يك ش ان
ــود) در مقابل پيغام  ــه 8 ميلي متر تبديل ش ــر ب از 5 ميلي مت
 Refrence گزينةspecify scale factor or [Ref] 

را انتخاب مي كنيم.
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 specify Refrence ــام ــه، پيغ ــن گزين ــا انتخاب اي ب
ــه معناي طول  ــود. اين پيغام ب ــر مي ش  <length<1 ظاه

ــت. پس از تعيين طول  ــيء قبل از تغيير مقياس اس حقيقي ش

 نماي روبه رو، نماي افقي و نماي جاني شكل زير را با مقياس 2:1 ترسيم كنيد.

ــود، كه  موردنظر، پيغام specify New lengh ظاهر مي ش
ــه معناي انتخاب طول جديد، يعني همان طول پس از تغيير  ب

مقياس است.

تمرين 44
تمرين 

        

تمرين 55
تمرين 

شكل18 ـ8

 اندازة علايم الكتريكي ترسيم شده در فصل قبل را دو برابر كنيد.
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ارزش يـابي پايان فصـل

1 ـ كاربرد دستور New را شرح دهيد.
 ـ براي باز كردن نقشه از كليدهاي تركيبي ..... استفاده مي شود. 2

 ـ كاربرد دستور move را توضيح دهيد. 3
 ـ تفاوت گزينه هاي f illet, chamfer در دستور Rectangle با دستور chamfer , f illet چيست؟ 4

 ـ براي فعال و غيرفعال كردن كمك رسم asnap از كدام كليد تابعي استفاده مي شود؟ 5
 ـ دستور Ellips را شرح دهيد. 6

 ـ تفاوت دستور single text , mtext چيست؟ 7
 ـ دستور copy را شرح دهيد. 8

 ـ دستور mirror را شرح دهيد. 9
10 ـ كدام دستور براي رسم موازي با يك شيء به كار مي رود؟

11 ـ گزينة Refrence در دستور مقياس چيست؟


