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فصل هشتم

مخزن هاى گازوئىل و انبساط

هدف هاى رفتارى: پس از پاىان اىن فصل از فراگىر انتظار مى رود:
1ــ ساختمان و وىژگى هاى مخزن دفنى گازوئىل را شرح دهد.

2ــ ساختمان و وىژگى هاى مخزن رو زمىنى گازوئىل را توضىح دهد.
3ــ ساختمان و وىژگى هاى مخزن تغذىهٔ روزانهٔ گازوئىل را بىان کند.

4ــ عمل لوله هاى مختلف مخزن گازوئىل را شرح دهد.
5 ــ انواع مختلف سىستم تغذىهٔ مشعل هاى گازوئىلى را توضىح دهد.

6   ــ حجم مخزن گازوئىل را محاسبه و آن را انتخاب کند.
7ــ ساختمان، محل نصب و لوله کشى مخزن انبساط باز و بسته را شرح دهد.

8 ــ حجم و قطرلوله هاى رفت و برگشت مخزن انبساط را محاسبه کند.
9ــ مخزن انبساط را انتخاب کند. 

8    ــ مخزن هاى گازوئىل و انبساط

 ـ  8    ــ مخزن گازوئىل 1ـ
انرژى  تولىد  براى  آن  در  که  مرکزى  حرارت  سىستم  در 
حرارتى از سوخت ماىع )گازوئىل( استفاده مى شود، باىد مخزنى 
نزدىکى  )براى ذخىره گازوئىل جهت مصرف حدود ىک ماه( در 

موتورخانه تعبىه شود.
 ـ  8    ــ مخزن زىرزمىنى: اگر امکان نصب مخزن  1ــ1ـ
گازوئىل در روى زمىن وجود نداشته باشد مى توان با رعاىت موارد 

زىر آن را در زىرِ زمىن قرارداد.
زمىن  اتصالِ  باىد  زىرزمىنى  فولادى  مخزن هاى  1ــ 

)Earthing( داشته باشند.

بالاى  از  باىد  با مخزن زىرزمىنى  لوله هاى مرتبط  2ــ همهٔ 
مخزن به آن متصل شوند. 

3ــ مخزن زىرزمىنى باىد وسىله اى براى اندازه گىرى سطح 
ماىع داخلى داشته باشد.

باشد که  لوله هواکشى مجهز  به  باىد  4ــ مخزن زىرزمىنى 
فضاى داخل را پىوسته به هواى آزاد خارج مرتبط سازد. 

 ـ 8   ىک مخزن زىرزمىنى گازوئىل نشان داده  در شکل 1ـ
 ـ 8 آورده شده است. شده است و مشخصات آن در جدول 1ـ
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فونداسىون

 ـ  8    ــ ىک مخزن زىرزمىنى گازوئىل شکل 1ـ

لولۀ تهوىۀ هوا
درىچۀ بازدىدلوله هاى ورودى و خروجىمحل اندازه گىرى سوخت

پرکن
سطح زمىن

تسمه هاى
نگه دارنده

فونداسىون 
از بتون

مخزن سوخت

 ـ  8    ــ مخازن گازوئىل رو زمىنى در خارج از  2ــ1ـ
ساختمان: انتخاب و نصب مخازن رو زمىنى، در محوطهٔ خارج 

ساختمان ىا روى بام باىد طبق ضوابط زىر صورت گىرد:
1ــ اگر مخزن ىا مخازنى در محوطهٔ ساختمان روى زمىن 
نصب شود، مجموع گنجاىش آنها نباىد از 2500 لىتر بىشتر باشد.
2ــ مخزن باىد در محلى نصب شود که در معرض ضربات 

فىزىکى نباشد.
3ــ مخزن باىد در برابر عوامل جوى ) رطوبت هوا، باران، 

برف، باد و غىره( حفاظت شود.
4ــ مخزن باىد به وسىله اى مجهز باشد که مقدار گازوئىل 

داخل آن را اندازه گىرى کند. 
 ـ  8    ــ مخزن گازوئىل داخل ساختمان: مخزن  3ــ1ـ

گازوئىل در داخل ساختمان باىد داراى شراىط زىر باشد:

1ــ گنجاىش ىک مخزن ، ىا کل گنجاىش دو مخزن که ىک 
مشعل را تغذىه مى کند، نباىد از 2500 لىتر بىشتر باشد.

2ــ گنجاىش کل چند مخزن  که چند مشعل را تغذىه مى کنند، 
نباىد از 5000 لىتر بىشتر باشد.

3ــ حداقل فاصلهٔ مخازن تغذىه از مشعل دستگاه باىد دو 
متر باشد.

4 ــ دهانهٔ انتهاى لوله هاى پرکن و هواکش مخازن باىد در 
خارج از ساختمان قرار گىرد.

5  ــ قطرنامى لولهٔ هواکش و لولهٔ   پرکن مخازن باىد دست کم 
 ـ  8    باشد. برابر ارقام جدول 1ـ

مشخص   ـ  8   شکل1ـ در  بوشن ها  و  مخزن  مشخصات 
شده است.

6ــ مخزن باىد وسىله اى براى اندازه گىرى مقدار ماىع داخلى 

فونداسىون
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 ـ   8  ـ  8   ــ مشخصات مخازن ذخىره گازوئىل مربوط به شکل 1ـ جدول 1ـ

ظرفىت 
 مخزن 

ضخامتابعاد مخزن ــ سانتى متر
جدار مىلی متر

پاىه هاى مخزنقطر پوشن ها ــ مىلی متر

DLHBCA فاصله پاىه به سانتی مترتعداد پاىه
50070130903254025٢100
1000901501103254025٢120
20001152001353254025٢150
30001302301503405025٢180
40001402601604405025٢200
50001463001664405025٢240
60001603001804405025٢240
80001853002104405025٢240
1000019035021545065252250
1200019540022055065253170
1500020049022555065253210
1800021052523556580253230
2000022052524556580253230
2500023060025556580254180
30000233700260680100254210
40000250800280680100254240
500002501000280680100254300

داشته باشد. استفاده از لوله هاى شىشه اى سطح نما ىا لوله هاى 
پلاستىکى براى اندازه گىرى مقدار ماىع داخل مخزن مجاز نىست. 
در  که  موادى  گازوئىل:  مخزن  جنس   ـ  8  ــ  ــ1ـ  4
در  باىد  مى گىرند،  قرار  مورد استفاده  گازوئىل  مخازن  ساخت 
شراىط دما و فشار با گازوئىل سازگار باشد. مخازن گازوئىل از 
ورق فولادى سىاه به صورت استوانه اى خوابىده ساخته مى شوند 
و نباىد از ورق گالوانىزه براى ساخت آنها استفاده کرد زىرا ممکن 

است گازوئىل، روکش فلزى روى را در خود حل کند. 
 ـ  8   ــ سىستم تغذىۀ مشعل: اىن سىستم به ىکى  ٥ــ1ـ

از سه  صورت: مکشى، رىزشى و سىفونى انجام مى گردد.
سىستم مکشى: در اىن سىستم که مخزن گازوئىل پاىىن تر 
از مشعل قرار دارد، لوله کشى سوخت رسان مشعل، باىد براساس 

شراىط زىر اجرا گردد:
الف( براى جلوگىرى از هواگرفتن سىستم:

1ــ لوله کشى به صورت دو لوله اى انجام شود؛
2ــ تمام لوله کشى ها به جز در محل اتصال به مخزن گازوئىل، 

به صورت خم و جوش اجرا شود. 
ب( حداکثر ارتفاع مکش 4/5 متر باشد چون در ارتفاع بىش 
از اىن احتمال دارد گازوئىل به خاطر خلأ نسبى بىش از حدّ، داخل 

لولهٔ مکش پمپ، تبخىر شود و جرىان آن قطع گردد.
پ ( لوله کشى رفت و برگشت از بالاى مخزن انجام شود.
انتهاى لولهٔ رفت )مکش( داخل مخزن ىک عدد  ت( در 
سوپاپ ساچمه اى نصب گردد، تا در زمان خاموش بودن مشعل، 
اىن  به  داخل مخزن شود.  لولهٔ رفت  تخلىهٔ سوخت داخل  مانع 
تحت تأثىر  عادى  حالت  در  که  است  ساچمه اى  داراى  سوپاپ 
وزن خود، جلوى دهانهٔ سوپاپ را مى بندد و به محض روشن شدن 
مشعل، تحت تأثىر مکش پمپ به طرف بالا حرکت کرده، دهانهٔ آن 

باز مى شود.
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ث( به منظور جلوگىرى از ورود آب، لجن و … به داخل 
لولهٔ تغذىهٔ مشعل باىد ته سوپاپ حداقل10 سانتى متر بالاتر از کف 

مخزن باشد. 

 ـ  8  طرز تغذىهٔ مشعل به صورت مکشى نشان  در شکل   ٢ـ
داده شده است.

بالاتر  گازوئىل  مخزن  سىستم  اىن  در  رىزشى:  سىستم 
از مشعل قرار مى گىرد. لوله کشى به مشعل باىد بر  اساس شراىط 

زىر اجرا گردد:
برگشت  لولهٔ  اجراى  به  معمول  به طور  اىن روش  در  1ــ 

گازوئىل به مخزن نىازى نىست؛
2ــ لوله کشى ها جز در محل اتصال به مخزن به روش خم 

و جوش اجرا گردد؛

3ــ براى جلوگىرى از ورود لجن به داخل لولهٔ تغذىهٔ مشعل، 
اىن لوله باىد حداقل 10 سانتى متر بالاتر از کف مخزن قرارگىرد؛
4ــ تراز بالاترىن سطح گازوئىل در داخل مخزن، نباىد بىش 

از 3/5 متر از تراز محور پمپ مشعل بالاتر باشد.
نشان  رىزشى  به روش  مشعل،  تغذىهٔ  طرز   ـ 8  3ـ در شکل 

داده شده است.

1ــ لولۀ تهوىه 
2ــ لولۀ مکش 

3ــ لولۀ برگشت 
4ــ شىر مکش 

5ــ فىلتر
6ــ مشعل
7ــ دىگ 
8   ــ منبع

9ــ سوپاپ

 ـ    8   ــ سىستم تغذىۀ مشعل به صورت مکشى شکل 2ـ

1سىستم مکشى 432

8

65

10
9

7

1ــ لولۀ تهوىه
 2ــ لولۀ مکش 

 3ــ لولۀ برگشت 
4ــ شىر مکش 

 5ــ فىلتر
 6ــ مشعل
 7ــ دىگ 
 8  ــ منبع

9ــ شىر  
شکل 3 ــ8   ــ طرز تغذىۀ مشعل به روش رىزشى10ــ شىر برقى

سىستم رىزشى

سىستم سىفونى: در اىن سىستم نىز، مخزن گازوئىل بالاتر 
از آن قرار دارد. لوله کشى باىد براساس شراىط زىر انجام گىرد:

الف( جهت جلوگىرى از هواگرفتن سىستم:
1ــ لوله کشى به صورت دو لوله اى اجرا شود؛

1

9

8

10
2

3

4 5 6 7
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از کف  بالاتر  سانتى متر  ته سوپاپ حداقل 10  باىد  مشعل  تغذىهٔ 
مخزن باشد. 

ث( تراز بالاترىن سطح گازوئىل در داخل مخزن، نباىد بىش 
از 3/5 متر از تراز محور پمپ مشعل بالاتر باشد.

نشان  سىفونى  به  روش  مشعل  تغذىهٔ  طرز   ـ 8  شکل4ـ در 
داده شده است.

2ــ تمام لوله کشى ها جز در محل اتصال به مخزن گازوئىل 
به صورت خم و جوش انجام گىرد.

ب( لوله کشى هاى رفت و برگشت از بالاى مخزن انجام شود.
پ( در انتهاى لولهٔ رفت داخل مخزن، ىک عدد سوپاپ 
ساچمه اى نصب گردد، تا در زمان خاموش بودن مشعل، مانع تخلىهٔ 

سوخت از لولهٔ رفت به داخل مخزن شود.
ت( به منظور جلوگىرى از ورود لجن و … به  داخل لولهٔ 

حجم  گازوئىل:  مخزن  حجم  محاسبۀ   ـ 8   ــ  6  ــ1ـ
تهىهٔ  دفعات  بىن  زمانى  فاصلهٔ  باشد،  بىشتر  گازوئىل هرچه  مخزن 
گازوئىل کمتر خواهد بود و برعکس. به طور معمول حجم مخزن 
گازوئىل را براى ذخىرهٔ سوختِ مصرف ىک ماه زمستانِ مشعل )ىا 

مشعل هاى( سىستم گرم کننده محاسبه مى کنند. 
V G t= × × ×

ρ
1

حجم مخزن گازوئىل از فرمول:30
به دست مى آىد که در آن:

»G« ظرفىت سوخت  پاش )نازل( مشعل، برحسب کىلوگرم 
بر ساعت است.

»ρ« جرم حجمى گازوئىل برحسب کىلوگرم بر لىتر است.
  kg/

l
ρ =0 8

»t« مدت زمان کارکرد مشعل در هر 24 ساعت، برحسب 
ساعت است.

)مقدار »t« براى ساختمان هاى مختلف )ادارى، تجارى و 

مسکونى( متفاوت است؛ براى ساختمان هاى ادارى حدود 10، 
تجارى 12 و مسکونى 16 ساعت مى توان درنظر گرفت.(

انتخاب مخزن گازوئىل: پس از محاسبهٔ حجم مخزن 
گازوئىل، با استفاده از کاتالوگ ىکى از سازندگان مخازن مى توان 
 ـ  8 مشخصات مخازن  مخزن مناسب را انتخاب کرد. در جدول 1ـ

گازوئىل در ظرفىت هاى مختلف داده شده است.
مشعل  نازل  ظرفىت  که  مسکونی  ساختمانى  براى  مثال: 
آن 4/5کىلوگرم برساعت است مخزن ذخىرهٔ گازوئىل را محاسبه و 

انتخاب کنىد.
Vو G t= × × ×

ρ
1

30 پاسخ:  

  V /
/

= × × ×1
4 5 16 30

0 8
لىتر  V = 2700و 

 ـ 8 ملاحظه مى شود که مخزن ذخىرهٔ  با مراجعه به جدول 1ـ
 ـ 8 براى اىن ساختمان مناسب  3000 لىترى با مشخصات جدول 2ـ

است:

1ــ لولۀ تهوىه 
2ــ لولۀ مکش 

3ــ لولۀ برگشت 
 4ــ شىر مکش

5ــ فىلتر
6ــ مشعل

شکل 4ــ8   ــ طرز تغذىۀ مشعل به روش سىفونى

سىستم سىفونى

 7ــ دىگ 
 8ــ منبع 

9ــ سوپاپ 
 10ــ شىر برقى 

 ـ   شىر ىک طرفه  11ـ

1

9

8

10

2

4 5 6 7

11

3

3/5
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 ـ 8  ــ مخزن انبساط 2ـ
سىستم،  داخل  آب  گرم کننده،  سىستم  راه ا ندازى  هنگام 
به دلىل بالارفتن درجه حرارت منبسط شده، حجم آن زىاد مى شود، 
مخزن انبساط، اىن ازدىاد  حجم را در خود جاى داده، از بالارفتن 
بىش از حدّ فشار سىستم و اىجاد خطرات مالى و احتمالاً جانى 
به کمک  در محل نصب،  باىد  انبساط  مى کند. مخزن  جلوگىرى 
به    اجزاى ساختمان مهار شده و  پاىه، آوىز و بست هاى مناسب، 
در وضعىت پاىدار مستقر گردد. مخزن انبساط ضمناً وظىفهٔ تغذىه 
و تأمىن کسرى آب سىستم را نىز برعهده دارد. اىن مخزن ممکن 

است از نوع باز و ىا بسته باشد.
با  که  است  مخزنى  باز:  انبساط  مخزن   ـ 8    ــ  1ــ2ـ
هواى اتمسفر مرتبط بوده، فشار داخل آن همىشه برابر فشار جوّ 

محل است.
ساختمان مخزن انبساط باز: مخزن انبساط باز معمولاً 
 3000 تا   100 گنجاىش  با  مکعب،  به صورت  گالوانىزه  ورق  از 
لىتر ساخته مى شود. درحال حاضر اىن مخازن تا گنجاىش 200 
لىتر نىز از ورق آلومىنىوم به صورت ىک پارچه و به شکل استوانه 
تولىد مى شود. مخازن انبساط آلومىنىومى به دلىل نداشتنِ اشکال 
زنگ زدگى و خوردگى نسبت به نوع گالوانىزهٔ آنها برترى دارد. 
در مخازن گالوانىزه عمل زنگ زدگى و خوردگى از محل جوش ها 
شروع شده، پس از چند سال تمام سطوح مخزن پوسىده و از بىن 

مى رود.
داخل هر مخزن انبساط باز، ىک شىر شناور، جهت تأمىن 
کسرى آب و تغذىهٔ سىستم نصب مى گردد. سطح آب مخزن، توسط 
شىرشناور در ىک حدّ معىن ثابت نگه داشته مى شود. مسئلهٔ مهمى 
که متأسفانه در عمل به آن توجه نمى شود، تأمىن فضاى لازم براى 
انبساط آب است، چون همىشه شناور به وسىلهٔ افراد غىرمتخصص 

طورى تنظىم مى گردد که تقرىباً تمامى حجم مخزن با آب پرُ مى شود.
از جنس  باىد  زنگ زدن  از  جلوگىرى  براى  شناور  گوى 

مس باشد.
محل نصب مخزن انبساط باز: اىن مخزن باىد در ترازى 
حداقل  عادى  وضعىت  در  آن  داخل  آب  سطح  که  گردد  نصب 
باشد.  بالاتر  گرماىى  سىستم  اجراى  بالاترىن  از  سانتى متر   122
مناسب ترىن محل نصب مخزن انبساط باز، بام ساختمان است.

لوله کشى مخزن انبساط باز: 
توسط ىک شىر  لولهٔ آب شهر  ــ  لوله کشى آب شهر  1ــ 
قطع و وصل به شىر شناور و شىر دىگرى به طور مستقىم به مخزن 
انبساط باز متصل مى گردد تا در زمان پرُ کردن اولىهٔ سىستم )که به 

حجم زىاد آب نىاز است( از آن استفاده شود.
2ــ لوله کشى رفت انبساط ــ اىن لوله از روى لولهٔ رفت 
دىگ شروع شده، با کم ترىن پىچ و خم تا محل نصب مخزن انبساط 
باز هداىت مى شود و در قسمت بالاى مخزن به آن متصل مى گردد. 
باىد توجه شود که در مسىر دىگ تا مخزن انبساط، بر روى اىن 

لوله، هىچ شىر قطع کننده اى نصب نگردد. 
3ــ لوله کشى برگشت انبساط ــ اىن لوله از اتصالى بر روى 
مخزن انبساط )که در داخل سطح آب قرار دارد(، شروع شده، با 
کم ترىن پىچ و خم به داخل موتورخانه هداىت مى شود و بر روى 

لولهٔ برگشت دىگر متصل مى گردد. 
ـ هر مخزن انبساط باز باىد داراى لولهٔ  4ــ لوله کشى سررىز ـ
سررىز باشد. اىن لوله از ترازى بالاتر از سطح آب داخل مخزن و 
پاىىن تر از اتصال آب شهر به مخزن شروع شده و تا داخل موتورخانه 
هداىت مى گردد، تا در زمان خراب شدن شىر شناور آب به داخل 
موتور خانه هداىت شود و با دىدن آن نسبت به  تعمىر و ىا تعوىض 
شىر شناور اقدام گردد. اىن لوله که لولهٔ »خبر« نامىده مى شود باىد 

 جدول 2ــ8   ــ مشخصات مخزن انتخاب شده

ظرفىت 
 مخزن 

ضخامتابعاد مخزن ــ سانتى متر
جدار مىلی متر

پاىه هاى مخزنقطر پوشش ها ــ مىلی متر

DLHBCA فاصله پاىه به سانتی مترتعداد پاىه
30001302301503405025٢180
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حدّاقل به قطر نامى ىک اىنچ باشد. 
5 ــ لوله کشى هواکش ــ مخزن انبساط باز باىد داراى لولهٔ 
هواکش باشد تاهواى داخل مخزن را بدون هىچ شىر قطع کننده اى 

به هواى خارج مرتبط سازد. 

توسط  باىد  انبساط  مخزن  به  لوله ها  کلىه  اتصال  توجه: 
مهره ماسوره انجام گردد. در شکل 5 ــ8 ىک مخزن انبساط باز 

با لوله کشى هاى مربوط به آن نشان داده شده است. 

شکل 5 ــ8ــ طرىقۀ لوله کشى ىک مخزن انبساط باز 

آب شهر
شىر پرکن سرىع

شىر تنظىم

لولۀ برگشتلولۀ رفت

لولۀ تهوىه

حجم انبساط

20  cm مىنىمم

به طرف موتورخانه

لولۀ
سررىز

توسط شىرفلکهٔ بشقابى بىن لولهٔ رفت و برگشت انبساط، 
مقدارى از آب جرىانى در لولهٔ رفت را »باى پاس«1 کرده، )به لولهٔ 
برگشت هداىت مى کنىم(و تا حدّ لازم دماى آب داخل مخزن را 

پاىىن مى آورىم تا تلفات حرارتى مخزن به حدّاقل برسد.
علمى  روش  در  باز:  انبساط  مخزن  حجم  محاسبۀ 
داخل  آب  کل حجم  مقدار  ابتدا  انبساط،  مخزن  محاسبهٔ حجم 
آب  افزاىش حجم  مقدار  محاسبه شده، سپس  گرم کننده  سىستم 
داخل سىستم )در اثر گرم شدن آن از دماى آبى که سىستم با آن 

پرُ    شده( تا دماى کار سىستم تعىىن مى گردد.
مقدار کل حجم آب داخل سىستم گرم کننده برابر است با 

مجموع مقادىر:
حرارت  دىگ هاى  ىا  و  دىگ  در  موجود  آب  حجم  1ــ 

مرکزى )که در کاتالوگ سازندگان داده مى شود.(
2ــ حجم آب موجود در جدار بىرونى مخزن ىا مخازن آب 
گرم دوجداره و ىا آب موجود در داخل کوئل مخزن ىا مخازن آب 

گرم کوئل دار.
3ــ حجم آب موجود در داخل لوله هاى شبکهٔ گرم کننده. 
 ـ 8 مى توان مقدار آن را محاسبه کرد.( )که با استفاده از جدول 3   ـ
4ــ حجم آب موجود در داخل وساىل پخش کنندهٔ حرارت 

)که در کاتالوگ سازندگان داده مى شود.(
 ـ 8 با توجه به مقدار افزاىش  مقدار انبساط آب در جدول 4   ـ

دما، برحسب درصد داده شده است.
افزاىش  درصد  مقدار  با  است  برابر  انبساط  مخزن  حجم 
 ـ  8 ضرب در مقدار کل حجم آب داخل سىستم. حجم از جدول 4    ـ

مىان برُ        By passــ 1
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 ـ  8      ــ مقدار حجم آب داخل لوله ها برحسب لىتر و ىا گالن به ازاءِ ىک متر طول جدول 3 ـ

100756050403530252015mm قطر لوله به
8/726/765/083/282/301/3961/0240/5920/3640/216L ___

m  مقدار حجم آب

2/181/691/270/8200/5750/3490/2560/1480/0910/54G ___
m  مقدار حجم آب

جدول 4 ــ8   ــ مقدار انبساط آب

به طور تجربى، حجم مخزن انبساط را در سىستم مترىک 
 به دست مى آورند. که در آن: HV =

500
از رابطهٔ 

 »V«حجم مخزن انبساط برحسب لىتر است.
»H« ظرفىت حرارتى دىگ برحسب کىلوکالرى بر ساعت 

است.
انتخاب مخزن انبساط باز: پس از محاسبهٔ حجم مخزن 
انبساط باز با استفاده از جدول ىکى از کارخانه هاى سازنده، مخزن 
 ـ  8 مشخصات   ـ  8 و جدول 5  ـ مناسب را انتخاب مى کنىم. در شکل6ـ

مخازن انبساط باز از 200 تا 5000 لىتر داده شده است.
مثال: ظرفىت حرارتى ىک دىگ 199000 کىلوکالرى 
را  آن  براى  مناسب  انبساط  مخزن  مشخصات  است.  بر   ساعت 

تعىىن کنىد.
و   V = =199000

398
500

مخزن  حجم  لىتر  پاسخ: 
HV =

500
 ـ  8 مخزن انبساط 400 لىترى براى  با مراجعه به جدول 5  ـ

اىن دىگ انتخاب مى گردد.
محاسبۀ قطر لوله رفت انبساط باز: در سىستم »مترىک« 

 محاسبه  Hds /= +15 1 5
1000

قطر لوله رفت انبساط از رابطهٔ 
مى کنند.

و  مىلى متر  برحسب  رفت  لوله  ds«  قطر  « آن  در  که 
»H«  ظرفىت حرارتى دىگ برحسب کىلوکالرى بر ساعت است.

مثال: قطر لولهٔ رفت مخزن انبساط باز ىک دىگ حرارت 
مرکزى به ظرفىت حرارتى 199000 کىلوکالرى بر ساعت را تعىىن کنىد.

Hds /= +15 1 5
1000 پاسخ:  

  ds /= + 199000
15 1 5

1000
     ds = 36mm  و 

 اىنچ خواهد بود. 1
1
2
قطر لوله مناسب 40 مىلى متر ىا 

محاسبۀ قطر لولۀ برگشت انبساط باز: در سىستم مترىک 

 محاسبه  Hdr = +15
1000

قطر لولهٔ برگشت انبساط را از رابطهٔ 
 »H«  قطر لولهٔ برگشت برحسب مىلى متر است و dr مى کنند که در آن

ظرفىت حرارتى دىگ برحسب کىلوکالرى برساعت است. 
مثال: قطرلولهٔ برگشت مخزن انبساط باز ىک دىگ حرارت 



 146

مخازن چهارگوش

 ـ8     ــ ىک مخزن انبساط باز شکل 6ـ

مشخصات منبع انبساط باز

C نوع

dr = + 199000
15

1000

 اىنچ خواهد بود. 1
1
4
قطر لولهٔ مناسب 32 مىلى متر ىا 

مرکزى به  ظرفىت 199000 کىلوکالرى بر ساعت را تعىىن کنىد.

و    Hdr = +15
1000

و   dr  =  29 مىلى متر پاسخ: 
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جدول 5 ــ8ــ مشخصات مخازن انبساط باز

ظرفىت 
 لىتر 

ضخامتابعاد مخزن ــ سانتى متر
ورق مىلی متر

قطر بوشن ها ــ اىنچ
LBHFEG

ــــ 1  20080505031
٢ 

ــــ 1  1
٤ 1

ــــ 1  30085606031
٢ 

ــــ 1  1
٤ 1

ــــ 1  40090706531
٢ 

ــــ 1  1
٤ 1

ــــ 1  500100658031
٢ 

ــــ 1  1
٤ 1

ــــ 1  6001007580321
٤ 

ــــ 1  1
٤ 

ــــ 1  80010080100321
٤ 

ــــ 1  1
٤ 

ــــ 1  1000100100100321
٤ 

ــــ 1  1
٤ 

ــــ 1  1500150100100321
٤ 

ــــ 1  1
٤ 

ــــ 1  2000200100100321
٤ 

ــــ 1  1
٤ 

ــــ ٢  250020012510031
٢ 

ــــ 1  1
٤ 2

ــــ ٢  300020012512041
٢ 

ــــ 1  1
٤ 2

ــــ ٢  400025012513041
٢ 

ــــ 1  1
٤ 2

ــــ ٢  500027015012541
٢ 

ــــ 1  1
٤ 2
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1ــ مواردى را که در نصب مخزن زىرزمىنى باىد رعاىت شود بىان کنىد.
2 ــ مخازن فولادى زىرزمىنى چه نوع حفاظت الکترىکى باىد داشته باشند؟

3 ــ لوله هاى مرتبط با مخزن زىرزمىنى گازوئىل از چه قسمتى به آن متصل مى گردند؟
4ــ جنس مخزن گازوئىل را توضىح دهىد.

5ــ حداکثر گنجاىش مخزن گازوئىل )که در محوطهٔ خارج ساختمان و ىا روى بام نصب مى شود( به طور معمول 
چقدر است؟

6ــ حدّاکثر گنجاىش چند مخزن گازوئىل )که در محوطهٔ خارج ساختمان و ىا روى بام به طور موازى نصب 
مى شوند( به طور معمول چه اندازه است؟

7ــ شراىط نصب مخزن گازوئىل در خارج از ساختمان را بىان کنىد.
8  ــ حداکثر گنجاىش دو مخزن داخل ساختمان که ىک مشعل را تغذىه مى کنند، چقدر است؟

9ــ حداکثر گنجاىش چند مخزن داخل ساختمان که چند مشعل را تغذىه مى کنند، چه اندازه است؟
10ــ حداقل فاصلهٔ مخازن داخل ساختمان از مشعل دىگ چند متر است؟

11ــ دهانهٔ انتهاى لولهٔ پرُکن و لولهٔ هواکش مخازن داخل ساختمان، درچه نقطه اى از ساختمان باىد قرار گىرد؟
12ــ شراىط نصب مخازن داخل ساختمان را بنوىسىد.

13ــ نصب لوله هاى شىشه اى ىا پلاستىکى سطح نما براى مخازن چگونه است؟
14ــ در سىستم مکشی تغذىهٔ مشعل، براى جلوگىرى از هوا گرفتن سىستم چه تدابىرى باىد اندىشىده شود؟

١٥ــ حداکثر ارتفاع مکش گازوئىل چند متر باىد باشد و چرا؟
١٦ــ اتصال لوله هاى رفت و برگشت به مخزن گازوئىل در سىستم مکشی، چگونه است؟

١٧ــ در انتهاى لولهٔ رفت داخل مخزن گازوئىل چه وسىله اى باىد نصب  شود؟ دلىل و طرز کار آن را شرح  دهىد.
١٨ــ سىستم بندى تغذىهٔ مشعل به طور معمول چند لوله اى اجرا مى شود؟

١٩ــ روش لوله کشى در سىستم بندى تغذىهٔ مشعل چگونه است؟
20ــ تراز محل اتصال لولهٔ رفت در سىستم بندى تغذىهٔ مشعل، نسبت به کف مخزن چگونه است؟

21ــ  حداکثر تراز سطح گازوئىل در سىستم بندى تغذىهٔ مشعل داخل مخزن نسبت به تراز محور پمپ گازوئىل 
چه مقدار است؟

22ــ در سىستم سىفونى تغذىهٔ مشعل براى جلوگىرى از هوا گرفتن سىستم چه تدابىرى باىد اندىشىده شود؟
23 ــ اتصال لوله هاى رفت و برگشت به مخزن گازوئىل در سىستم سىفونى تغذىهٔ مشعل چگونه است؟

ـ در انتهاى لولهٔ رفت داخل مخزن گازوئىل، چه وسىله اى نصب مى گردد؟ دلىل و طرز کار آن را شرح دهىد. 24 ـ
25 ــ حداکثر تراز سطح گازوئىل داخل مخزن در سىستم سىفونى نسبت به تراز محور پمپ مشعل چه اندازه است؟

26ــ فرمول محاسبهٔ حجم مخزن گازوئىل را بنوىسىد و پارامترهاى مختلف آن را توضىح دهىد.
27ــ براى ىک ساختمان مسکونى که ظرفىت سوخت پاش مشعل آن 8 کىلوگرم بر ساعت است مخزن گازوئىل 

را محاسبه و با استفاده از جدول کتاب انتخاب کنىد.پاسخ:4800 لىتر
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28ــ مخزن انبساط را شرح دهىد.
29ــ مخزن انبساط باز را تعرىف کنىد.

30ــ ساختمان مخزن انبساط باز را شرح دهىد.
31ــ محل نصب مخزن انبساط باز را توضىح دهىد.

32ــ لوله کشى آب شهر مخزن انبساط باز را شرح دهىد.
33ــ لوله کشى هاى رفت و برگشت مخزن انبساط باز چگونه است؟

34ــ لوله کشى هاى سررىز و هواکش مخزن انبساط باز را شرح دهىد.
35ــ وظىفهٔ شىر فلکه بشقابى نصب شده در بىن لوله هاى رفت و برگشت مخزن انبساط را توضىح دهىد.

36 ــ روش علمى محاسبه حجم مخزن انبساط باز را شرح دهىد.
37 ــ فرمول عملى محاسبه حجم مخزن انبساط باز را نوشته، پارامترهاى آن را توضىح دهىد.

38ــ فرمول تعىىن قطر لولهٔ رفت و مخزن انبساط باز را بنوىسىد و پارامترهاى آن را توضىح دهىد.
39 ــ فرمول تعىىن قطر لوله برگشت مخزن انبساط باز را بنوىسىد و پارامترهاى آن را توضىح دهىد.

40ــ براى ىک دىگ حرارت مرکزى به ظرفىت 156000 کىلوکالرى بر ساعت مخزن انبساط باز را محاسبه 
کرده، انتخاب کنىد و قطر لوله هاى رفت و برگشت آن را نىز تعىىن کنىد.

پاسخ:حجم مخزن  326 لىتر از مخزن 400 لىتری استفاده می کنىم.
ds =40mm
dr =32mm


