
73

تعيين مختصات 
ايستگاهى

فصل 
پنجم
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تاريخ انجام عمليات: تاريخ انجام عمليات:اسامى افراد گروه:      اسامى افراد گروه:     

با راهنمايى هنرآموز خود يك مربع با اضلاع 5 متر را با دقت و رعايت اصول متركشى به روش «5-4-3» روى زمين پياده كرده و 
آن را به صورت رفت و برگشت كنترل كنيد. دقت كنيد زوايا دقيقاً با متر، 90 درجه پياده شوند. 

حال با استفاده از يك تئودوليت ديجيتالى، زواياى پياده شده به روش «5-4-3» را به طريقه ى كوپل با دقت اندازه گيرى كرده و 
نتايج را در جدول كوپل يادداشت كنيد.

اين چهار ضلعى  اگر به جاى  با دوربين اختلافى وجود دارد؟ كدام پليگون دقيق تر است؟  با متر واندازه گيرى  اندازه گيرى  آيا بين 
بخواهيد يك پليگون، اطرافِ هنرستان خود ببنديد چه بايد كرد؟

فعالـيت عمـلى  5-1 :       مشاهده ى خطا در پليگون

وسايل مورد نياز:

روش انجام كار:

مقدمه:
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شرح محاسبات:

مشكلات حين كار:

نتيجه و جمع بندى:

جدول قرائت زاويه افقى به روش كوپل

ايستگاه نقاط نشانه روى حالت دايره به چپ حالت دايره به راست ميانگين زاويه

كى
كرو



76

تاريخ انجام عمليات: تاريخ انجام عمليات:اسامى افراد گروه:      اسامى افراد گروه:     

در حياط هنرستان، پنچ نقطه را به عنوان ايستگاه انتخاب كرده و هر رأس را دو كوپل قرائت كنيد. 
سپس امتداد بين ايستگاه ها را با امتدادگذارى، به طور كامل دقيق متركشى كنيد. 

با كمك يك قطب نما ژيزمان يك امتداد را اندازه گيرى كرده و مختصات نقطه ى شروع را به طور 
فرضى  (1000 و1000) در نظر بگيريد. 

با تشكيل جدول پيمايش، مختصات تصحيح شده ى نقاطِ رئوس پيمايش را محاسبه كنيد.

فعالـيت عمـلى  5-2 :      پيمايش بسته (پليگون)

وسايل مورد نياز:

روش انجام كار:

مقدمه:
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شرح محاسبات:

مشكلات حين كار:

كروكى كلى:

نتيجه و جمع بندى:
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جدول قرائت زاويه افقى به روش كوپل

ايستگاه نقاط نشانه روى حالت دايره به چپ حالت دايره به راست ميانگين زاويه زاويه نهايى

كى
كرو

جدول قرائت زاويه افقى به روش كوپل

ايستگاه نقاط نشانه روى حالت دايره به چپ حالت دايره به راست ميانگين زاويه زاويه نهايى

كى
كرو
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جدول قرائت زاويه افقى به روش كوپل

ايستگاه نقاط نشانه روى حالت دايره به چپ حالت دايره به راست ميانگين زاويه زاويه نهايى

كى
كرو

جدول قرائت زاويه افقى به روش كوپل

ايستگاه نقاط نشانه روى حالت دايره به چپ حالت دايره به راست ميانگين زاويه زاويه نهايى

كى
كرو
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جدول قرائت فاصله افقى به صورت رفت و برگشت با متر

نقاط فاصله (رفت) فاصله (برگشت) ميانگين فاصله كروكى و ملاحظات

جدول قرائت زاويه افقى به روش كوپل

ايستگاه نقاط نشانه روى حالت دايره به چپ حالت دايره به راست ميانگين زاويه زاويه نهايى

كى
كرو
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ش
ت پيماي
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i )
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جمع بندى محاسبات و كروكى
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تاريخ انجام عمليات: تاريخ انجام عمليات:اسامى افراد گروه:      اسامى افراد گروه:     

در حياط هنرستان 6 نقطه را به عنوان ايستگاه در نظر گرفته و زوايا و طول ها را با استفاده از 
به طور فرضى (3000و2000) در نظر  را  نقطه ى شروع  برداشت كنيد. مختصات  توتال  استيشن 

بگيريد. 
با تشكيل جدول پيمايش، مختصات تصحيح شده ى نقاطِ رئوس پيمايش را محاسبه كنيد.

فعالـيت عمـلى  5-3 :       محاسبه ى  مختصات  رئوس  پيمايش با استفاده از  توتال استيشن

وسايل مورد نياز:

روش انجام كار:

مقدمه:
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شرح محاسبات:

مشكلات حين كار:

كروكى كلى:

نتيجه و جمع بندى:
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برگ قرائت زاويه به روش كوپل
اجرا كننده: ايستگاه: منطقه و نوع عمليات:

تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

ايستگاه
 نقاط

نشانه روى
حالت

دايره به چپ 
حالت

دايره به راست  ميانگين زاويه افقى نتيجه زاويه

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم
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برگ قرائت زاويه به روش كوپل

اجرا كننده: ايستگاه: منطقه و نوع عمليات:
تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

ايستگاه
 نقاط

نشانه روى
حالت

دايره به چپ 
حالت

دايره به راست  ميانگين زاويه افقى نتيجه زاويه

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم
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برگ قرائت زاويه به روش كوپل
اجرا كننده: ايستگاه: منطقه و نوع عمليات:

تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

ايستگاه
 نقاط

نشانه روى
حالت

دايره به چپ 
حالت

دايره به راست  ميانگين زاويه افقى نتيجه زاويه

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم
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برگ قرائت زاويه به روش كوپل

اجرا كننده: ايستگاه: منطقه و نوع عمليات:
تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

ايستگاه
 نقاط

نشانه روى
حالت

دايره به چپ 
حالت

دايره به راست  ميانگين زاويه افقى نتيجه زاويه

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم
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برگ قرائت زاويه به روش كوپل
اجرا كننده: ايستگاه: منطقه و نوع عمليات:

تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

ايستگاه
 نقاط

نشانه روى
حالت

دايره به چپ 
حالت

دايره به راست  ميانگين زاويه افقى نتيجه زاويه

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم
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برگ قرائت زاويه به روش كوپل

اجرا كننده: ايستگاه: منطقه و نوع عمليات:
تاريخ: نويسنده: عامل: نوع و شماره دستگاه:

ايستگاه
 نقاط

نشانه روى
حالت

دايره به چپ 
حالت

دايره به راست  ميانگين زاويه افقى نتيجه زاويه

ى:
روك

و ك
ت 

سبا
حا

ى م
ند

ع ب
جم
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جدول قرائت فاصله افقى به صورت رفت و برگشت با توتال استيشن

نقاط فاصله (رفت) فاصله (برگشت) ميانگين فاصله ملاحظات

كى
كرو
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ش
ت پيماي

جدول محاسبا

ايستگاه
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زاويه
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i )

زاويه ى 

تصحيح شده
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(G
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طول

(L
i )

(Δx) اختلاف طول
(Δy) ض

اختلاف عر
Xنهايى

Yنهايى
اختلاف طول

(∆x)

تصحيح 
اختلاف طول 

(C
∆x)

 اختلاف طول
 تصحيح شده

(∆x
c )

ض
اختلاف عر

(∆y)

تصحيح
ض 

 اختلاف عر
(C
∆y)

ض
 اختلاف عر

 تصحيح شده
(∆y

c )

جمع بندى محاسبات و كروكى
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تاريخ انجام عمليات: تاريخ انجام عمليات:اسامى افراد گروه:      اسامى افراد گروه:     

با استفاده از گيرنده GPS دستى مختصات چند نقطه روى زمين را در سيستم مختصات بيضوى 
جهانى به دست آورده و در جدولى يادداشت نماييد.

سپس با استفاده از گزينه ى ثبت نقاط، موقعيت اين نقاط را در گيرنده ى خود ذخيره كنيد. 
حال از مكانى دورتر از محل نقاط با استفاده از گزينه ى راهبرى موجود در گيرنده ى GPS موقعيت 

نقاط ثبت شده در گيرنده را پيدا كنيد.

فعالـيت عمـلى  5-4 :       آشنايى با گيرنده GPS دستى و تعيين مختصات نقاط با آن

وسايل مورد نياز:

بررسى و شناسايى:

مقدمه:
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نماى دستگاه:
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مشكلات حين كار:

نتيجه و جمع بندى:

GPS جدول قرائت مختصات نقاط با

نقاط
مختصات ژئودتيك UTM مختصات

كروكى
φ λ X Y


