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)ص 226(: شهرهای اهواز و دزفول علی رغم داشتن تابش مفید و مؤثر آفتاب به 
دلیل دمای بالا در رتبه بندی شهرهای ضعیف برای نصب سامانه قرار دارند. 

تحقیق کنید

واحد يادگيري پنجم
نقشه كشي و نرم افزار

هدف: نقشه كشي و نقشه خواني سيستم هاي حفاظتي و خانه هوشمند، امكان سنجي 
محل نصب سامانه فتوولتاييك، شبيه سازي سامانه خورشيدي قبل از نصب

مقدمه

همكار محترم، پودمان پنجم كتاب با هدف تقويت مهارت نقشه كشی فنی رايانه 
)اتوكد( در نظر گرفته است هنرجويان مهارت كار در محيط اتوكد را در سال قبل 
فرا گرفته اند. بنابراين قادر خواهند بود تا مهارت نقشه كشی در محيط اتوكد را در 

ديگر دروس به كار گيرند. 
در اين پودمان نقشه كشی همبندی شامل همبندی فونداسيون و پلان همبندی، 
نقشه كشی ساختمان هوشمند و نقشه كشی سامانه خورشيدی هدف در نظر گرفته 

شده است. 

نرم افزار

نرم افزار كمك می كند تا هنرجويان Meteo syn برای امكان سنجی محل نصب 
سامانه فتوولتاييك نرم افزار قادر باشند ابتدا موقعيت محل نصب را از نظر ميزان 

تابش خورشيد و عرض جغرافيايی برآورد كنند. 
 Meteo syn از خانواده نرم افزار های Valentin پس از نصب نرم افزار با جستجوی
نرم افزار همين پوشه می توان ميانبر مورد نظر در صفحه نمايش رايانه ايجاد كرد. 
از قابليت های اين نرم افزار مرتب كردن شهرها بر اساس ميزان تابش از كم به زياد 
و بالعكس است. شهرهايی نظير چابهار، بيرجند، زاهدان، ايرانشهر، يزد دارای تابش 

بيش از Kw/ m2 1800 است. 
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اين نرم افزار قابليت تعريف محل جغرافيايی سامانه، بارهای مورد نظر تغذيه از سامانه 
خورشيدی را دارد و علاوه بر تعيين اجزا و قطعات سامانه می تواند شبيه سازی از سامانه 
برآورد شده داشته باشد و در نهايت گزارش مستندی از محاسبات و شبيه سازی به 

كاربر ارائه دهد. 
سامانه های مستقل از شبكه، متصل به شبكه، چاه آب )پمپ آب( و بارهای جريان 
مستقيم از گزينه انتخابی برای تعريف سامانه است. در اين پودمان سامانه مستقل 

از شبكه انتخاب می شود. 
تذکر: اگر در زمان امكان سنجی شهری در ليست شهرهای مورد نظر وجود 
نداشت امكان اضافه كردن آن شهر Data bases در نرم افزار سامانه وجود 
دارد. برای كار مختصات جغرافيايی آن شهر انتخاب شده و در بخش اضافه 

شود. 
در هر مرحله چنانچه تعاريف و داده ها با يكديگر سنخيت نداشته باشد با رنگ قرمز 
پيغامی روی صفحه ظاهر شده و با فشار دادن كليد علامت سؤال می توان علتّ عدم 

تطبيق را پيدا و نسبت به رفع آن اقدام كرد. 

)صفحه 232( ـ علت تفاوت توان خروجی در ماه های تیر و خرداد تابش پیشینه 
آفتاب در این فصل است. 

پرسش

همكار گرامی به دليل توضيحات مرحله به مرحله نرم افزار در كتاب درسی از تكرار 
آن در اين راهنما پرهيز شده و نكات احتمالی كه در حين كار به آن نياز بوده است 

در اينجا اشاره شده است. 
توجه: نسخه معرفی شده نرم افزار در كتاب درسیPV syst 6 .4 .3 بوده و جديدترين 

به روزرسانی در تصاوير و كار های عملی تا تاريخ 2005 ميلادی است. 

تحقیق کنید: )صفحه 227( 
پروژه پمپ آب چاه به دلیل جریان راه اندازی اوّلیه بالا جداگانه تعریف شده است. 
به طور کلی طراحی پمپ های آب و مصرف کننده های الکترو موتور متصل به سامانه در 
بسته بندی جداگانه تعریف می شوند. همچنین در انتخاب اینورتر این گونه سامانه ها 

باید دقت کرد خروجی اینورتر)مبدل( حداکثر شکل سینوس را داشته باشد. 

تحقیق کنید

در  ورودی  پارامتر های  تعريف  با  سامانه  قطعات  تطابق  عدم  اخطار های  توجه: 
شكل های 24 و 26 كتاب درسی ديده می شود. در شكل 26 اخطار عدم تطابق 
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ولتاژ خروجی كنترل شارژ با ولتاژ باتری يادآوری شده است.    
استفاده از سامانه های فتوولتاييك به نيروگاه های ديگر توليد كننده انرژی الكتريكی 
كمك می كند تا در ساعت اوج مصرف برق مكمل آنها باشد. از طرفی توليد پراكنده 
نيروگاه های خورشيدی به طور معمول تا 5kw می تواند در تقويت شبكه برق و 
جلوگيری از جزيره ای شدن شبكه نقش داشته باشد و از قطع برق جلوگيری كند. 
توليد اين نيروگاه ها باعث جلوگيری از مصرف بی رويه سوخت های فسيلی می شود. 
از طرفی توليدكنندگان برق نيروگاه های تجديد پذير )فتوولتاييك( قادر به فروش 
تضمينی برق توليدی به وزارت نيرو هستند. وزارت نيرو نرخ خريد هر كيلووات ساعت 

برق توليد اين نيروگاه ها را در سال 1396 به مبلغ 8000 ريال اعلام كرده است.
توليدكنندگان می توانند هر كيلو وات ساعت را به نرخ 8000 ريال بفروشند.

افزودن مختصات محل نصب سامانه در نرم افزار
بعضی از شهرها در نرم افزارPV syst تعريف نشده اند اضافه كردن آنها به شرح زير 

ممكن است:
 Geographical sites نرم افزار از بخش Data bases برای اضافه كردن يك شهر در

قاره آسيا انتخاب می شود )شكل 1(.

Geographical sites شکل 1ـ انتخاب قاره آسیا از بخش
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را   New گزينه  نيست  موجود  ليست  در  كه  كردن شهری  اضافه  برای  ادامه  در 
انتخاب كرده و طول و عرض جغرافيايی و ارتفاع از سطح دريای آن نقطه را روی 

نقشه مشخص كنيد )شكل 2(.

شکل 2ـ تعیین شهر جدید در نرم افزار

شکل 3  ـ موقعیت شهرستان بوکان

فرض كنيد قرار است شهر بوكان از استان آذربايجان غربی به اين ليست اضافه 
شود. با استفاده از نرم افزار meteo syn يا Google map مختصات طول و عرض 

جغرافيايی اين شهر را استخراج می كنيم )شكل 3(:
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عرض جغرافيايی بوكان: 36/520
طول جغرافيايی بوكان: 46/207

ارتفاع از سطح دريا: حدود 1347 متر
در اين مرحله اطلاعات داده شده با كليد Import وارد نرم افزار می شود.

 Interactive map بخش  در  جغرافيايی  عرض  و  طول  مختصات  كردن  وارد  با 
موقعيت تابشي شهر بوكان در 12 ماه سال، دما و سرعت باد ظاهر می شود )شكل 4(.

شکل 4ـ موقعیت تابش خورشید، دما و سرعت باد شهر بوکان

با فشار دادن كليد Ok اين اطلاعات 
 Bukan-Iran-Asia تحت نام 
در  می شود.  ارايه   5 شكل  مطابق 
اين مرحله اطلاعات را ذخيره كنيد. 
شهر  پروژه  تعريف  براي  مجدداً 
نصب  مكان  قسمت  در  را  بوكان 
اين  در  كنيد.  جست وجو  سامانه 
حالت شهر بوكان در ليست نرم افزار 

اضافه شده است.

شکل 5  ـ ذخیره کردن شهرستان بوکان در نرم افزار
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