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وظیفه، كاربرد، انواع، ساختمان و مشخصات فني لاستیک )تیوپ دار وبدون تیوپ( را شرح دهد.

وظیفه، كاربرد، انواع و مشخصات فني رينگ چرخ )دارای والو ساده و هوشمند( را توضیح دهد.

علل خرابی انواع لاستیک و رينگ چرخ را توضیح دهد.

وظیفه و كاربرد والو، انواع والو )فاقد سنسور فشارـ دارای سنسور فشار و...( را بیان كند.

طريقه استفاده از وسايل كنترل و اندازه گیری لاستیک ورينگ چرخ را بیان كند.

روش های بررسی ايستايی و حركتی چرخ های خودرو به كمک ابزارهای مناسب را بیان كند.

روش های رفع نقص بدون باز نمودن چرخ )شل بودن پیچ ها، وجود شی خارجی داخل آج تاير، كم و زياد بودن فشار 
بادتايرو...( بیان كند.

 رفع عیوب بدون باز نمودن چرخ ها )شل بودن پیچ ها، وجود شی خارجی داخل آج تاير، كم وزياد بودن فشار بادتاير 
و...( انجام دهد.

فعالیت سرويس و تعمیرات  انجام  انجام و چک لیست  را  ايستايی و حركتی  عیب يابی لاستیک و رينگ در حالت 
لاستیک ورينگ را تکمیل كند.

روش استفاده از آچار چرخ )دستی، پنوماتیکی(، روش باز كردن چرخ از روی خودرو و انواع روش های جابه جايی 
نوبتی چرخ ها راتشريح نمايد.

باز كردن چرخ از روی خودرو را انجام دهد. 

جابه جايی نوبتی چرخ های خودرو با توجه به كتاب راهنمای تعمیرات را انجام دهد.

1ـ اهداف توانمندسازی

واحد یادگیری
سرویس چرخ1
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کلاس و کارگاه
خودرو، آچار چرخ، ابزار پنچرگیری، گیج فشار باد، دستگاه بالانس چرخ، دستگاه 
راهنمای  كتاب  بالابر،  جک  رينگ،  تاير،  هوا،  كمپرسور  خودرو،  درآر  لاستیک 
وزنه های  )خرک(،  خودرو  تثبیت كننده  اندازه گیر،  ساعت  والو،  خودرو،  تعمیرات 

بالانس چرخ، تیوپ تاير، ابزار مخصوص، عمق سنج لاستیک، دستگاه عیب ياب

2ـ تجهیزات آموزشی )کلاسی کارگاهی(

3ـ بودجه بندی: 24 ساعت

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

وظیفه، كاربرد، انواع، ساختمان و مشخصات 
فني لاستیک )تیوپ دار و بدون تیوپ( را 

شرح دهد.
فني  مشخصات  و  انواع  كاربرد،  وظیفه، 
رينگ چرخ )دارای والو ساده و هوشمند(، 

را توضیح دهد.
علل خرابی انواع لاستیک و رينگ چرخ 

را توضیح دهد.
حركتی  و  ايستايی  بررسی  روش های 
ابزار های  كمک  به  خودرو  چرخ های 

مناسب بیان كند.

كلاس
سخنرانی، پرسش و پاسخ، 
نمايش  كلاسی،  بحث 

فیلم و انیمیشن و تصوير

پاسخ به سؤالات 
طراحی شده

مشاهده  كتاب،  مطالعه 
فیلم های آموزشی و انجام 
در  شده  ارائه  تحقیق 

كلاس

چرخ های  حركتی  و  ايستايی  بررسی 
خودرو به كمک ابزار های مناسب بیان 

كند.
تمرين توسط نمايش توسط هنرآموز كارگاه

هنرجو
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کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

نمودن  باز  بدون  نقص  رفع  روش های 
شی  وجود  پیچ ها،  بودن  )شل  چرخ 
خارجی داخل آج تاير، كم و زياد بودن 

فشار بادتاير و...( بیان كند.

كلاس و 
كارگاه

سخنرانی، بحث كلاسی، 
پرسش و پاسخ، نمايش 
ـ  خودرو  روی  عملی 
مجموعه های  و  قطعات 
فیلم  نمايش  آموزشی، 

و تصوير

پاسخ به سؤالات 
طراحی شده 

مشاهده  كتاب،  مطالعه 
و  آموزشی  فیلم های 
ارائه شده  انجام تحقیق 

در كلاس

حالت  در  رينگ  و  لاستیک  عیب يابی 
چک  و  انجام  را  حركتی  و  ايستايی 
لیست انجام فعالیت سرويس و تعمیرات 

لاستیک و رينگ را تکمیل كند.

تمرين توسط نمايش توسط هنرآموز كارگاه
هنرجو

کار در منزلکار کلاسیروش تدریسمکانموضوع

خودرو  روی  از  چرخ  كردن  باز  روش 
و  نوبتی  جابه جايی  روش های  انواع  و 

كنترل نهايی چرخ ها را تشريح نمايد.

كلاس يا 
كارگاه

پرسش  و  تمرين  ارائه 
و پاسخ

انجام تمرين و 
پاسخ به سؤالات 

طراحی شده

باز كردن چرخ از روی خودرو را انجام 
دهد.

روی  را  نوبتی  جابه جايی  شیوه های 
خودرو انجام دهد.

تمرين توسط نمايش توسط هنرآموز كارگاه
هنرجو

انجام كار محول شدهكارگاهارزشیابی پايانی



پودمان 1: سرویس چرخ و توپی

5

در امر آموزش های فنی برای افزايش دانش فنی و يادگیری ماندگار، ايجاد انگیزه 
فرصت های  لازم  مهارت های  كسب  با  تا  است  لازم  هنرجويان  در  علاقه مندی  و 
امکانات  از تمام  اين منظور استفاده  برای  باشند.  آينده داشته  اشتغال بهتری در 
و  مجرب  تعمیركاران  و  تعمیرگاه ها  مانند  پیرامونی  محیط  و  كارگاه  در  موجود 

تجارب فردی نقش مؤثری می توانند داشته باشند. 
علاوه براين بايد امانت داری و مسئولیت پذيری و اخلاق حرفه ای كه موجب كسب 
روزی حلال می شود را همزمان با آموزش مطالب فنی در هنرجويان تقويت نمود. 
به عنوان مثال اهمیت دقت در تعمیر چرخ كه ممکن است بی توجهی به آن باعث 

ايجاد حادثه و خسارت های فردی و مالی خواهد شد. 

ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی 
اتفاق  مهم  اين  و  شود  نهادينه  بايد  كارگاهی  و  فردی  ايمنی  وسايل  از  استفاده 
نخواهد افتاد مگر اينکه هنرآموز محترم نیز هم پای هنرجو از اين وسايل استفاده 
كند. تصور و تقويت اينکه كاری مانند سرويس چرخ درجه اهمیتی كمتری نسبت 
از  استفاده  باعث می شود ساختار  دارد  را جعبه دنده  تعمیر موتور  مانند  به كاری 
وسايل ايمنی شخصی و كارگاهی نهادينه نشود. جمع آوری زباله های ناشی از كار 
و مايعات و گريس های مورد استفاده در چرخ خودرو و جلوگیری از انتشار آنها در 

محیط و پیروی از اصولی مانند 5s در اين زمینه بسیار كارساز است. 
همچنین بازيافت قطعات مصرفی در اين زمینه مانند بازيافت تاير فرسوده، رينگ، 

سرب بالانس بايد طبق استاندارد های مربوطه انجام گردد.
جهت آشنايی با استاندارد های مربوطه می توان به سايت های استاندارد بین المللی 

يا كتاب های مربوطه مراجعه كنید.

)MSDS( برگه اطلاعات و ایمنی مواد
با جست وجو در اينترنت برگه اطلاعات و ايمنی موارد مربوط به نیتروژن و سرب 

)بالانس( را بیابید.
ـ  آموزشی  پوستر  و  تصوير  نرم افزار،  انیمیشن،  فیلم،  یادگیری:  بسته  اجزای 

راهنمای تعمیرات خودرو 
بازار،  و  كارگاه  در  موجود  خودروهای  تعمیرات  راهنمای  آموزش:  برای  منابع 

فیلم های آموزشی متناسب با موضوع 

نکات مهم و اثرگذار در آموزش )علمی ـ عملی(
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دانش افزایی
Offset تایر: يکی از مشخصات مهم برای هر تاير، نوع آفست آن می باشد. اين 
شاخص در هندلینگ و كیفیت سواری خودرو تأثیر زيادی دارد. اگر از روبه رو به 
يک رينگ نگاه كنیم و رينگ را با يک خط عمود به زمین به دو قسمت مساوی 
تقسیم كنیم، به فاصله اين خط تا محلی كه رينگ  روی كاسه چرخ و محور خودرو 
می نشیند، آفست گفته می شود. اگر اين خط به سمت بیرون خودرو باشد به آن 
آفست مثبت و به سمت داخل خودرو باشد آفست منفی خوانده می شود. شکل زير 

آفست منفی و مثبت را نشان می دهد.

شکل 1ـ رینگ و تعریف آفست منفی و مثبت

تاير معمولاً خودرو های جلو محرک از نوع آفست مثبت می باشد.
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تایر های خاص 
تایر های زمستانی )لاستیک یخ شکن(: به صورت عمومی تاير ها طوری طراحی 
می شوند تا در تمامی شرايط رانندگی و آب و هوايی عملکرد مناسبی داشته باشند. 
حالت ها  همه  در  نمی توانند  قطعاً  شرايط  تنوع  به  توجه  با  اما  فصل(  چهار  )تاير 
بهترين راندمان را داشته باشند بنابراين برخی تاير ها برای شرايط خاص جاده ای 
و يا آب و هوايی تولید می شوند. معروف ترين اين نوع تاير ها تاير های خودرو برای 
شرايط برفی می باشند. در آزمايشات ملاحظه شده است كه اين تاير ها در جاده های 
برفی تا 25 درصد بیشتر از تاير های معمولی می باشند. معمولاً گل میخ های خاص 
روی اين نوع تاير ها كشش بهتری را در جاده های برفی و يخی ايجاد می كنند اما 
در جاده های خشک كیفیت رانندگی را كاهش می دهند. شکل زير مقايسه تاير های 

چهار فصل را با تاير های يخ شکن )زمستانی( نشان می دهد. 

شکل 2ـ مقایسه تایر چهار فصل و تایر برفی

Run flat تایر های
 اين تاير ها به تاير »پنچر رو« يا »ضد پنچری« در ايران معروف اند. اين تاير، نوعی 
تاير بادی به شمار می رود كه ساختار خاص آن باعث شده است در صورت تخلیه 
باد داخل آن نیز بتواند برای فاصله حدود 10 الی 15 كیلومتر با سرعت حداكثر 
تاير  برای  خاصی  مشکل  اينکه  بدون  كرد  حركت  آن  با  ساعت  در  كیلومتر   90

به وجود بیايد. 
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انواع تایر های Run flat: همان طور كه در نمودار زير نمايش داده شده است. اين 
تاير ها عموماً به 3 دسته تقسیم می شوند.

نوع ديگر مدل Self sealing »خود پنچرگیر« است. قسمت داخلی تاير به لايه 
خاصی آغشته است كه می تواند تا حدی جلو سوارخ شدگی های كوچک را بگیرد.

محافظ«  »خود   Self supporting نوع  تاير ها  اين  از  نوع  ساده ترين  و  اولین 
می باشد. شکل زير ساختار اين نوع تاير را نشان می دهد. امروزه از اين نوع تاير 

كمتر استفاده می شود.

self supporting شکل 3ـ ساختار تایر

Self-sealingAuxiliary-supported

Self-supporting

Run flat
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self sealing شکل 4ـ عملکرد تایر

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به سايت wikipedia مراجعه كنید و يا مشخصات 
مورد نیاز و ساختار عملکردی آنها را از سايت های معتبر لاستیک سازی دريافت 

كنید.
MICHELIN ـ PIRELLI ـ GOODYEAR ـ DUNLOPـTOYO ـ 
YOKOHAMA

روش جابه جایی تایر ها 
همان طور كه در متن كتاب درسی آمده روش های مختلفی برای تعويض تاير جهت 
استفاده حداكثری پیشنهاد می شود. شکل صفحۀ بعد نیز يک نوع روش ديگر را 
نشان می دهد. لازم به ذكر است قبل از انتخاب هر گونه تعويض بايد به راهنمای 

مالک خودرو مورد نظر مراجعه كرد.

تاير های  از  شده  شناخته  نوع  آخرين   Auxiliary Supported نوع  از  تاير های 
ضد پنچری هستند. اين نوع تاير ها به تاير های FLATـPAX RUN نیز شناخته 

می شوند. تصوير زير اين نوع تاير را نشان می دهد.

شکل 5  ـ تایر با لایه محافظ رینگ

شکل زير عملکرد اين نوع تاير را نشان می دهد.
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پس از جابه جا کردن، تایر ها حتماً بالانس شوند.
نکته

تعویض تایر
تاير  يک  است  لازم  خاص  مشکلات  يا  تصادف  اثر  در  گاهی  تایر:  تعویض یک 
هنگام  كه  است  اين  حالت  بهترين  صورت  در   اين  شود.  تعويض  مجزا  به صورت 
انتخاب همان برند و همان مشخصات تاير انتخاب شود. در غیر اين صورت ممکن 

است در كیفیت رانندگی و حتی آسايش سرنشین مشکل ايجاد شود.
تعویض دو تایر: در صورتی كه نیاز باشد دو تاير هم زمان تعويض شوند پیشنهاد 

می شود ابتدا روی چرخ های جلو بسته شوند.

شیوه جابه جایی تایر روی خودرو

شکل 6  ـ شیوه جابه جایی تایر روی خودرو

A جلو محرک ـ سایز و آج چرخ ها یکسان ـ ضرب دری به جلو
B  جلو محرک سایز و آج چرخ ها یکسان ـ ضرب دری مختلف

C  عقب محرک چهار چرخ محرک سایز و آج چرخ ها یکسان ـ ضرب دری به عقب
D  سایز یکسان ـ آج جهت دار ـ فقط جلو با عقب

E  سایز متفاوت و آج چرخ ها یکسان ـ چپ با راست
F  جلو محرک ـ تعویض با زاپاس

G  جلو و عقب محرک ـ تعویض با زاپاس
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تغییر سایز رینگ و تایر: گاهی برخی مالکان خودرو تمایل دارند سایز و نوع تایر 
مورد استفاده را نسبت به نوع بسته شده روی خودرو تغییر دهند تا در زیبایی یا 
استارت آغاز حرکت و یا سرعت خودرو تغییراتی را ایجاد کنند. در این صورت بهتر 

است نکات زیر را مدنظر قرار داد.
  پارامتر حداکثر وزن تحمل شده توسط تایر نباید کمتر از نوع مورد استفاده روی 

خودرو باشد.
  تغییر پهنای انتخابی برای تایر قطعاً روی ارتفاع تایر نیز تأثیرگذار است و باید 
نیز جابه جا شده در  نقطه ثقل خودرو  تغییر کند  ارتفاع خودرو  اگر  توجه کرد 
سیستم های دیگر مخصوصاً تعلیق و ترمز تأثیرگذار خواهد بود. به علاوه با توجه 
به تغییر محیط تایر قطعاً در محاسبات سنسور سرعت خودرو )سنسور ABS( نیز 
تغییراتی ایجاد خواهد کرد. البته برخی خودروها جهت سفارش سازی به صورت 
قابل   )Configuration( پیکره بندی  مجموعه  در  را  سایز  تغییر  چند  محدود 
انتخاب می باشد. به صورت عمومی معمولاً SUV ها می تواند تا حداکثر %15 به 

قطر رینگ اضافه کرد.
  هر نوع تغییر باید برای تمامی چرخ ها اعمال شود. 

  باید توجه داشت تغییرات اعمال شده قطعاً باعث تغییرات در استهلاک و مصرف 
سوخت، پایداری ـ آسایش سرنشینان نیز خواهد داشت.

  در خودرو های 4WD نباید سایز در تایر های محور جلو و عقب ایجاد گردد که 
عدم رعایت این موضوع باعث قفل کردن خودرو در حالت 4WD  می شود.

اولیه  اطلاعات  گرفتن  با  که  دارند  برخی سایت ها وجود  بزرگ تر:  تایر  انتخاب 
مربوط به تایر و خودرو نوع تایر بزرگ تر را پیشنهاد می دهند. برای جست وجو و 
یافتن این سایت ها می توانید عبارت »calculate plus sizing tire« را جست وجو 

کنید. 
شکل زیر یک نمونه از این تغییرات پیشنهادی را نشان می دهد. 

شکل 7ـ تایر اصلی و سه تایر پیشنهادی



12

TPMS سیستم اندازه گیری فشار باد تایر
يکی از سیستم های كه روی بیشتر خودرو های روز قرار دارد سیستم اندازه گیری 

فشار باد تاير می باشد. معمولاً به صورت كلی 2 دسته تقسیم بندی می شوند.

همان طور كه ملاحظه می شود اين مجموعه به دو دسته تقسیم بندی می شوند. نوع 
indirect اندازه گیری فشار از نوع غیر مستقیم انجام می دهد، در واقع فشار واقعی 
تاير را اندازه گیری نمی كند بلکه آن را از روی سنسور سرعت چرخ نصب شده روی 

چرخ محاسبه می كند. شکل ساختار مدار در اين نوع سنسور را نشان می دهد.

Indirect از نوع TPMS شکل 8  ـ مدار سنسور

IndirectDirect

TPMS
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غیرمستقیم  نوع  قوت  نقاط  از 
به تجهیزات  نیاز  اين است كه 
سیستمی  هر  ندارد،  خاصی 
قابلیت  است   ABS دارای  كه 
دارد  را  سیستم  اين  به  تبديل 
كم  دقت  آن  ضعف  نقاط  از  و 
نوع  از  اندازه گیری  به  نسبت 

مستقیم می باشد.
نوع ديگر، نوع Direct می باشد 
روی  سنسور  يک  معمولاً  كه 
فشار  و  نصب شده  رينگ چرخ 

باد تاير را اندازه گیری می كند.

Direct از نوع TPMS شکل 9ـ سنسور

برای اطلاعات بیشتر می توانید به كتاب های زير مراجعه كنید.
1   AUTOMOTIVE TECHNOLOGY Principles، Diagnosis، and 

Service
2  AUTOMOTIVE TECHNOLOGY A system Approach

نکته
هنگام خارج کردن تایر از روی رینگ و یا جا زدن تایر روی رینگ به وسیله دستگاه 
لاستیک درآر، غلتک دستگاه که روی رینگ قرار می گیرد لبه تایر در نقطه مقابل آن، 
باید به قسمت عمیق رینگ هدایت شود تا تایر آسان تر خارج شود و از پاره شدن تایر 
جلوگیری کند. برای جا زدن تایر روی رینگ نیز بهتر است از آب و صابون استفاده 
شود. پیشنهاد می شود برای درک بهتر این نکته توسط هنرجویان، از شکل 10 که 
مقطع رینگ را نشان می دهد استفاده شود و یا این نکته به صورت عملی انجام شود.

Rear Right sensorFront Right Sensor

Rear Left SensorFront Left Sensor

Resiver
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پاسخ به سؤالات متن کتاب

نکته

نکته

در هنگام خارج کردن لاستیک از تایر با والو از نوع سنسور TPMS باید توجه شود 
که سنسور صدمه نبیند.

در زمان جابه جایی تایر ها سنسور TPMS باید مجدداً تعریف شود. 

به نظر شما چه تفاوتی بین چرخ ها و تایر های قدیمی و جدید وجود دارد و تأثیر آن در فکر کنید
عملکرد سیستم های مختلف خودرو چیست؟ جدول زیر را کامل کنید.

جدید  چرخ های  در  بیشتر  انعطاف پذیری  و  قدیمی  چرخ های  در  بودن  صلب  درک 
مدنظر می باشد.

نوع تأثیر در صورت وجود تأثیر ندارد تأثیر دارد سیستم ردیف

مجموعه چرخ و تعلیق در استهلاک مؤثر است موتور1
اما در اين تأثیر سهم خود چرخ ناچیز است

جعبه دنده2

اسايش 3
كمک به استهلاک ناهمواری های جاده سرنشین

تأثیر در خط ترمز و عملکردترمز4

كمک به استهلاک ناهمواری های جادهفنر بندی 5

كمک به فرمان پذيری بهتر فرمان6
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پرسش کلاسی

بحث کلاسی

کار در کلاس

بدون  یا  دارد  تیوب  تایر  داد  ظاهر تشخیص  روی  از  کردن  نگاه  با  فقط  می توان  آیا 
تیوب است؟

بدون مشاهده دقیق و نزدیک بررسی علایم موجود یا شاخص ها عموماً امکان پذیر 
تایر های بدون تیوب در خودرو های روز بسیار متداول  نیست اگرچه به صورت کلی 

است.

با توجه به شکل نظر شما کدام نوع تایر بهتر عمل می کند. چرا؟
همانطور که در شکل نیز مشاهده می شود. معمولاً مزایای تایر بدون تیوب در تخلیه 
آرام تر باد، سهولت پنچرگیری باعث می شود تایر بدون تیوپ عملکرد بهتری داشته 

باشد.

پس از بحث در مورد مزایا و معایب رینگ های آلومینیومی و فولادی با کمک هنرآموز 
جدول زیر را کامل کنید.

معايبمزايا

رينگ 
آلومینیومی

سبک ـ.خنک كاری بهتر ـ شکل پذيری 
ساده تر 

استحکام كمتر 
احتیاج به ابزار مخصوص برای تعمیر

رينگ 
فولادی 

شده  تمام  قیمت  ـ  بیشتر  استحکام 
خنک ضعیف ـ سنگین تر پايین ترـ سهولت در تعمیرات 

شکل 10
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فکر کنید

فکر کنید

فکر کنید

نشده  توصیه  ابعاد  با  تایر  از  زیبایی  جهت  خودرو  مالکین  برخی  می شود  مشاهده 
استفاده می کنید. تغییر سایز تایر و رینگ و استفاده از تایر های با ابعاد توصیه نشده، 

چه تأثیری در عملکرد خودرو خواهد داشت؟ عملکرد آن را بهبود می بخشد؟

باید  تایر های بدون تیوب  والو  با  تایر های تیوب دار چه تفاوت هایی  والو  به نظر شما 
داشته باشد؟ از شکل 12 کمک بگیرید. 

تحمل  فشار  ـ حداکثر  تکیه گاه  محل  والو ها  تفاوت  مورد  در  محمل  بسیار  نکته  دو 
می باشد. 

تصویر زیر در کتاب اصلی به اشتباه برای چرخ دوچرخه یا موتور سیکلت است که در نکته
ویرایش بعدی تصحیح خواهد شد. 

به نظر شما دانستن فشار باد تایر چه تأثیری در عملکرد راننده دارد؟
دانستن فشار باد تایر در نگهداری از تایر ها و افزایش طول عمر آنها می تواند مؤثر 

باشد به علاوه کاهش فشار باد تایر در انتخاب سرعت رانندگی نیز مؤثر خواهد بود.

انواع ولو بدون تیوبانواع ولو تیوب دار
)تیوب لس(
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فکر کنید

کار در کلاس

کار در کلاس

جدول زیر را با توجه به نمودار مربوطه و راهنمایی هنرآموز کامل کنید.
 

دلایلحالت

كشیدن فرمان به يک سمت
فشار نامناسب باد تاير ـ شکستگی رينگ ـ وجود شی خارجی 
تغییر فرم رينگ ـ مشکلات  ـ  نامناسب  تاير ـ سايیدگی  روی 

مربوط به توپی ـ تنظیم نبودن زوايای چرخ
كشیدن خودرو به يک سمت 

صدای نامتعارف چرخ در حركت 

آیا غیر از موارد ذکر شده، آثار دیگری در حال حرکت برای امکان خرابی تایر و رینگ 
وجود دارد. 

منظور تأثیرات روی آسایش سرنشین و نوسانات جاده می باشد.

با راهنمایی هنرآموز و با توجه به شکل 17 جدول زیر را در مورد دلایل و شیوه کنترل 
تایر و رینگ کامل کنید. 

اثر دلیلمحل کنترلشماره شکل

وسط لاستیک تايرالف
سايیدگی ـ جنس نا مناسب 
لاستیک ـ خرابی سیم های 

داخلی ـ ........
هدايت نامناسب ـ صدای در 
حال حركت ـ ترمز نامناسب  تاب )لنگی( جانبیلبه كناری رينگب

تاب )لنگی( طولیلبه كناری رينگج
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برخی از معایب مربوط به تایر مربوط به عملکرد نادرست خود تایر می باشد. با توجه بحث کلاسی
به اطلاعات مربوط به مشخصات تایر و راهنمای هنرآموز جدول زیر را تکمیل کنید.

اثرحالتردیف

سايیدگی وسط تايرفشار باد بیش از حد است 1

سايیدگی طرفین تايرفشار باد كمتر از حد است2

کار در کلاس

کار در کلاس

با راهنمایی هنرآموز جدول زیر در مورد اثرات سیستم های مرتبط با چرخ را تکمیل 
کنید.

اثرنوع

سايیدگی بريده بريدهترمز شديد و نامناسبسیستم ترمز

سايیدگی های مربوط به عدم تنظیم كمبر ـ استهلاک ضعیف نوسانات جادهسیستم تعلیق
كستر و به صورت كلی زوايای فرمان 

سايیدگی غیر طبیعی تايرتنظیم نادرست زوايای فرمانسیستم فرمان 

میزان فشار باد تایر به چه عواملی بستگی دارد؟ با کمک هنرآموز جدول زیر را کامل 
کنید.

ارتباط

میزان مجاز فشار باد تايراستاندارد تاير

دمای محیط رطوبت محیطشرايط محیط

بار خودروشرايط خودرو
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کار در کلاس به نظر شما  نیتروژن دارد.   78% با هوا پر شود  تایر  اگر یک  به طور طبیعی  بنابراین 
محاسن  از  برخی  زیر  جدول  دارد؟  تایر  در  محاسنی  چه  نیتروژن  از  کامل  استفاده 

استفاده از نیتروژن در تایر را نشان می دهد آن را با راهنمایی هنرآموز کامل کنید.

اثرموضوع

میزان رطوبت در نیتروژن كمتر از هوا است 
وقتی تاير گرم می شود و رطوبت بخار می شود فشارتاير 
كمتر  فشار  بخار  بدون  اما  می يابد.  افزايش  بیشتر 

افزايش می يابد.

مولکول نیتروژن از مولکول اكسیژن بزرگ تر 
كاهش فشار كندتر خواهد بود. است

عامل اكسیداسیون از بین رفته است.عدم وجود اكسیژن

تغییرات فشار نیتروژن نسبت به هوا در گرما 
كمتر است.

قرار  دما  تأثیر  تحت  كمتر  تاير  باد  در  كلی  تغییرات 
می گیرد.

فکر کنید

فکر کنید

آیا وزنه های مربوط به رینگ های فولادی و آلومنیومی با هم متفاوت است؟ چرا؟
معمولاً روی رینگ های آلومنیومی از وزنه های چسباندنی و روی رینگ های فولادی از 

وزنه های گیره دار استفاده می کنند.

شکل 11ـ ابزار مورد نیاز برای تنظیم بالانس وزنی تایر

اکثر شرکت های خودروساز توصیه می کنند که برای بستن پیچ یا مهره چرخ از ابزار 
پنوماتیکی استفاده نشود. به نظر شما چرا؟ 

بادی خطای زیادی  اینکه ممکن است میزان کنترل گشتاور در آچار های  به  با توجه 
داشته باشد. معمولاً شرکت های تولید کننده استفاده از آچار بادی را پیشنهاد نمی کنند.
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فکر کنید

فکر کنید

فکر کنید

چرا روش پیشنهادی تعویض تایرها وابسته به نوع جلو محرک، عقب محرک یا چهار 
چرخ محرک است؟ 

به  دارد.  تایر ها  ساییدگی  میزان  در  زیادی  تأثیر  چرخ ها  نبودن  یا  بودن  محرک 
همین دلیل در تعیین شیوه تعویض تایر ها نیز می تواند مؤثر باشد. اگرچه برخی از 
شرکت های خودروساز به جلو محرک یا عقب محرک و یا چهار چرخ محرک بودن آن 
توجه نکرده و یک شیوه عمومی برای تعویض تایر پیشنهاد می کنند. به هر حال مرجع 

کتاب راهنمای تعمیرات و یا کتاب راهنمای مشتری می باشد.

تفاوت عملکرد دو نوع دستگاه بالانس در چیست؟ کدام نوع بهتر عمل بالانس کردن 
را انجام می دهند؟ چرا؟

بررسی  در حال چرخش  دینامیکی چرخ  بالانسر  با  کار  هنگام  در  اینکه  به  توجه  با 
می شود. نتیجه بهتری نسبت به بالانسر استاتیکی به دست خواهد آمد.

گزینه ب شکل 29ـ1 عبارت تایر جهت دار ذکر شده است، جهت آج تایر چه تأثیری 
در جابه جایی دارد؟ اگر رعایت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

صدای غیرعادی تایر ـ عملکرد نامناسب تایر
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فکر کنید

فکر کنید

کار در کلاس کردن  بالانس  آغاز  از  قبل  آماده سازی  برای  نکات ضروری  فیلم  از مشاهده  1  پس 
چرخ را بنویسید.

نکات عمومی مانند تمیز بودن ظاهری ـ عدم وجود گل و لای روی تایر ـ محکم کردن 
اتصالات ـ استفاده از تکیه گاه های مناسب ـ مطالعه روش کار دستگاه ـ بررسی نکات 

ایمنی کار با دستگاه، برخی از نکات مهم آماده سازی به شمار می رود.
نیازمند  پارامتر های  چه  به  حداقل  دینامیکی  بالانسر  دستگاه  از  استفاده  2  برای 

هستیم؟ )از شکل 31ـ1 کمک بگیرید(
دستگاه با  رینگ  لبه  فاصله  2ـ  رینگ  پهنای  1ـ  است  نیاز  مورد  مهم  اندازه   سه 

3ـ عرض رینگ 

صفحه نمایش دو نوع دستگاه بالانس دینامیکی

دستگاه بالانسر استاتیکی و دینامیکی کدام نوع نابالانسی را اصلاح می کنند؟ 
نابالانسی چرخ

با توجه به شکل 35 تأثیر تغییر شکل )دفرمه شدن( در صفحه مرکزی و تغییر شکل 
در لبه های رینگ در عملکرد خودرو چیست؟

همانطور که در شکل نشان داده شده است به صورت کلی ارتعاشات افزایش می یابد. 
محل تغییر شکل در ارتعاشات طولی و عرضی تأثیر دارد. مثلًا تغییرات روی لبه باعث 

ارتعاش حول مرکز رینگ خواهند شد.

بحث کلاسی چند بار می توان تعمیر تیوب یا روی لاستیک را انجام داد؟ شرایط تعمیر مجدد تیوب 
چیست؟ آیا در هر حالتی می توان مجدد تیوب را تعمیر کرد؟

معمولاً برای این کار استانداردی توسط شرکت های تولید کننده تایر مطرح نشده اما 
قطعه نباید بیش از محدوده عمر تایر از آن استفاده کرد و نزدیک بودن محل نقاط 

ترمیم نزدیک به هم نیز دلیلی بر اتمام زمان مفید آن تایر است.
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کلاس:
كتاب درسی ـ تابلوی آموزشی ـ ويدئو پروژكتور ـ فیلم، انیمیشن، نرم افزار و پوستر 
آموزشی انواع توپی و بلبرينگ و رولبرينگ های چرخ ـ ماكت آموزشی چرخ و اجزای آن

کارگاه:
كتاب درسی ـ كتاب راهنمای تعمیرات ـ خودرو و يا انواع استند مجموعه چرخ خودروی 
عقب محرک، جلو محرک و چهارچرخ محرک ـ ابزار مخصوص ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ 
آچار تورک متر ـ لوازم يدكی مجموعه چرخ ـ پلوس كش ـ سیبک كش ـ جک بالابر ـ 

خرک )تثبیت كننده خودرو( ـ روانکار مناسب

1ـ اهداف توانمند سازی

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد مجموعه توپی چرخ را شرح دهد.

نیروهای وارده بر چرخ را شناسایی و نام گذاری کند.

ارتباط توپی چرخ در خودروهای جلو محرک و عقب محرک با سایر قطعات خودرو و روانکاری آن را بیان کند.

روش های بررسی انواع توپی چرخ در خودروهای جلو محرک و عقب محرک را بیان کند.

بررسی های توپی چرخ را انجام دهد و چک لیست تعمیرات را تکمیل کند.

روش باز کردن توپی چرخ از روی خودرو جلو محرک و عقب محرک را شرح دهد.

مجموعه توپی چرخ در خودرو های جلو محرک و عقب محرک را از روی خودرو باز کند.

نحوه باز کردن و تعویض اجزای مجموعه توپی چرخ خودروهای جلو محرک و عقب محرک را شرح دهد.

اجزای مجموعه توپی چرخ خودروهای جلو محرک و عقب محرک را باز، بررسی و تعویض کند.

روش بستن مجموعه توپی چرخ روی انواع خودروهای جلو محرک و عقب محرک، گشتاورسنجی و تنظیم 
پیش بار را بیان کند.

مجموعه توپی چرخ را بر روی خودروهای جلو محرک و عقب محرک ببندد و کنترل نهایی را انجام دهد.

2ـ تجهیزات آموزشی )کلاسی ـ کارگاهی(

واحد یادگیری
تعمیر توپی چرخ2
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3ـ بودجه بندی: 24 ساعت

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

عملکرد  و  انواع  وظیفه،ساختمان، 
مجموعه توپی چرخ را شرح دهد و 
نیروهای وارده بر چرخ را شناسايی 

و نام گذاری كند.

كلاس و 
كارگاه

كلاسی،  بحث  سخنرانی، 
نمايش  پاسخ،  و  پرسش 
عملی روی خودرو ـ قطعات 
آموزشی،  مجموعه های  و 

نمايش فیلم و تصوير

پاسخ به سؤالات 
مشاهده طراحی شده  كتاب،  مطالعه 

انجام  فیلم های آموزشی و 
تحقیق ارائه شده در كلاس

انواع توپی روی خودرو شناسايی 
تمرين عملی نمايش عملی هنرآموزكارگاهكند

هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

روش بررسی در حالت ايستايی و 
حركتی و رفع عیب بدون بازكردن 

را بیان كند.

كلاس و 
يا كارگاه

و  پرسش  و  تمرين  ارائه 
پاسخ

انجام تمرين و 
پاسخ به سؤالات 

طراحی شده 
راهنمای  و  كتاب  مطالعه 
چرخ  توپی های  تعمیرات 
تعمیر،  مورد  خودروهای 
مشاهده فیلم های آموزشی 
شده  ارائه  تحقیق  انجام  و 

در كلاس

خودرو  چرخ  توپی های  بررسی 
را  محرک  عقب  و  محرک  جلو 
انجام داده و چک لیست تعمیرات 

را تکمیل كند

تمرين عملی نمايش عملی هنرآموزكارگاه
هنرجو

کار در منزلکارکلاسیروش تدریسمکانموضوع

 روش باز كردن و بستن، بررسی 
جلو  خودرو  چرخ  توپی های  اجزا 
روی  از  محرک  عقب  و  محرک 
خودرو و كنترل نهايی را بیان كند

كلاس و 
يا كارگاه

و  پرسش  و  تمرين  ارائه 
پاسخ

انجام تمرين و 
پاسخ به سؤالات 

طراحی شده 

بستن  و  اجزا  بررسی  كردن  باز 
توپی های چرخ خودرو جلو محرک 
و  خودرو  روی  از  محرک  عقب  و 

كنترل نهايی را انجام دهد

تمرين عملی نمايش عملی هنرآموزكارگاه
هنرجو

آزمون عملیكارگاه ارزشیابی



24

در امر آموزش های فنی برای افزايش دانش فنی و يادگیری ماندگار، ايجاد انگیزه 
فرصت های  لازم  مهارت های  كسب  با  تا  است  لازم  هنرجويان  در  علاقه مندی  و 
امکانات  از تمام  اين منظور استفاده  برای  باشند.  آينده داشته  اشتغال بهتری در 
و  مجرب  تعمیركاران  و  تعمیرگاه ها  مانند  پیرامونی  محیط  و  كارگاه  در  موجود 

تجارب فردی نقش مؤثری می توانند داشته باشند. 
علاوه براين بايد امانت داری و مسئولیت پذيری و اخلاق حرفه ای كه موجب كسب 
روزی حلال می شود را همزمان با آموزش مطالب فنی در هنرجويان تقويت نمود 
تا در آينده، افراد وظیفه شناس و جامعه ای قابل اعتمادتر داشته باشیم. يعنی افراد 
و  انجام كار  و در  دارند  را  انجام درست آن  توان  بپذيرند كه  را  می بايست كاری 

دريافت دستمزد نیز نهايت صداقت و امانت داری را به كار گیرند. 

نکات مهم و اثرگذار در آموزش )علمی ـ عملی(

ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی

جهت جلوگیری از حوادث ناگوار و جبران ناپذير انسانی استفاده از تجهیزات ايمنی 
و بهداشتی مانند دست كش، لباس كار، كفش ايمنی، عینک و ساير وسايل ايمنی 
متناسب با هر كاری لازم و ضروری بوده و بايد پیوسته به هنرجويان گوشزد كرد. 
همچنین با توجه به اهمیت روزافزون مسايل زيست محیطی، بايد تا جای ممکن از آلوده 
كردن محیط با مواد زايد حاصل از كار جلوگیری نمود. جمع آوری زباله های ناشی از 
كار و مايعات و روغن های مورد استفاده در خودرو و جلوگیری از انتشار آنها در محیط 
و پیروی از اصولی مانند 5s در اين زمینه بسیار كارساز است. همچنین بازيافت قطعات 

مصرفی در اين زمینه مانند بلبرينگ بايد طبق استاندارد های مربوطه انجام گردد.

برگه اطلاعات ایمنی مواد

با جست وجو در سايت های معتبر برگه MSDS گريس چرخ را بیابید.
اجزای بسته یادگیری

فیلم، انیمیشن، نرم افزار، تصوير و پوستر آموزشی ـ راهنمای تعمیرات خودرو 
منابع برای آموزش

راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در كارگاه و بازار، فیلم های آموزشی متناسب 
با موضوع
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دانش افزایی
انواع بلبرینگ و رولبرینگ به کار رفته در چرخ های خودرو

بلبرینگ: در ساختمان بلبرينگ چرخ از چندين 
ساچمۀ فولادی استفاده شده است. اين ساچمه ها 
)كنس  داخلی  حلقۀ  میان  در  و  قفسه ای  درون 
قرار  )كنس خارجی(  خارجی  حلقۀ  و  داخلی( 
گرفته اند. بلبرينگ ها قادر به تحمل وزن خودرو 

در راستای عمودی )شعاعی( می باشند. 

شکل 12ـ نمای برش خورده از یک 
بلبرینگ

شکل 13ـ رولبرینگ مخروطی

مخروطی  رولبرينگ های  مخروطی:  رولبرینگ 
رايج ترين نوع بلبرينگ و رولبرينگ مورد استفاده 
در چرخ خودرو هستند. رولبرينگ های مخروطی 
به دلیل شکل ظاهری منحصر به فردشان قابلیت 
تحمل بار شعاعی و محوری را دارند. غلتک های 
مخروطی شکل به دلیل توزيع وزن در سراسر طول 
غلتک به جای تمركز آن در يک نقطۀ كوچک )در 
مقايسه با بلبرينگ(، قابلیت تحمل وزن بیشتری 
دارند و در ضمن میزان اصطکاک بین سطوح را به 

مقدار قابل توجهی كاهش می دهد. در اين نوع ياتاقان ها غلتک های مخروطی توسط 
قفسه ای كه میان حلقه داخلی و حلقه خارجی قرار گرفته است در محل نگه داشته 

روی  بر  مخروطی  رولبرينگ های  نصب  می شوند 
محور نیازمند تنظیم پیش بار به منظور حفظ لقی 
مناسب بین رولبرينگ و حلقه خارجی آن است. 
اين میزان لقی بايستی بر اساس دستورالعمل های 
شود. تنظیم  خودرو  سازنده  سوی  از  شده   ارائه 
طراحی  گونه ای  به  رولبرينگ ها  جديد  نسل 
حلقۀ  و  قفسه  غلتک ها،  مجموعه  كه  شده اند 
كاهش  برای  و  بوده  يکپارچه  به صورت  داخلی 
از مواد پلاستیکی  بیشتر اصطکاک جنس قفسه 
انتخاب شده و حلقۀ خارجی با لايه ای از كاغذ ضد 

رطوبت پوشیده شده است.

شکل 14ـ در بسیاری از 
رولبرینگ های مخروطی از قفسه 

پلاستیکی برای نگهداری غلتک ها 
استفاده شده است.
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رولبرینگ داخلی )بزرگ( و رولبرینگ خارجی )کوچک( چرخ: در بسیاری 
از خودروهای محرک عقب، چرخ های جلو دارای يک ياتاقان داخلی و يک ياتاقان 
ياتاقان  به  بزرگ تری نسبت  ياتاقان  ياتاقان داخلی چرخ معمولاً  خارجی هستند. 
ياتاقان بیشترين مقدار وزن  اين  اين است كه  اين طراحی  خارجی است و دلیل 
دولبرينگ  نشیمنگاه  و  چرخ  داخلی  ياتاقان  میان  در  می كند.  تحمل  را  خودرو 
)محور چرخ( يک كاسه نمد قرار دارد كه مانع ورود گريس از ياتاقان چرخ به سطح 

ترمزی شده و از ورود گرد و غبار و آب به درون ياتاقان جلوگیری می كند. 

شکل 15ـ توپی چرخ غیرمحرک مجهز به یاتاقان داخلی و خارجی مخروطی.

یاتاقان خارجی چرخ

یاتاقان داخلی چرخمحور چرخ

بلبرینگ و رولبرینگ دو ردیفه تماس زاویه ای: اين نوع بلبرينگ و رولبرينگ 
می تواند شامل دو رولبرينگ مخروطی با پیش بار يا يک بلبرينگ دو رديفه باشد. 
اجزای اصلی اين نوع بلبرينگ و رولبرينگ ها عبارت اند از يک حلقه خارجی )كه در 
بسیاری موارد يک فلانچ بوده و نقش توپی چرخ را ايفا می كند(، دو حلقه داخلی و 
تعدادی غلتک يا ساچمه. اين نوع بلبرينگ و رولبرينگ ها دارای قفسه ای از جنس 
فايبرگلاس هستند و به صورت از پیش گريس كاری شده و آب بندی شده در بازار 
عرضه می شوند. در اكثر خودروهای امروزی از اين نوع بلبرينگ و رولبرينگ در هر 

دو چرخ جلو و عقب استفاده شده است. 
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شکل 16  ـ بلبرینگ دو ردیفه تماس زاویه ای و رولبرینگ دو ردیفه تماس زاویه ای

نکته استفاده شده  مگنتی  بلبرینگ های  از  برای سنسور   ABS ترمز  برخی سیستم های 
است. شکل 17 این نوع بلبرینگ را نشان می دهد.

ABS شکل 17  ـ بلبرینگ مگنتی مخصوص برخی سیستم های

ABS Magnetic encorder

نکته قرار گرفتن آن در سمت سنسور  به جهت  باید  بلبرینگ  نوع  این  بستن  در هنگام 
ABS توجه گردد.
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نباشد نکته بلبرینگ مشخص  مگنتی  نظر ظاهری سمت  از  دارد  امکان  اینکه  با  توجه  با 
می توان از یک ابزار ساده برای تشخیص جهت مگنت بلبرینگ استفاده کرد. شکل 

18 این ابزار مخصوص را نشان می دهد.

شکل 18ـ ابزار تشخیص مگنت روی بلبرینگ

توپی چرخ مجهز به بلبرینگ تماس زاویه ای آب بندی شده )بدون نیاز به 
نگهداری و تنظیم پیش بار( 

در بیشتر خودروهای جلو محرک امروزی از نوعی توپی چرخ )نسل سوم توپی های 
چرخ( آب بندی شده و غیرقابل تنظیم )بدون نیاز به تنظیم( در چرخ های جلو و در 
برخی موارد در چرخ های عقب استفاده شده است. اين نوع توپی ها می توانند مجهز 
 به يک رولبرينگ مخروطی دو رديفه يا يک بلبرينگ دو رديفه تماس زاويه ای باشند.

شکل 19ـ یاتاقان های آب بندی شده و مجموعه توپی های استفاده شده در چرخ های جلو و عقب 
بسیاری از خودروها

مجموعه توپی با روبلینگ مخروطی مجموعه توپی با بلبرینگ دو ردیفه

افزودنی های گریس
افزودنی هايی كه معمولاً در تركیبات گريس استفاده می شوند عبارت اند از:

 آنتی اكسیدان ها
 مواد ضد فرسودگی

 مواد ضد زنگ
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روغن معدنی
روغن مصنوعی )سینتیک(

صابون فلزی با ترکیب ساده
افزودن ویژگی های مورد نظرصابون فلزی با ترکیب پیچیده

 ـ 95% روغن پایه 0ـ10% سایر افزودنی ها3ـ30% قوام دهنده )صابون(70

گریس

NLGI طبقه بندی گریس ها بر اساس استاندارد
اين  برای طبقه بندی گريس ها استفاده می كند. در  نفوذ  از تست   NLGI استاندارد
دسته بندی گريس هايی كه با شماره های پايین طبقه بندی می شوند رقیق و دارای حالت 
 مايع هستند و اعداد بالاتر گريس هايی غلیظ و دارای حالت جامد هستند. گريس شماره 2

رايج ترين نوع گريس مورد استفاده در توپی چرخ است. به جدول زير توجه كنید:

NLGI طبقه بندی گریس ها بر اساس استاندارد

قوام نسبیشماره

خیلی رقیق000

رقیق00

نیمه رقیق0

خیلی نرم1

نرم )معمولاً به عنوان روان كار بلبرينگ و رولبرينگ چرخ استفاده می شود(2

نیمه سفت3

سفت4

خیلی سفت5

بی نهايت سفت6

 افزودنی های تحمل كننده فشار زياد )EP( نظیر روغن های چرب حاوی گوگرد يا كلر
را  شناسايی  قابلیت  تنها  نه  كه  رنگ هستند،  مقداری  حاوی  گريس ها همچنین 
برای آنها فراهم می آورد بلکه باعث می شود كه گريس رنگی ثابت و يکپارچه داشته 
باشد. گريس ها حاوی مادۀ جامدی نظیر گرافیت يا مولیبدم هستند كه به عنوان 

افزودنی ضدگريپاژ عمل می كنند.
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نشانه های یک بلبرینگ یا رولبرینگ معیوب
ياتاقان چرخ، موقعیت چرخ را كنترل می كند و مقاومت غلتشی چرخ های خودرو 
را كاهش می دهد. زمانی كه يک ياتاقان دچار مشکل شود، ممکن است چرخ در 
شود.  شنیده  صدايی  چرخ  ناحیه  از  معمولاً  و  نگیرد  قرار  خود  درست  موقعیت 

نشانه های يک ياتاقان معیوب عبارت اند از:
1  تولید صدايی در ناحیه چرخ كه با افزايش سرعت خودرو بیشتر می شود.

2  سفتی غربیلک فرمان كه با افزايش سرعت خودرو و به هنگام دور زدن تغییر می كند.
در  رانندگی  هنگام  به  بیشتر  كه  فرمان  غربیلک  حد  از  بیش  و خلاصی  3  لقی 

جاده های ناهموار حس می شود.
4  صدای سايش شديد به هنگام رانندگی در شرايط سخت جاده ای كه نشان دهنده 

خرابی ياتاقان چرخ جلو می باشد. 
5  كشیدن خودرو به يک سمت در زمان ترمزگیری 

تشخیص صدای یاتاقان معیوب از صدای تایر
تشخیص صدای ياتاقان خراب معمولاً كار دشواری است زيرا صدای تولیدی بسیار 
شبیه به صدای تاير سايیده شده و خشک شده است. برای تشخیص صدای يک 
بلبرينگ و رولبرينگ چرخ معیوب از صدای تولیدی توسط تاير، روش های زير را 

امتحان كنید:
روش اوّل: در شرايط مختلف جاده ای رانندگی كنید. اگر صدای تولیدی با تغییر 
سطح جاده به نسبت تغییر كرد، بنابراين صدای ناشی از ناحیه تاير)ها( می باشد. 
در صورتی كه تغییری در الگوی صدای تولیدی ايجاد نشد، صدای تولیدی ناشی از 

بلبرينگ و رولبرينگ معیوب است.
روش دوم: تاير را به طور موقت بیشتر از حد معمول باد كنید. اگر صدای ايجاد 
شده دستخوش تغییر شود، تايرها عامل ايجاد صدا هستند. در صورتی كه تغییری 

در الگوی صدا ايجاد نشود، بنابراين بلبرينگ ها چرخ معیوب هستند.
معیوب  رولبرينگ  و  بلبرينگ  يک  توسط  شده  ايجاد  صدای  مقدار  روش سوم: 
به هنگام دور زدن و چرخش فرمان تغییر می كند. به عنوان مثال اگر بلبرينگ و 
رولبرينگ چرخ جلو سمت چپ معیوب باشد به هنگام پیچیدن به سمت راست 

در بیشتر موارد رولبرینگ ها بر اثر ازدیاد گریس دچار آسیب دیدگی و خرابی می شوند. نکته
علت این موضوع را می توان افزایش دما در رولبرینگ و کاهش انتقال حرارت توسط 
گریس اضافی دانست. بنابراین رولبرینگ را هرگز بیش از یک سوم تا یک دوم حجم 

ظرفیت گریس خواری آن آغشته به گریس نکنید.



پودمان 1: سرویس چرخ و توپی

31

نکته در صورتی که خودرو 4WD باشد ممکن است صدای ایجاد شده از قفل کن پلوس باشد 
که مشابه صدای بلبرینگ است و باید بررسی خاص قفل کن پلوس را انجام دهیم.

به دلیل قرارگیری بیشتر وزن خودرو بر روی بلبرينگ و رولبرينگ چرخ جلو سمت 
چپ صدای بیشتری تولید می كند.

شکل 20ـ روش گریس کاری رولبرینگ به صورت دستی

3 روش جهت گريس كاری بلبرينگ و رولبرينگ 
چرخ وجود دارد كه عبارت اند از:

  گریس کاری با دست: در اين روش مقداری 
و  می دهید  قرار  خود  دست  كف  را  گريس 
انتهای رولبرينگ را بر روی گريس فشار دهید 
تا گريس از سمت ديگر قفسه )قسمت بالای 
رولبرينگ( خارج شود. اين عمل را بارها انجام 
گريس  به  كامل  به طور  رولبرينگ  تا  دهید 

آغشته شود. )شکل 9(

  گریس کاری به کمک مخروط های گریس کاری: 
مخصوص  مخروط  دو  از  روش  اين  در 
گريس كاری استفاده می شود. روش كار به اين 
دو  اين  بین  در  را  رولبرينگ  كه  است  صورت 
حاوی  درون ظرف  را  آن  و  داده  قرار  مخروط 
گريس فرو می بريد. اين روش نسبت به روش 

قبلی از سرعت و نتیجۀ بهتری برخوردار است.

شکل 21ـ روش گریس کاری به کمک مخروط های مخصوص

روش های گریس کاری بلبرینگ و رولبرینگ چرخ
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 گریس کاری به کمک دستگاه مخصوص )تفنگ گریس کاری(: در اين روش از 
دستگاه مخصوص برای گريس كاری رولبرينگ استفاده می شود. اين دستگاه می تواند 
به صورت دستی و يا توسط برق فعال شود. اين دستگاه دارای يک پمپ گريس است 
نازل  بین  در  رولبرينگ  است.  متصل  نازل مخروطی شکلی  به  توسط شلنگی  كه 

مخروطی قرار می گیرد و توسط پمپ، گريس به داخل رولبرينگ تزريق می شود.

شکل 22ـ روش گریس کاری به کمک دستگاه مخصوص

مهره چرخ غلافی
توپی  پیچ های  و  رينگ  به  وارده  آسیب های  كاهش  به منظور  چرخ  غلافی  مهره 
طراحی و تولید شده است و از خطرات ناشی از در آمدن ناگهانی چرخ جلوگیری 

می كند. از جمله مزيت های اين گونه مهره چرخ می توان به موارد زير اشاره كرد:
  كاهش فاصله بین پیچ های توپی )چرخ( و سوراخ های رينگ و جلوگیری از آسیب 

رزوه پیچ ها
  كاهش میزان لقی جانبی چرخ در صورت شل شدن مهره ها

  افزايش طول عمر تاير و محافظت از آج های آن در برابر فرسايش

شکل 23ـ انواع مهره چرخ غلافی با طول غلاف مختلف
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نکات مورد توجه در موقع بستن
  تنظیم پیش بار بلبرینگ چرخ

١  به وسیله ابزار مخصوص مهره قفلي را بر  اساس 
مراحل زیر سفت نمایید. 

١30  -  200Nm مهره را تا گشتاور
(.١45 ft.lbs - kgm, 94 20 - ١3) سفت کنید.

0Nm (0 kgm, 0ft.lbs) مهره را تا گشتاور
شل نمایید.

25Nm (2/5 kgm, ١8ft.lbs) مهره را مجدداً تا
سفت نموده و سپس 30 الی 40 درجه شل نمایید.

صورتي که  در  نمایید.  نصب  را  قفلي  2  واشر 
منطبق  هم  روي  مهره  و  واشر  سوراخ هاي 
نمي باشند، آن را بچرخانید )ماکزیمم تا 20°( 

تا سوراخ ها روي هم منطبق شوند.
مقاومت  تنظیم  منظور  به  را  قفلي  3  مهره 
چرخشي توپي جلو حدود 30 الي °40 شل 
بازي  محوري  جهت  در  را  توپي  و  نمایید. 

دهید تا با مقدار استاندارد تطبیق نماید.
0/3 - ١/3 Nm مقدار استاندارد: 
(3 - ١3kgcm, 2/6 - ١١/3 in.lbs.)  
]براساس خواندن نیروي فنر[  
5 - ١8 N  
(0/5 - ١/8 kg, ١/١ - 4/0 lbs.)  
مقدار استاندارد:  mm (0/0020 in.) 0/05 یا کمتر

توجه
در صورتي که امکان تنظیم کردن میسر نباشد، 
ممکن است که بلبرینگ به صورت صحیح نصب 
صورت  در  و  نموده  کنترل  را  آن  باشد،  نشده 
روغنکاري  شرایط  همچنین  نمایید.  تعمیر  نیاز 

بلبرینگ نیز باید کنترل شود.
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مشخصات رینگ: همان طور که چرخ و تایر دارای مشخصات است خود رینگ نیز 
دارای استاندارد و کد های مخصوص به خود می باشد شکل 24 این نوع کدبندی 

را نشان می دهد. 

4  واشر قفلي را نصب نمایید و در صورتي که سوراخ هاي واشر و مهره روي هم 
منطبق نمي باشند، مهره را شل نمایید تا سوراخ ها روي هم منطبق شوند.

  نصب مجموعه توپي قفلکن اتوماتیك
١  جاي خار محور چرخ )سگدست( را با هم هم راستا نموده و به )B( خار ترمز

آرامي توپي قفلکن را نصب نمایید.
2  کنترل نمایید که تکیه گاه توپي و مجموعه توپي قفلکن وقتي که مجموعه توپي 
قفلکن را کمي به سمت تکیه گاه توپي فشار مي دهیم داراي تماس عمیقي باشد 
در صورتي که این چنین نباشد توپي را بچرخانید تا تماس عمیقي حاصل شود.
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شکل 24ـ کدبندی مشخصات رینگ

شعاع گوشه

شعاع گوشه

عرض

شانه ها

ساچمه رو

ساچمه رو

حلقه حلقه درونی
درونی

حلقه درونی

جداکننده

اخ
ور

س

رخ

نی
رو

 بی
طر

ق

نام گذاری قسمت های مختلف یک بلبرینگ
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با توجه به جداول بالا به نظر شما کدام بلبرینگ و رولبرینگ را برای چرخ مناسب تر 
می دانید؟ چرا؟

از تمامی بلبرينگ و رولبرينگ های فوق در چرخ های عقب و جلو استفاده می شود. 
زاويه ای،  تماس  رديفه  دو  رولبرينگ های  و  بلبرينگ  بیشتر  به طول عمر  توجه  با 
امروزه از اين نوع بلبرينگ و رولبرينگ ها در چرخ های عقب و جلو استفاده می شود. 
با توجه به جدول تکمیل شده آیا بلبرینگ تحمل بارهای محوری وارده به چرخ ها 

در سر پیچ ها را دارد؟ دلیل بیاورید.
به  و حلقه خارجی  داخلی  در حلقه  لبه های شیار  وجود  به دلیل  بلبرينگ ها  بله. 
نسبتی تحمل بارهای محوری وارده به چرخ در پیچ را دارد اما تنها از آن در چرخ 

عقب كه فرمان پذير نیست استفاده می شود. 
در مورد کاربرد هر یک از انواع توپی و بلبرینگ و رولبرینگ در خودروهای جلو 

محرک و عقب محرک پژوهش کنید و جدول صفحۀ بعد را کامل کنید.

جدول برخی از مهم ترین انواع بلبرینگ و رولبرینگ های مورد استفاده در چرخ

تصوير

بلبرينگرولبرينگرولبرينگ 2 رديفهبلبرينگ 2 رديفهنام

به مقدار كمی دارددر يک جهت را دارددر هر دو جهت را دارددر هر دو جهت را داردتحمل بار محوری

داردداردداردداردتحمل بار شعاعی
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نوع توپی و بلبرینگ و رولبرینگ استفاده شده

چرخ جلو متحرکچرخ عقب محرکچرخ عقب متحرکچرخ جلو محرکمدل خودرو

خودرو 1:
دو رولبرينگ رو در روبلبرينگ ـ فلانچ پیکان

خودرو 2:
پرايد

بلبرينگ دو رديفه 
دو رولبرينگ رو در روتماس زاويه ای

خودرو 3:
هیوندا سانتافه

بلبرينگ دو رديفه 
تماس زاويه ای پرس 
شده درون سگ دست

بلبرينگ دو رديفه 
تماس زاويه ای درون 
آب بندی شده درون 

مجموعه توپی

لبه  با  نمد  به کاسه  به فردی نسبت  لبه شیاردار چه ویژگی منحصر  با  نمد  کاسه 
معمولی دارد؟ آیا از این گونه کاسه نمد برای آب بندی توپی چرخ استفاده می شود؟

برای  كه  می شود  استفاده  محور هايی  آب بندی  برای  بیشتر  نمد  كاسه  نوع  اين 
و  قابلیت هدايت  نمد  نمونه كاسه  اين  استفاده می شود.  از روغن  آنها  روان كاری 
بازگشت مجدد روغن به درون محفظه هوزينگ را دارد. بنابراين از آنجايی كه در 
توپی چرخ برای روان كاری از گريس استفاده می شود از اين نوع كاسه نمد به منظور 

آب بندی استفاده نمی شود.
دلیل استفاده از فنر مارپیچی در پشت لبه آب بند کاسه نمد چیست؟

اين فنر با اعمال نیرو در پشت لبه كاسه نمد موجب آب بندی هر چه بهتر مجموعه 
توپی می شود و از خروج گريس از داخل مجموعه توپی به بیرون جلوگیری می كند. 
پس از مشاهده فیلم در مورد محل قرارگیری كاسه نمد و علت آن گفت وگو كنید.
رولبرينگ  در پشت  نمد  كاسه  رو(  در  رو  رولبرينگ  )دو  توپی چرخ  نوع  اين  در 

داخلی قرار می گیرد.
به چه منظور از گریس به جای سایر روانکارها نظیر روغن استفاده می شود؟

به دلیل وجود فضای كم در مجموعه توپی چرخ، فشار و دمای كاری بالا كه موجب 
كاهش گرانروی روغن می شود و همچنین مشکلات مربوط به آب بندی مناسب و 

دقیق از گريس به جای روغن استفاده می شود.
با جست وجو در منابع کتابخانه ای و اینترنت در مورد سایر افزودنی ها و رنگ های 

گریس پژوهش کنید.
در بخش دانش افزايی به آن اشاره شد.
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به نظر شما اهمیت کیفیت، جنس و ساختار پیچ و مهره های مورد استفاده در 
چرخ خودرو چیست؟

با توجه به اينکه چرخ ها تمام وزن خودرو و سرنشینان آن را به همراه نیروهای 
وارده بر محورها در حین رانندگی و انجام مانورهای ناگهانی را تحمل می كنند، 
می توان دريافت كه چه وظیفه مهمی را به عهده دارند. حال با تصور اينکه وظیفه 
تحمل تمامی اين نیروها را 4 تا 8 پیچ و مهره در خودروهای سواری و نیمه سبک 
و  مهم  اندازه  چه  به  مهره ها  و  پیچ ها  اين  كه  شد  خواهید  متوجه  دارد،  برعهده 
حیاتی هستند. بنابراين كیفیت، جنس و ساختار پیچ و مهره چرخ در حفظ ايمنی 

سرنشینان آن بسیار مهم است.
و  شونده  باز  خود  و  ضدزنگ  خواص  با  فولاد  جنس  از  بايد  مهره ها  و  پیچ  اين 

پوشش دهی آنها از داكرومات باشد كه در آن از ترک هیدروژنی جلوگیری شود.

انواع گریس  اینترنت در مورد ویژگی های  و  کتابخانه ای  منابع  با جست وجو در 
شاسی و بلبرینگ و رولبرینگ چرخ پژوهش کرده و جدول زیر را کامل کنید.

وضعیت عملکردنوع سرویسکاربردگروه

LAو شاسی كیلومتر   3200 فواصل  در  گريس كاری 
مقاوم در برابر اكسیداسیون، خوردگی و سايششرايط كاری متوسط

LBشاسی

 3200 از  بیش  فواصل  در  گريس كاری 
كیلومتر انجام می شود و شرايط كاری سخت 
در  و  سنگین  بارهای  تحت  گريس  و  بوده 

معرض آب قرار دارد.

مقاوم در برابر اكسیداسیون، خوردگی و سايش 
حتی تحت بارهای سنگین و در معرض آب از 

دمای 40 تا 120 درجه سانتی گراد 

GA بلبرينگ و
رولبرينگ چرخ

و  است  كوتاه  مجدد  گريس كاری  فواصل 
دمای كاركرد 20ـ تا 70 درجه سانتی گرادشرايط كاری گريس سخت نیست.

GB بلبرينگ و
رولبرينگ چرخ

شرايط كاری گريس متوسط مانند خودروهای 
سواری و كامیونت های شهری

مقاوم در برابر اكسیداسیون و تبخیر، خوردگی 
تا  120  درجه  كاركرد 40ـ  دمای  و  و سايش 
160  درجه  و  مداوم  به صورت  سانتی گراد 

به صورت موقت

GC بلبرينگ و
رولبرينگ چرخ

شرايط كاری گريس سخت است مانند رانندگی 
در شرايط آب و هوايی سخت 

مقاوم در برابر اكسیداسیون و تبخیر، خوردگی 
و سايش و دمای كاركرد مداوم 40ـ تا 120 

درجه سانتی گراد و موقتاً تا 200 درجه
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نوع اتصال چرخ به توپی را در خودروهای قدیمی و امروزی بررسی کنید. کدام 
نوع اتصال در خودروهای امروزی رایج تر است؟ چرا؟

در خودروهای قديمی برای اتصال چرخ به توپی بیشتر از مهره استفاده می شد و 
معمولاً پیچ به صورت پرس شده در فلانچ مجموعه توپی طراحی می شد. اما امروز 
به منظور سهولت در طراحی و نگهداری مجموعه چرخ و توپی برای اتصال چرخ به 
توپی از پیچ استفاده می شود. پیچ ها به صورت مستقیم روی فلانچ مجموعه توپی 

چرخ بسته می شوند.
انواع فرم نشیمنگاه پیچ و مهره چرخ  به تصاویر شکل 14ـ2 در مورد  با توجه 

بحث کنید.
پیچ و مهره چرخ با 3 نوع فرم نشیمنگاه »كروی«، »مخروطی« و »تخت« عرضه 

می شود.
در مورد مهره غلافی فکر کنید و حداقل سه مورد از مزایای استفاده از آن در 

برطرف کردن مشکلات رایج در مورد مهره های چرخ معمول را بنویسید.
در بخش دانش افزایی به آن اشاره شد.

با بحث کلاسی و راهنمایی هنرآموز جدول زیر را در مورد تأثیرات متقابل توپی 
و بلبرینگ و رولبرینگ روی اجزا مرتبط کامل کنید. )از مباحث تعمیر پلوس در 

کتاب تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل و سرویس چرخ کمک بگیرید(

انواع سیستم 
تأثیر سیستم مورد نظر روی توپیتأثیرات توپی روی سیستم مورد نظر خودرو

دل زدن پدال ترمز، سايش زياد لنت، نشت مايع سیستم ترمز
ترمز

مايع  )نشتی  بلبرينگ  خرابی  مدت  دراز  در 
ترمز و تابیدگی ديسک و كاسه(

خرابی بلبرينگ توپیلرزش ـ صدا ـ استهلاک قطعاتسیستم تعلیق

هدايت  سیستم 
كاهش عمر بلبرينگ های توپیكشیدن خودرو به يک سمتو فرمان 

خرابی بلبرينگ و ايجاد لقیكاهش عمر مفصل های پلوس ـ خرابی سر پلوسمجموعه پلوس

كاهش عمر بلبرينگ های توپیسايش تايرتاير
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عمل  صورت  چه  به  چرخ  رولبرينگ  و  بلبرينگ  نرمی  و  سفتی  تعیین  1  برای 
می كنیم؟

بالابر قرار دهید  برای تعیین میزان نرمی و سفتی چرخ، خودرو را بر روی جک 
ترتیب می توانید صحت عملکرد  اين  به  را بچرخانید و  با دست چرخ ها  و سپس 

مجموعه توپی را بررسی كنید.
2  چگونه لقی بیش از حد و خرابی بلبرينگ و رولبرينگ را از لقی اجزا سیستم 

تعلیق و اتصالات فرمان تشخیص می دهیم؟
اتصالات  و  تعلیق  اجزا سیستم  لقی  از  رولبرينگ  و  بلبرينگ  لقی  برای تشخیص 
فرمان كافی است علاوه بر تکان دادن چرخ مورد نظر در راستای افقی )حركت رفت 
و برگشتی به چپ و راست( و بررسی لقی، چرخ را در راستای عمودی )دست ها 
در وضعیت ساعت 6 بر روی چرخ قرار می گیرد و حركت رفت و برگشتی به بالا و 
پايین( تکان دهید و لقی آن را بررسی كنید. در صورت وجود لقی، ايراد را بايستی 

در مجموعه توپی چرخ جست وجو كرد. 

پس از مشاهده فیلم شرح مراحل بررسی بلبرینگ و رولبرینگ در حالت ایستایی را 
در زیر هر یک از تصاویر شکل 17ـ2 بنویسید.

روی لقی چرخ را در راستای افقی بررسی کنید. بر  و  ببرید  بالا  جک  توسط  را  خودرو 
خرک قرار دهید.

و  نرمی  میزان  و  بچرخانید  با دست  را  چرخ 
لقی چرخ را در راستای عمودی بررسی کنید.سفتی آن را بررسی کنید.

فیلم آموزشی
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به شکل ١8ـ2 توجه کنید. به نظر شما چه آزمایشی در حال انجام است؟ نتیجه 
آن سلامت یا خرابی کدام عضو را نشان می دهد؟

و  بلبرینگ  و  چرخ  توپی  مجموعه  خرابی  یا  سلامت  آن  نتیجه  گشتاورسنجی، 
رولبرینگ چرخ را مشخص می کند.

به نظر شما غیر از موارد ذکر شده چه عوامل فیزیکی می تواند باعث ایجاد خطا 
در عملکرد حسگر ABS شود.

ABS کثیف شدن، خرابی بلبرینگ، محکم نبودن حسگر
چه نوع نشتی هایی روی توپی قابل مشاهده هستند؟ آیا محرک بودن یا نبودن و 

یا جلو بودن یا عقب بودن چرخ ارتباطی با نوع نشتی های آن دارد؟
نشتی روانکار توپی، نشتی مایع ترمز

در صورتی که ابزار مخصوص تنظیم پیش بار در دسترس نباشد آیا روش دیگری 
تعمیرات خودروهای مختلف  راهنمای  از کتاب  این کار وجود دارد؟  انجام  برای 

کمك بگیرید.

کار در کلاس کار کلاسی:
پس از مشاهده فیلم، با راهنمای هنرآموز، تصاویر شکل 22ـ2 را زیرنویس کنید.

سپس مهره را کمی با آچار سفت کنید.مهره را با دست ببندید.

میزان لقی جانبی را در راستای افقی بررسی توپی را با دست بچرخانید.
کنید.
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در هر یک از تصاویر شکل 23ـ2 چه فعالیتی در حال انجام است؟فکر کنید

خارج کردن کاسه نمد به کمک ابزار مخصوصگریس کاری رولبرینگ

بحث کلاسی

فیلم در مورد روش تعویض کاسه نمد، روش گریس کاری بلبرینگ و رولبرینگ چرخ را 
مشاهده کنید و خلاصه ای از مراحل انجام کار را در جدول زیر بنویسید. 

روش گریس کاری بلبرینگ 
و رولبرینگ ها

روش خارج کردن و جا زدن 
کاسه نمد

تنظیم پیش بار به کمک 
تورک متر

آن  به  دانش افزايی  بخش  در 
اشاره شد.

به كمک ابزار مخصوص و اهرم كردن 
آن كاسه نمد را خارج كنید. برای جا 
زدن كاسه نمد آن را در محل خود 
قرار داده و سپس صفحه ای تخت بر 
روی كاسه نمد قرار داده و با ضربات 

چکش كاسه نمد را جا بزنید.

آن  به  دانش افزايی  بخش  در 
اشاره شد.

اگر بلبرینگ و رولبرینگ چرخ در صورت خرابی به موقع تعویض نگردد، چه مشکلاتی 
را برای مجموعه توپی به وجود می آورد؟ 

موجب  می تواند  نشود،  تعویض  موقع  به  چرخ  رولبرینگ  و  بلبرینگ  درصورتی که 
در  اختلال  بروز  و  تایر  شدید  فرسایش  ترمز،  کالیپر  و  دیسک  چرخ،  توپی  خرابی 

سیستم تعلیق و فرمان شود.

فیلم آموزشی
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فکر کنید

فکر کنید

با توجه به شکل 24ـ2 چه فعالیتی در مورد توپی چرخ در حال انجام است؟
بررسی تاب و لنگی توپی چرخ به کمک ساعت اندازه گیری

فیلم آموزشی فیلم روش بررسی لقی و لنگی توپی را مشاهده و جدول زیر را کامل کنید.

لنگی توپیلقی توپی

اقدامات لازم روش بررسیاقدامات لازم روش بررسی

كرده  باز  را  ترمز  كالیپر 
را  اندازه گیری  ساعت  و 
نصب  چرخ  توپی  روی 
تنظیم  را  آن  و  كرده 
كنید. سپس توپی را در 
فشار  محوری  راستای 
اين  به  بکشید.  و  داده 
ترتیب میزان لقی انتهای 
رولبرينگ  و  بلبرينگ 
چرخ را اندازه گیری كنید.

از  بیش  لقی  مقدار  اگر 
شده  تعیین  مجاز  حد 
باشد، لقی اولیه را تنظیم 
بلبرينگ  يا  و  كنید 
را  چرخ  رولبرينگ  و 

تعويض كنید.

باز كرده  كالیپر ترمز را 
را  اندازه گیری  و ساعت 
نصب  چرخ  توپی  روی 
تنظیم  را  آن  و  كرده 
كنید. سپس توپی چرخ 
میزان  و  بچرخانید  را 
بررسی  را  توپی  لنگی 

كنید.

توپی  لنگی  مقدار  اگر 
بیش از حد مجاز تعیین 
شده باشد، ابتدا لقی اولیه 
را تنظیم كنید در مراحل 
بعدی در صورت بر طرف 
و  بلبرينگ  لنگی  نشدن 
يا مجموعه  و  رولبرينگ 
تعويض  را  چرخ  توپی 

كنید.

لقی و لنگی توپی چه تأثیری می تواند در عملکرد سیستم ترمز دیسکی داشته باشد؟ 
لقی و لنگی توپی چرخ می تواند تأثیر بسزایی در صحت عملکرد سیستم ترمز داشته 
باشد. از تاب برداشتن دیسک ترمز، مصرف نامتعارف و غیریکسان لنت ترمز و بروز خطا 

در سیستم ضد قفل ترمز ABS همگی می تواند از لقی و لنگی توپی چرخ ناشی شود.

بحث کلاسی با توجه به تصاویر شکل 25ـ2 کدام یک از مجموعه توپی های نشان داده شده قابلیت 
سرویس و تعویض اجزا را دارند؟ 

با توجه به شکل مجموعه توپی »الف« و »ب« قابلیت سرویس و تعویض اجزا را دارا 
هستند. توپی نشان داده شده در شکل »ج« از نوع آب بندی شده و غیرقابل سرویس 
قابلیت  دو  هر  که  است  رو  در  رو  رولبرینگ  دو  دارای  »الف«  توپی  مجموعه  است. 
است  تعویض  قابل  نوع طراحی  این  در  که  دیگری  دارند. جز  گریس کاری  و  تعویض 
کاسه نمد مجموعه توپی است. مجموعه »ب« دارای یک و یا دو بلبرینگ دو ردیفه 
است که درون سگدست پرس شده است. می توان این بلبرینگ و رولبرینگ ها را به 

همراه کاسه نمدهای آنها تعویض کرد.
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نحوۀ تعویض اجزا مجموعه توپی چرخ جلو یک خودرو جلو محرک را مشاهده کنید و فیلم آموزشی
مراحل انجام کار را بر اساس باز کردن و بستن مجموعه به ترتیب بنویسید.

اشپیل را دربیاورید و سپس مهره سر پلوس 
کاسه چرخ و یا دیسک ترمز را باز کنید.را باز کنید.

باز  را  بدنه  به  توپی  اتصال مجموعه  پیچ های 
کنید.

با زدن ضربات چکش مجموعه توپی را از بدنه 
و هزار خاری پلوس جدا کنید.

با محلول  را  محل نصب مجموعه توپی چرخ 
از  جلوگیری  برای  و  کنید  تمیز  مخصوص 
زنگ زدگی کمی گریس و یا محلول ضد زنگ 

در محل نصب اعمال کنید.

مجموعه توپی نو را را ببندید و عکس مراحل 
باز کردن را برای بستن اجزا دنبال کنید.
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با استفاده از سیبک کش می توانید به راحتی پیچ های چرخ پرس شده در فلانچ 
این  برای  کنید.  نصب  خود  محل  در  یا  و  آورده  بیرون  را  چرخ  توپی  مجموعه 
منظور کافی است سیبک کش را بر روی پیچ مورد نظر قرار دهید )به جهت نصب 
سیبک کش دقت کنید( و با سفت کردن پیچ موجود بر روی سیبک کش، پیچ چرخ 

موردنظر را از داخل فلانچ مجموعه توپی خارج کنید. 

فیلم آموزشی به طور مختصر  را  ابزار گیره (سیبك کش)  از  فیلم را مشاهده کنید و نحوۀ استفاده 
بنویسید.

شکل 25ـ نحوه نصب پیچ چرخ به کمك 
سیبك کش

شکل 26ـ نحوه خارج کردن پیچ چرخ 
به کمك سیبك کش
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ارزشیابی
ارزشیابی پودمان: سرويس چرخ و تعمیر توپی تعمیر

1  رفع عیب مجموعه چرخ و توپی بدون باز کردن از روی خودرو 

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

نشتی يابی و كنترل 
بیش از 90% نقاط ممکنبیش از 70% نقاط ممکن  كمتر از 70% نقاط ممکن ظاهری

پنچرگیری تاير تیوب دار و بدون پنچرگیری تاير بدون تیوب  پنچرگیری
تیوب 

گشتاورسنجی اتصالات و 
بیش از 90% بیش از 70% كمتر از 70% استفاده از ابزار مخصوص

بیش از 90% بیش از 70% تکمیل چک لیست 

سرعت عمل 
سريع تر از زمان تعیین شده )استاندارد(

بیش از 90% بیش از 5s%70 و زيست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2

انجام حداقل 3 شاخص بر اساس معیار سطح 3سطح 3
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2  باز کردن مجموعه چرخ و توپی از روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

آماده سازی خودرو 
رعايت ترتیب باز كردن و 

نشانه گذاری
)كمتر از %70( 

رعايت ترتیب باز كردن و 
نشانه گذاری

)بیش از %70( 

رعايت ترتیب باز كردن و 
نشانه گذاری

)كمتر از %90( 

با  توپی  و  چرخ  بازكردن 
استفاده از كتاب راهنما

رعايت ترتیب باز كردن و 
نشانه گذاری

)كمتر از %70( 

رعايت ترتیب باز كردن و 
نشانه گذاری

)بیش از %70( 

رعايت ترتیب باز كردن و 
نشانه گذاری

)كمتر از %90( 

گشتاورسنجی اتصالات و 
بیش از 90% بیش از 70% كمتر از 70% استفاده از ابزار مخصوص

بیش از 90% تکمیل چک لیست

عمل  سرعت  و  كار  گزارش 
سريع تر از زمان تعیین شده مطابق استاندارد

بیش از 90% بیش از 5s %70 و زيست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2

انجام حداقل 3 شاخص بر اساس معیار سطح 3سطح 3
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3  رفع عیوب مجموعه چرخ و توپی پس از باز کردن

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

)بیش از 90% موارد( )بیش از 70% موارد( )كمتر از 70% موارد( كنترل و رفع عیب چرخ

)بیش از 70% موارد( )كمتر از 70% موارد( كنترل و رفع عیب توپی

بیش از 90% تکمیل چک لیست

گزارش كار و سرعت عمل 
مطابق استاندارد

شده  تعیین  زمان  از  سريع تر 

بیش از 90% بیش از 5s %70 و زيست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار
 

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2

انجام حداقل 3 شاخص بر اساس معیار سطح 3سطح 3
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4  بستن مجموعه چرخ و توپی روی خودرو

معیار سطح 3معیار سطح 2معیار سطح 1شاخص

بستن توپی روی خودرو
بستن با رعايت نکات بستن 

گشتاور مجاز
)كمتر از %50( 

بستن  نکات  رعايت  با  بستن 
گشتاور مجاز

)بیش از %70( 

بستن  نکات  رعايت  با  بستن 
گشتاور مجاز

)بیش از %90( 

پر كردن )با توجه به میزان و بستن چرخ روی خودرو 
نوع استاندارد( و هواگیری 

و  میزان  به  توجه  )با  پر كردن 
و  هواگیری  و  استاندارد(  نوع 

بررسی نشتی 

كنترل كنترل نهايی تاير كنترل نهايی  و  توپی  نهايی  كنترل 
نهايی چرخ 

بیش از 90% تکمیل چک لیست

سرعت  و  كار  گزارش 
سريع تر از زمان تعیین شده عمل مطابق استاندارد

بیش از 90% بیش از 5s %70 و زيست محیطی

روش ارزشیابی واحد کار 

انجام شاخص ها بر اساس معیار سطح 1سطح 1

انجام تمام شاخص های مطابق معیارهای مشخص شده سطح 2سطح 2

انجام حداقل 3 شاخص بر اساس معیار سطح 3سطح 3


